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Wouxun KG-UV950P 


Modyfikacja IC-735 
na 630 metrow 


Potautomatyczny 
tuner antenowy 
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i MASTECH 


■ podswietlany wyswietlacz LCD 

• automatyczna i manualna zmiana zakresow 
bezdotykowy tester napigcia r 

• REE " Jl 

• test diody 

• test ci^gtosci obwodu 

• data hold 

• wskaznik stanu baterii 

• auto power off 

• CAT.IV 600V 

• zasilanie: 1 x 9V 6F22 

• wymiary: 1 75x86x52mm 


| Pomiary: 

• napi^oie DC/AC; 400 mV - 600V 

• pr^d DC/AC: 400pA - 10A 

• rezystancja: 400Q - 40MQ 

• pojemnosc: 50nF - lOOpF 

• cz^stotliwosc: 0-5MHz 


125» 

MS8250A 


► potfswietlany wyswietlacz LCD 

• bezdotykowy tester napigcia 
•teat diody 

• test ciqgtosci obwodu 

• test hFE 

• data hold 

• CAT.IV 600V 

• zasilanie: 1 x 9 V 6F22 

• wymiary: 188x92x50mm 

Pomiary: 

• napi?cie DC: 200mV - SOOV 

• napi^cie AC: 2V- 600V 

• prgd OC/AC: 200mA -10A 

• rezystancja; 20 OQ - 200MQ 

• pojemnosc: 20nF - 200pF 

• indukcyjrfcosc: 20mH - 20H 


135. 

MS8260E 


• podswietlany wyswietlacz LCD 

• bezdotyktwy tester napi^cia 

• test diody 

• test cigglosci obwodu 

• test hFE 

• data hold 

• CAT.IV 6QOV 

• zasilanie: 1 x 9V 6F22 
•wymiary: 188&92x50mm 

Pomiary: 

• napigcie DC; 200mV - 600V 

• napi^cie AC: 2V - 600V 

• prad DC/AC: 2mA - 1 0A 

• rezystancja: 20CQ - 200 MR 

• pojemnosc: 20nF - 200pF 

• cz^slotliwosc: 0- 20kHz 
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MS8260D 


Tachometr 

► bezdotykowy pomiar obrotow 

► zakres pomiaru 50-99999 rprn 

* odleglosc pomiaru: 50-250mrn 

* automatyczne wylgczenie po 30s 


n 


* wartosc: MAX/M IN/srednia 

* pami^c 100 pomiarow 

* data hold 

* podswietlany wyswietlacz 

* wskaznik stanu baterii 

* zasilanie 4 x 1 ,5 V AAA 

* wymiary 170x60x29mm 


nowosc 
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MS6208B 


> podswiettany wyswietlacz LCO 

• automatyczna zmiana zakresdw 

• bezdotykowy tester napi^cia 

• test diody 

• test ciggfosci obwodu 

• data hold 

• wartosc: MAX 

• CAT.lt 600V 

• zasilanie; 1 x 9V GF22 

• wymiary: 145x73x45mm 

Pomiary: 

• napi?cie DC: 200m V - SOOV 

• napi$cie AC: 2V - 600V 

• prgd OC/AC: 2QCpA-10A 

• rezystancja: 20 0£ - 20M£ 

• temperatura:: -20°C do 1000T 


H 


• ••o 


U .jcrj 

com ^ i 

A iU 


100, 

MS8233E 


Pomiary: 

• napi^cieDC: 220mV - 1000V 

• napipcie AC: 220mV 700V 

• prqd DC/AC; 220pA - 10A 

• rezystancja: 220Q - 22GMC! 

• pojemnosc: 22nF j 220mF 
» cz^slotliwosc: 0-220MHz 


• podswietlany wyswietlacz LCD 

• automatyczna i manualna zmiana zakresdw 

• interfejs USB 

• test diody 

• test d^glosd obwodu 

• data bold 

• wartosc: MAX/MIN/PEAK/REL 

• True RMS 

• wskaznik stanu baterii 

• auto power off 

• CAT. Ill 1000V 

• zasilanie: 4 x 1,5V AA 

• wymiary: 205x102x59mm 
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MS8240D 


• podswietlany wyswietlacz LCD z bargrafem 
'• 2 lub 3 polowa metoda pomiaru 

» wartosc: MAX/MIM/srednia/REL 
- CAT.III 300V 

* zasilanie: 6 x 1 ,5V AA 

» wymiary: 1 95x150x75mm 


Miernik 

rezystancji II 
uziemieniar 


Pomiary rezystancji w zakresacti: 

• 0 - 29.99Q 

• 30 - 99.9Q 

• 100 ~ 999Q 

• 1.00k ~4.00kQ 


730. 

MS2302 


► podswietlany wyswietlacz LCD 

• automatyczna. i manualna zmiana zakresdw 

• bezdotykowy tester napigcia 

► tester sieci LAN 

• detekcja par przewodow 

• test stanu lirii telefcmcznej: 

(zasilanie, dzwonienie, rozmowa) 

• test diody 

• test ciqgtosd obwodu 

• data hold 

• wartosc: MAX 

• CATJI 600V 

• zasilanie: 1 x 9V 6F22 

• wymiary: 145x73x45mm 


Pomiary: 

• napigcie DC/AC: 200mV - 600V 

• pr^d DC/AC: 200pA- 10A 

• rezystancja: 20OQ - 20MD 


300, 

MS8236 


• podswietlany wyswiellacz LCD 

• test diody 

• test ciagbsci obwodu 

• test hFE 

• data hold 

• wartosc: MAX 

• auto power off 

• CAT.III 1000V 

• zasilanie 4 x 1 ,5V AA 

• wymiary: 205x102x53mm 

Pomiary: 

• napipcie DC: 2G0mV -1000V 

• napipcie AC: 200mV - 750V 

• pr^d DC/AC; 2mA 10A 

• rezystancja: 20QQ - 20MQ 

• pojemnosc: 2nF - 200pF 

• indukcyjnosc: 2mH - 20H 

• cz^stotlrwosc: 0- 20kHz 

• temperatura: -20"C do 1 000°C 
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AVT-Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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Profesjonalne myjki ultradzwi^kowe 

Technoiogia ultra dzwi^kowa stosowana jest gtownie do mycia powierzchni detali o skomplikowanych ksztaitach. 
Energia ultradzwiekowa dociera do trudno dostepnych zakamarkow. otworow i szczelin. Mycie ultradzwiekowe 
zapobiega powstawaniu uszkodzeh mechanicznych detali, zapewniajgc najwyzszg jakosc i precyzje mycia. 
Skutecznoscia przewyzsza tradycyjne. reczne i natryskowe metody mycia. 


Przyktady zastosowah technologii ultra dzwiekowej: 

» Medycyna)-'mycie narz^dzi chirurgicznych 

i stomatologicznych. w tym osprzet endoskopowy. 


» Laboratory : 

• mycie szkia laboratoryjnego o skomplikowanych 
ksztattach i niewieikich otworach 

• mycie kuwet bioanalizatorbw, sit, 
filtrow i pierscieni ceramicznych 

• odgazowanie roztworOw 

• dyspergowanie ciat starych w cieczach 

• przyspieszanie niektdrych reakcji chemicznych 

» Przemyst: 

• oczyszczanie. odtluszczanie. 

• usuwanie rdzy z powierzchni metalowych detali 
przed malowaniem proszkowym 

lub naktadaniem powtok gaiwanicznych 

• mycie miedzyoperacyjne, usuwanie wiOrbw, 
smarow, past polerskich 

• mycie podzespotow kompletnych precyzyjnych 
mechanizmow bez demontazu 

• mycie przyrzgdbw i narzedzi pomiarowych 

• mycie sit i dysz z'osadbw i zanieczyszczeri 

• mycie form wulkanizacyjnych 

• mycie podzespotbw samochodowych tj. gtowic. 
gaznikbw, aparat"™ «rfrugkowej itp. 

» Poligrafia: usuwanie nie naswietlonych 
fotopolimerow. mycie waikow rastrowych 


» Optyka. produkcja okulardw: 

• mycie szkia po szlifowaniu i polerowaniu 

• mycie szkia przed naparowaniem prozniowym 

• mycie opraw okularowych po polerowaniu 

• mycie okularow bez koniecznosci wyjmowania 
szkiei z oprawek 


» Elektronika: 

• mycie obwodow drukowanych po montazu. 

• mycie zlgczy. 

• mycie modulow telefonow komdrkowych, 

• mycie podzespotdw ptyt gtownych komputerow 



» wymiary wanny 150x135x100mm 
» pojemnosc 1.6 litra 
» moc ultradzwi^kowa 2xlOOW 
» aptotfiwosc 40 kHz 
» moc ukladu grzania I SOW 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80 tl ( 
»uktadaasowy l-30min 
» wymiary zewn$trzne 175x165x220mm 
»waga 2,8kg 

SONIC 2 I452zf 



» wymiary wanny 240x135x100mm 
» pojemnosc 2,8 litra 
» moc ultradzwi^kowa 2x!60W 
» cz^stotliwoic 40 kHz 
» moc uktadu grzania I50W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-8O°£ 
» uklad czasowy l-30min 
» wymiary zewn$trzne 265x165x230mm 
» waga 3,7kg 

SONIC 3 2000zt 



» wymiary wanny 295x145x1 50mm 
» pojemnosc 5,7 litra 
» moc ultradzwi^kowa 2x240W 
» cz^stoiliwosc 40 kHz 
» moc uktadu grzania 300W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-8O°C 
» uktad aasowy l-30min 
» wymiary zewn^trzne 325x180x285mm 
» waga 5kg 

SONIC 6 2500zt 



» wymiary wanny 150x135x65mm 
» pojemnosc I litr 
» moc ultradzwi^kowa 2x80W 
» cz^stotliwosc 40 kHz 
» wymiary zewn^trzen 175x165x185mm 
» waga 2.2 kg 

SONIC 05 849zt 
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» wymiary wanny 295x23Sx 1 00mm 
» pojemnosc 6,5 litra 
» moc ultradzwi*;kowa 2x320W 
» cz^stotliwosc 40 kHz 
» moc uktadu grzania 300W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-8O a C 
»uktad czasowy l-30min 
» wymiary zewn^trzne 325x265x1 85mm 
» waga 5.9kg 

SONIC 6D 3355zl 


AVT-Korporaqa Sp z o.o. p 03- 197 Warszawa, Ul. Leszczynowa I I 
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lArtykut z oktadki - str. 26 


Anteny Qubical Quad 

Antena typu Qubical Quad (QQ) ma zysk wiqkszy od zysku 
Yagi o tej samej liczbie elementow i nic dziwnego, ze wci^z 
nalezy do najlepszych kierunkowych anten DX-wych na 
wyzsze pasma krotkofalowe. Sktada siq najczqsciej z dwoch 
ram utworzonych z przewodow uksztattowanych w kwadrat 
o obwodzie rownym dtugosci fali. W artykule prezentowane 
rozne konstrukcje tej anteny, stosowane przez krotkofa- 
lowcow. 



■ 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i ukfadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Wouxun 

KG-UV950P 

KG-UV950P to nowy czteropa- 
smowy transciever samochodowy 
FM o mocy 50 W/VHF (40 W/ 
UHF) na pasma 70 cm, 2 m, 6 m 
i 1 0/1 1 m. Jest to nowy model 
radia Wouxun, ktore zostato 
zbudowane jako uniwersalne na- 
rzqdzie do komunikacji radiowej. 
Na uwagq zastuguje pancerna 
obudowa z solidnym radiatorem 
i automatycznym wentylato- 


rem (chtodzi obudowq w miarq 
potrzeby) oraz dwoma gtosnikami 
i podwojnym wyjsciem. 




Modyfikacja 
IC-735 na 630 m 


Przeszkod^ w upowszechnieniu 
nowego pasma 630 m jest brak 
ogblnodostqpnego sprzqtu na tq 
czQstotliwosc. Najmniej pracochtonn^ 
metod^ uruchomienia siq na tym 
pasmie jest przerobka fabrycznego 
transceivera. Dobrym wyborem jest 
popularny transceiver Icom IC-735, 
ktory jest bardzo lubiany wsrod 
krotkofalowcow. W artykule SQ5BPF 
przedstawia modyfikacje urz^dzenia 
pozwalajqce na normalna pracq 
w pasmie 472-479 kHz. 


Str. 49 


Polautomatyczny tuner antenowy 

Opisany w artykule 
polautomatyczny tuner 
antenowy to skrzynka 
antenowa SQ7JHM, ktora 
moze bye dodatkowym 
wyposazeniem trans- 
ceivera i petnic funkcjq 
dopasowania pomiqdzy 
anteny a wyjsciem nadajnika. Uktad wykonawezy ma dwie gatqzie (indukcyjnosci 
oraz pojemnosci o konfiguraeji odwroconej litery L) i dopasowuje impedanejq 
w zakresie od 1 5-450 przy mocy do 1 20 W w czasie 2-8 s. 



Str. 22 


Yaesu FTdxl200 


Nowy transceiver Yaesu FTdxl 200 to mtodszy brat modelu FTdx3000 (wyrazne 
podobienstwa z przodu) i podobnie jak seria FT DX korzysta z 32-bitowego 
procesora DSP i 4,3-calowego wyswietlacza TFT. Czqsc odbioreza pracuje 
w zakresie 30 kHz— 56 MHz z potrojn^ przemian^ czQStotliwosci i zawiera zinte- 
growane trzy roofing filtry roznych szerokosciach. Nadajnik zapewnia moc 
100 W w zakresach pasma krotkofalarskiego 160-6 m. 




R E D A K C J I 



„Na QQ styszysz, gdy inni jeszcze nie slyszq! Na QQ 
styszysz jeszcze, gdy inni juz nie slyszq!” 

Antena Qubical Quad 
i technika 

Antena to magiezny element kazdego systemu radiokomu- 
nikacyjnego, bez ktorego nie jest moiliwa tqcznosc pomiqdzy 
nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Mnogosc ich typdw oraz 
konstrukcji powoduje, ie trudno wszystkie opisac, nawet na 
przestrzeni wielu lat. Od dtuiszego czasu przymierzalismy sig 
do zaprezentowania opisu wykonania anteny Qubical Quad. 
Poniewai ostatnio wielu krotkofalowcow zwracalo si$ z prosbq 

0 opublikowanie konstrukcji takiej wlasnie anteny w SR, dolo- 
zylismy wielu starnn, aby pokazac nie tylko jedno, sluszne roz- 
wiqzanie, ale aby zaprezentowac rozne mozliwosci jej realizaeji 
zastosowane u roznych uzytkownikow. Raida z tych anten ma 
duzy zysk, cz$sto wifoszy od Yagi, a dzifoi zwartej konstrukcji 
odpornej na wiatry jest polecana wszystkim radioamatorom, 
takze tym, ktorzy majq maio miejsca na dachu. 

Taka antena jest na pewno skuteezna w DX-owaniu i nie- 
droga, dose prosta do wykonania, jeden z konstruktorow, za- 
fascynowany jej osiqgami, stwierdzil nawet, ze QQ to krolowa 
anten! Pozwoty sobie tutaj przytoczyc najwigkszq zalety: „Na 
QQ styszysz, gdy inni jeszcze nie slyszq ! Na QQ styszysz jesz- 
cze, gdy inni juz nie styszq!' 7 

Niezaleznie od konstrukcji, aby antena byla skuteezna 

1 miala duiq sprawnosc, musi bye odpowiednio dopasowana 
do nadajnika czy odbiornika. Najwigkszy problem wystypuje 
w przypadku pracy na wielu pasmach, gdzie przy roznych cz$- 
stotliwosciach wystypujq rozne impedaneje. Tylko nieliezne (i 
te drozsze) transceivery, jak np. szczegolowo opisywany i testo- 
wany Yaesu FT1200DX, majq wewnqtrz automatyezne tunery 
antenowe, pozwalajqce zapomniec o klopotach z dopasowaniem 
anteny. W innych przypadkach duiq pomocq sq specjalne, 
zewnftrzne tunery antenowe. Jedno z takich rozwiqzah prezen- 
tujemy w tym numerze SR. Jest to opracowanie SQ7JHM, ktore 
zostato pokazane na III Spotkaniu Krotkofalarskim w KPN, 
gdzie konstruktor pochwalil si$ swoim dzietem i gdzie naoeznie 
moina bylo stwierdzic, ie to skuteezny uktad. 

Wtele miejsca w tym numerze poswqcamy na relacje ze spo- 
tkah krotkofalarskich. I choc nie wszyscy sq zwolennikami za- 
mieszczania artykulow o pobytach na zielonej trawce to zapew- 
niam, ie skupilismy si$ giownie na pokazywanej tarn technice. 

Wprawdzie osobiscie nie uezestniezytem w najwigkszych 
spotkaniach, jakimi byly LOS czy GSK, ale dzi$ki autorom pre- 
zentaeji przybliiamy kilka wybranych rozwiqzah technicznych, 
ktore na pewno zainteresujq tych, ktorzy takze nie mieli moili- 
wosci tarn pojechac. 

Tak si$ zloiyto, ie przebywatem w tym czasie w Kotlinie 
Jeleniogorskiej, uczestniczqc w kilku interesujqcych spotkaniach 
(radioreaktywaeja wjeleniej Gorze, zebranie OT-13, wizyty 
w SP6PCH i na obozie SP6ZDA/6), a takze mogtem przygotowac 
wywiady zpolskimi guru techniki UKF: SP6GWB (rozmowa 
wewnqtrz numeru) i SP6LB (w przy- 
gotowaniu). 

Przy okazji dzi$kuj$ kolegom 
SQ60U, SQ6HHQ i SQ6KXP za 
opiekg, urozmaicenie pobytu i pokaza- 
nie urokow tego przepifonego zakqtka 
Polski. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

0K&0 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Revo SuperConnect 


Radioodbiornik XXI wieku 



W najnowszym radioodbiorniku Super- 
Connect zawarto wszystko, co najlepsze 
w urz^dzeniach firmy Revo. Urzqdzenie 
umozliwia odbior DAB, DAB+, FM z RDS 
oraz radio internetowe, zapewniaj^ce do- 
st^p do ponad 16 tys. stacji radiowych 


z calego swiata. Ponadto odbiornik ma nie- 
zrownane mozliwosci w zakresie Iqczno- 
sci z urz^dzeniami zewn^trznymi. Dzi^ki 
DLNA i WLAN jest mozliwosc na bezprze- 
wodowe odtwarzanie muzyki z komputera 
i serwerow muzycznych. Z kolei Bluetooth 
z aptX pozwala na strumieniowanie audio 
jakosci plyty CD ze smartfonow i tabletow, 
a Spotify Connect uzupelnia t^ gam^ moz- 
liwosci o dost^p do ponad 20 min utworow 
z archiwum Spotify. 

SuperConnect wykonano z najwyzszej kla- 
sy materialow i komponentow. Bogatego 
wn^trza dopelnia pi^knie wykonana obu- 
dowa z drewna orzechowego z elemen- 
tami ze stali i anodowanego aluminium. 
Wyrazny wyswietlacz OLED i joystick do- 
dajq konstrukcji odrobin^ nowoczesnosci. 
Wbudowany glosnik typu BMR dostarcza 
15 W wyrazistego dzwi^ku z gle:bokim, 
bogatym basem. 

Dzi^ki aplikacji Spotify Connect jest za- 
pewniona swobodna kontrola nad muzyk^ 
przez telefon czy tablet, ktora sprawia, 


ze sluchanie muzyki jest proste, plynne 
i bezproblemowe (mozna rozmawiac przez 
telefon, grac lub oglqdac film). 

Z kolei dzi^ki technologii Bluetooth mozna 
bezprzewodowo przesylac muzyk^ do 
SuperConnect z dowolnego urzqdzenia ob- 
slugujqcego Bluetooth, takie jak laptop, ta- 
blet, czy smartfon. Nie potrzeba fizycznego 
polqczenia mi^dzy urz^dzeniami. Obsluga 
technologii aptX przez SuperConnect ozna- 
cza, ze o ile urzqdzenie wysylajqce rowniez 
jq obsluguje, muzyka przesylana b^dzie 
w jakosci plyty CD, a nie jak w przypadku 
standardowej transmisji Bluetooth - MP3. 
SuperConnect pozwala takze cieszyc si^ 
cal^ kolekcjq muzyki, przesylan^ bez- 
przewodowo z sieci komputera w domu. 
Obsluguje wiele kodekow audio, w tym 
WMA, AAC, FLAC, MP3, MP2 i Real Audio. 
Strumieniowanie audio wymaga serwera 
DLNA lub PC/MAC dzialaj^cego z certyfi- 
kowanym oprogramowaniem DLNA. 
[www.c4i.com.pl] 


Yaesu FTA-550 (750L) 


Najnowsze radiotelefony lotnicze 



Japonska firma Yaesu Musen wprowadzila 
na rynek europejski 3 modele r^cznych 
radiotelefonow lotniczych: FTA-550 PRO- 
-X, FTA-550L PRO-X oraz FTA-750L SPI- 
RIT. Nowe modele FTA-750 oraz FTA-550 


majq wyjqtkowo duzy wyswietlacz LCD 
(43,2x43,2 mm). Nadajnik oferuj^ prac^ 
pelnq mocq 5 W na mi^dzynarodowym 
pasmie lotniczym (COM zakres: 118,000 do 
136,975 MHz) zarowno w odst^pie mi^dzy- 
kanalowym 25 kHz, jak i nowym 8,33 kHz, 
ILS (Instrument Landing System) oraz 
funkcje VOR Navigation w pasmie „NAV" 
(108,000 do 117,975 MHz) z zaawansowa- 
nym interfacem uzytkownika umozliwia- 
jqcym intuicyjna prac^ oraz oferujqc przy- 
jazne dla radioamatora wykonanie. Oba 
modele majq wiele zroznicowanych funkcji 
uzytkowych waznych zpunktu widzenia 
wymagaj^cego lotnika: 800 mW czystego 
glosnego audio, przywolanie ostatnio wy- 
branego kanalu (Last Channel Recall - Flip 
Flop), ILS Navigation (Lokalizator), pod- 
swietlana klawiatura, wodoodpornosc na 
poziomie IPX5, 200 kanalow pami^ci oraz 
wejscie USB do latwego programowania 
kanalow pami^ci. Dodatkowo FTA-750L 
SPIRIT ma odbiornik 329,15-335,00 MHz 
wskazujqcy Glide Slope w nawigacji ILS 
oraz wbudowany odbiornik GPS umozli- 
wiaj^cy ustalenie pozycji oraz nawigacji 
do punktu orientacyjnego za pomocq gra- 
ficznego ekranu korzystajqcego z kompasu 
wyznaczajqcego odleglosc oraz gwarantu- 
jac zachowanie wyznaczonej trasy. FTA-550 
jest dost^pny wdwoch wersjach: zlito- 
wo-jonowym akumulatorem (FTA-550L) 
i ladowarkq oraz w wersji z pojemnikiem 
na baterie alkaliczne AA (FTA-550AA) bez 
ladowarki. 

W sklad kompletu z cz^sci^ nadawczo- 
-odbiorczq wchodzi; antena, adapter do 


zapalniczki samochodowej, przejsciowka 
do zestawu naglownego, pojemnik na 
baterie alkaliczne, klips, przewod USB (mo- 
dele FTA-550L iFTA-750L zawierajq takze 
akumulator 7,4 V/1800 mAh i ladowark^). 
[www.yaesu.pl] 
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INTEK KT-960EE 


Nowy duobander 
na 2 m i 70 cm 


Na krajowym rynku jest dost^pny nowy 
radiotelefon INTEK KT-960EE. Jest to dwu- 
zakresowy transceiver amatorski VHF- 
-UHF (programowany za pomocq kabla). 
Urzqdzenie jest kompaktowych rozmiarow 
z aluminiowq obudowq. Ma mozliwosc 
regulacji mocy RF (Hi-Low) i poziomu 
Squelch oraz odst^pu mi^dzykanalowe- 
go. Urzqdzenie jest wyposazone w anteny 
SMA, podwojny podswietlany wyswietlacz 
LCD w kolorze niebieskim z cyfrowym 
miernikiem S/RF. 

Dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc pracy: 144-146 MHz 
(136,000-174,9875 MHz)/VHF, 430-440 
MHz (400, 000-470, 9875)/UHF 

■ zakres cz^stotliwosci 144-146 MHz (136— 
174 MHz)/430-440 (400-470 MHz) 5 W 

■ liczba kanalow: 128 

■ cz^stotliwosc tonu: 1750 Hz 

■ kroki strojenia: 5, 6,25, 10, 12,5, 25 kHz 

■ kodowanie: 50 CTCSS/DCS 106 

■ zakres radia FM: 88-108 MHz 

■ wymiary: 58x110x32 mm 

■ waga: 205 g 

Inne wlasciwosci radiotelefonu: 

■ podwojny wyswietlacz cz^stotliwosci 

■ cyfrowy miernik S/RF i poziomu baterii 

■ ogranicznik czasu nadawania TOT 

■ funkcja przesluchiwania wszystkich ka- 
nalow SCAN 



VWF/UHF DUAL BAND 


tos {,€E| 

-434. 3252?? 
145. 125g??I 



■ blokada klawiatury 

■ nadawanie bez uzycia r^k VOX 

■ funkcja przesluchiwania dwoch kanalow 
Dual Watch 

■ przesuni^cie cz^stotliwosciprzemiennika 

■ wybor mocy RF (Hi-Low) 

■ informacja o zaj^tym kanale 

■ kanal priorytetowy 

Istnieje tez mozliwosc zastosowania radio- 
telefonu jako domowego systemu alar- 
mowego 

Na wyposazeniu radiotelefonu KT-960EE 
jest: antena, bateria Li-Ion 1800 mAh, lado- 
warka stolowa, klips do paska, 

[www.intekpolska.pl] 


Motorola Solutions NX7500 


WLAN dla przedsi^biorstw 



Motorola Solutions zaprezentowala nowe, 
ekonomiczne i latwe we wdrozeniu produk- 
ty z oferty rozwiqzan bezprzewodowych 
sieci lokalnej (WLAN), Kontroler bezprze- 
wodowy VX9000 to jedno z najbardziej ska- 
lowalnych, chmurowych rozwiqzan WLAN 
na rynku. Jeden zwirtualizowany progra- 
mowy kontroler VX9000 moze obslugiwac 
do nawet 25 tysi^cy punktow dost^powych 
i dzialac na wielu roznych urzqdzeniach. 
Kolejnq nowosciq wofercie jest kontroler 
NX7000, sprz^towa platforma wielouslu- 
gowa, zaprojektowana z myslq o firmach 
sredniej wielkosci oraz srodowiskach kam- 
pusowych i pozwalajqca kompleksowo za- 
rzqdzac ponad dwoma tysiqcami punktow 
dost^powych. 

NX 7500, wykorzystujqcy system WiNG 5, 
zapewnia optymalnq wydajnosc, szybkosc 
i przepustowosc sieci radiowej, przekazu- 


jqc kazdq transmisjc najszybszq i najbar- 
dziej efektywnq trasq. 

Kolejnym zaprezentowanym urzqdzeniem 
jest EX3500, To ekonomiczne i autonomicz- 
ne rozwiqzanie oferuje funkcje przewodo- 
wego przelqcznika dost^powego z moz- 
liwosciq scentralizowanego zarzqdzania 
oraz ustandaryzowanych zasad dost^pu 
do sieci bezprzewodowej i przewodowej. 
EX 3500 zapewnia firmom zunifikowany 
dost^p bezprzewodowy w ich odleglych 
lokalizacjach: oddzialach i filiach. Motorola 
zapowiedziala takze uzupelnienie swojego 
rozwiqzania AirDefence o funkcja wykry- 
wania podejrzanych urzqdzen Bluetooth. 
Monitorowanie Bluetooth w AirDefense 
to jedyne na swiecie rozwiqzanie, ktore 
umozliwia detalistom wykrywanie skim- 
merow (urzqdzen do przechwytywania 
informacji zkart platniczych) wykorzystu- 
jqcych Iqcznosc Bluetooth. 

Zintegrowana platforma uslugowa NX 7500 
(model na zdj^ciu), ktorq mozna zaktuali- 
zowac do standardu 10G, wyposazona jest 
w dysk polprzewodnikowy zapewniajqcy 
ochron^ krytycznych danych — w tym in- 
formacji analitycznych oraz danych aplikacji. 
[www.motorolasolutions.com] 


INFO 


Generatory sygnalowe Trueform 

Firma Agilent Technologies oferuje seriQ generatorow sygna- 
lowych 33600A wykorzystujqcych technologic Trueform. 
Dzicki niej urz^dzenia te zapewniajq nieosiqgalne wczesniej 
parametry i mog^ generowac petne spektrum sygnatow 
wykorzystywanych do nawet najbardziej ztozonych pomia- 
row prowadzonych przez inzynierow i technikow podczas 
projektowania urz^dzen elektronicznych i przeprowadzania 
testow produkcyjnych. 

Seria 33600A obejmuje cztery typy generatorow jedno- 
i dwukanatowych, mogccych generowac sygnaty o czg- 
stotliwosci do 120 MHz przy szybkosci probkowania do 1 
GSa/s. Zapewniaj^ one najmniejszy btqd jitteru (ponizej 1 ps, 
czyli 200-krotnie mniej niz generatory DDS poprzedniej ge- 
neracji) i najmniejsze znieksztatcenia harmoniczne w swojej 
klasie przyrz^dow, co daje mozliwosc generowania sygna- 
tow doskonale odwzorowujqcych zaprogramowany ksztatt. 
Maty bt^d jitteru oznacza doktadniejszq kontrolc potozenia 
zboczy, a w konsekwencji mniejsze btcdy czasowe. Catko- 
wita zawartosc harmonicznych nieprzekraczajqca 0,03% 
i poziom sktadowych nieharmonicznych ponizej -75 dBc 
oznaczaj^ duz^ czystosc widmowq sygnatu wyjsciowego, 
pozwalajqcq na uzyskiwanie doktadniejszych wynikow pro- 
wadzonych pomiarow. 

DziQki bardzo matemu btQdowi jitteru generatorow serii 
33600A oraz krotkim czasom narastania i opadania, wyno- 
szqcym 3 ns, uzytkownicy mogq ustalac punkty wyzwalania 
zwiQkszq doktadnosciq. Z kolei generowanie sygnatow 
wyjsciowych wzakresie napiQC juz od 1 mVpp oznacza 
mozliwosc wymuszania zmian napi^cia wyjsciowego nawet 
o wartosci 1 piV — co ma krytyczne znaczenie w dzisiejszych 
uktadach niskonapicciowych. 

Dodatkow^ zalet^ serii 33600A jest tatwa aktualizacja opro- 
gramowania pozwalaj^ca uzytkownikom rozszerzyc funkcjo- 
nalnosc przyrzqdu, np. zwickszyc pojemnosc pamicci do 64 
MSa czy poszerzyc pasmo do 120 MHz. 

[www.agilent.com] 

Anteny OnBoard 

Dotychczas produkowane anteny SMD S 3 zazwyczaj wy- 
konywane na dielektrycznym podtozu, bcd^cym bazq dla 
promieniuj^cej struktury. Jest nim prostopadtoscienny blok, 
ktory po zamontowaniu uniemozliwia montaz na tej samej 
powierzchni innych podzespotow. Taki montaz niestety wpro- 
wadza straty ograniczaj^ce sprawnosc anteny. 

Nowe anteny OnBoard produkowane przez szwedzk^ firmc 
Proant s^ wykonywane w postaci profili wycinanych z arku- 
sza blachy metalowej, formowanych w strukturq o grubosci 
okoto 3,5 mm, stykajqcej sic z podtozem jedynie w punktach 
lutowania. Umozliwiajq umieszczanie innych podzespotow na 
zajmowanej przez siebie powierzchni, a brak dielektryka po- 
zwala w ich przypadku ograniczyc straty i zapewnic wiqksz^ 
sprawnosc. 

Anteny rodziny OnBoard wystgpujq obecnie w dwoch wy- 
konaniach, SMD 2400 na pasmo ISM 2,4 GHz i SMD GPS 
do odbiornikow GPS/Glonass, a w przysztosci majc bye tez 
dostgpne wwersjach WLAN (dwupasmowych), 868/915 
MHz i GSM. S 3 dostarezane wtasmach do automatyeznego 
montazu. Charakteryzujq sic impedanejq 50 Cl, stratami 
powrotnymi <-10 dB oraz duz^ sprawnosciq wynoszqcq 
odpowiednio >75% dla modelu OnBoard SMD 2400 i >65% 
dla modelu OnBoard SMD GPS. 

[www.proant.se] 

Tlumiki w.cz. 
programowane przez USB 

Dostcpne na rynku ttumiki laboratoryjne Lab Brick nowej serii 
LDA zawieraj^ port USB stuz^cy rownoczesnie do ich zasila- 
nia i programowania z wykorzystywaniem oprogramowania 
GUI, dostarezanego przez producenta. Dzicki wykorzystaniu 
technologii mikrofalowych uktadow scalonych (MMIC) 
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INFO 


zapewniajq one duzq powtarzalnosc programowanych para- 
metrow. 

Wystgpujq w kilkunastu wersjach i rozniq sig: pasmem (do 
6 GHz), zakresem tlumienia (do 120 dB), krokiem regulacji 
tfumienia (od 0,5 do 2,0 dB), maksymalnq mocq wejscio- 
(do +33 dBm), wspotczynnikiem IP3 (do +68 dBm), 
stratami wtr^conymi, doktadnosci^ oraz szybkosciq przefq- 
czania i wejsciowym/wyjsciowym wspotczynnikiem VSWR. 
Mog^ bye stosowane w laboratoriach oraz integrowa- 
ne w zautomatyzowanych urzqdzeniach testujqcych. Sq 
produkowane w aluminiowych obudowach o wymiaraoh 
98x54x34 mm i masie 0,23 kg. Producent dostareza 
w komplecie oprogramowanie GUI dla srodowiska Windows, 
biblioteki API DLL, sterowniki LabView, cyfrow^ wersjq pod- 
r^eznika uzytkownika i kabl USB. 

[www.vaunix.com] 

Miniaturowe moduly radiowe SIP 

Inzynierowie firmy eConais opracowali jeden z najmniejszych 
na rynku modutow radiowych SIP obstuguj^cych standard 
Wi-Fi 802.1 Ib/g/n. Model WiSmart EC19D, przeznaczony 
do zastosowan w aplikacjach M2M, charakteryzuje sig ma- 
tymi wymiarami i bardzo matym poborem pr^du wtrybie 
standby. Pozwala na szybkie i tatwe rozszerzanie urzqdzen 

0 funkcjonalnosc Wi-Fi, a dziqki matym wymiarom wynoszq- 
cym zaledwie 8x8 mm moze bye integrowany w praktyeznie 
dowolnym urzqdzeniu. 

Uzyskat certyfikaty FCC, 1C i EC. Zawiera wbudowany stos 
protokotow TCP/IF! obstuguje tryby pracy Wi-Fi Direct, WPS, 
Wi-Fi Client i SoftAP oraz ustugi HTTPS/SSL i DHCP Client/ 
Server. Opracowana przez firmQ eConais metoda konfigura- 
cyjna ProbMe pozwala na skonfigurowanie EC19D zdowol- 
nego urz^dzenia Wi-Fi bez potrzeby stosowania jakiejkolwiek 
aplikaeji programowej. Mozliwe jest tez rownoczesne konfi- 
gurowanie kilku modutow. 

[www.econais.com] 

Modul GSM/GPRS Fibocom G510 

Firma Fibocom wprowadza na rynek najnowszy modut GSM/ 
GPRS wobudowie LCC 42 pin (wymiary: 20,2x22,2x2,5 
mm) o wysokiej wydajnosci i doskonatej efektywnosci. 
Urzqdzenie spetnia wysokie wymagania klasy przemystowej 

1 jest przeznaczone do zastosowan w wysokiej temperaturze, 
wysokiej wilgotnosci, a takze w warunkach duzyeh zaktoceh 
elektromagnetycznych. 

Jego konstrukeja jest oparta na najbardziej zaawansowanej 
platformie sprzQtowej, co spowodowato zdecydowane pod- 
niesienie pr^dkosci przetwarzania procesora, zmniejszenie 
poboru prqdu i podniesienie jakosci pot^czen gtosowych. 
Modut G510 jest czterozakresowy (850/900/1800/1900 
MHz), ma wbudowany stos TCP/IR trzy porty szeregowe 
oraz intertejs audio. Dodatkowymi opejami s^: mozliwosc 
uruchamiania wtasnej aplikaeji w module (OpenCPU - bez- 
ptatne narzQdzia programistyezne), mozliwosc nagrywania 
rozmow, integraeja z modutem GPS przez port szeregowy. 
Modut posiada certyfikat CE. 

[www.macropol.com.pl] 

Generatory WaveStation 

Firma Teledyne LeCroy uzupetnia lini§ popularnych gene- 
ratorow funkcyjnych/arbitralnych WaveStation o trzy nowe 
modele charakteryzuj^ce si§ 3-krotnie zwiQkszonym pasmem 
analogowym (do 160 MHz) i 4-krotnie zwiQkszon^ szyb- 
kosciq probkowania (do 500 MSps). Przyrz^dy te cechuje 
14-bitowa rozdzielczosc pionowa. 

Wszystkie sq wyposazone w wiqkszy (4,3”), kolorowy 
wyswietlacz LCD. Wzakresie generowania sygnatow funk- 
cyjnych udostgpniaj^ standardowe przebiegi typu sinus, 
prostok^t, impuls, ramp i szum oraz modulacje AM, PM, 
FM, ASK, PSKiFSK. 




Radiotelefony eVerge 
dla radioamatorow 


W zwi^zku z coraz powszechniejszym 
dost^pem do sieci Iqcznosci cyfrowej firma 
Con-Spark wprowadzila do sprzedazy 
dla licencjonowanych radioamatorow ra- 
diotelefony Vertex Standard serii eVerge, 
dolqczaj^c w ten sposob do projektu zaini- 
cjowanego przez grup^ SP-DMR, wprzy- 
st^pnej cenie oferuj^c 3 modele r^cznych 
radiotelefonow eVerge EVX-531, EVX-534, 
EVX-539 oraz 2 modele przewozne EViX- 
5300 oraz EViX-5400. Znajduj^ce si^ w ofer- 
cie radiotelefony cyfrowe serii eVerge mogq 
pracowac zarowno w trybie analogowym, 
jak i cyfrowym, co czyni przechodzenie 
z jednego systemu na drugi plynnym i bez- 
problemowym. Radiotelefony funkcjonujq 
w oparciu na transmisji TDMA, ktora po- 


zwala ograniezye wykorzystanie pasma 
i zuzyeie energii, co oznaeza tez nizszy cal- 
kowity koszt sprz^tu w porownaniu z roz- 
wiqzaniami FDMA. Radiotelefony eVerge 
wyroznia lepsza jakosc polqczen, dluzszy 
czas pracy akumulatora w porownaniu do 
pracy w trybie analogowym, wodoszczel- 
nosc na poziomie IP57, wiele przydatnych 
funkcji oraz duzy wybor opeji dodatko- 
wych. Pomysl cyfryzacji Iqcznosci amator- 
skiej w oparciu na protokole FDMA cieszy 
si^ coraz wi^kszym zainteresowaniem i jest 
nadzieja, ze wkrotce radiotelefony serii 
eVerge b^dq jednym z najczqsdej wykorzy- 
stywanych w tej cz^sci sektora lacznosci. 
[www.yaesu.pl] 


Bonito AntennaJet ASM300 


Przel^cznik-mikser antenowy 


Bonito AntennaJet ASM300 jest unikalnym 
aktywnym przelqcznikiem antenowym 
sterowanym przez zlqcze USB, dzi^ki kto- 
remu mozna podlqczyc do trzech roznych 
anten odbiorezyeh do jednego odbiornika. 
Poza funkcjonalnosciq przelqczania anten, 
ASM300 umozliwia rowniez dowolne l^- 
czenie ze soba anten odbiorezyeh z zacho- 
waniem odpowiednich warunkow ich pra- 
cy (sfazowania) i tym samym „miksowanie" 
sygnalow, Dzieki tej funkcjonalnosci moz- 
na latwo eksperymentowac z odbiorem na 
antenach rozniqcych si^ charakterystykq 
czy polaryzacja oraz latwiej znalezc najlep- 
sz q kombinacj^ podl^czonych anten wza- 
leznosci od warunkow propagacyjnych 
i aktualnych potrzeb. ASM300 udost^pnia 
funkcjonalnosc sfazowanego miksera an- 
tenowego. 

Dol^czona aplikaeja dla komputera PC 
pozwala w prosty sposob przelqczyc si^ na 
wybranq anten^ lub wybrac ich dowolnq 
kombinaeje. Dla uzytkownikow odbiornika 
Bonito Radiojet 1102S przelqcznik ma jesz- 
cze jednq zalet^ w postaci bezposredniego 
sterowania z aplikaeji Radiojeta! 

ASM300 nie ma cz^sci mechanicznych, 
takich jak przekazniki, przel^czanie anten 
odbywa si^ elektronieznie za pomocq ele- 
mentow aktywnych. Dzieki temu uzyskano 



bardzo wysoki wspolczynnik IP3 (+40 
dBm/7 MHz) oraz bardzo wysokie wartosci 
izolacji. Gniazda BNC sq zabezpieczone 
przed krotkimi wyladowaniami elektro- 
statyeznymi (ESD). ASM300 sterowany jest 
przez zlqcze USB i nie wymaga zadnego 
dodatkowego zasilania, przez co jest ideal- 
nym sprz^tem rowniez do pracy przeno- 
snej. Aplikaeja zarzqdzania przel^cznikiem 
dziala w systemach Windows 8, 7, Vdsta 
orazXP 

Dane techniczne 

■ zakres cz^stotliwosci: 9 kHz - 300 MHz 

■ zabezpieczenie wejsda ESD: 30 kV maks. 
moc impulsu 350 W (8/20 fi) 

■ maksymalna moc wej.: 0 dBm 

■ tlumienie: 0 dBm 

■ izolacja miejdzy wejsdami: 80 dB <0,3 MHz 

■ izolacja wyj./wej.: 110 dB < 0,3 MHz 

■ roznica poziomow wyj.: maks. 0,5 dB 

■ wspolczynnik IP3: +40 dBm <10 MHz, 
+20 dBm >100 MHz 

■ wymiary (waga): 103x90x32 mm (300 g) 

[www.ERcomER.pl] 


Swiat Radio Lipiec 2014 









HyTrackDMR 


INFO 


Aplikacja 

do radiotelefonow Hytera 


W zwiqzku z dynamicznym rozwojem 
sprzedazy radiotelefonow Hytera pojawila 
si^ potrzeba prostej aplikacji do pozycjono- 
wania GPS. Firma ELNEX podj^la si^ tego 
zadania i opracowala unikalne na rynku 
oprogramowanie dyspozytorskie. 

Dzi^ki HyTrackDMR dyspozytor systemu 
moze monitorowac biezqq pozycj^ GPS, 
patroli pieszych lub pojazdow, zobrazowanq 
na mapie cyfrowej. W czasie rzeczywistym 
obserwuje pozycj^ GPS danej jednostki 
wraz z godzinq ostatniego zgloszenia, adre- 
sem i pr^dkosciq poruszania si^ na ekranie 
swojego monitora. Dodatkowo za pomoq 
HyTrackDMR dyspozytor moze wysylac lub 
odpowiadac na odebrane krotkie wiadomo- 
sci tekstowe do wybranego uzytkownika 
lub do calej grupy. Autorska aplikacja Hy- 
TrackDMR przeznaczona jest dla cyfrowych 
radiotelefonow Hytera i umozliwia: 



■ prezentacj^ aktywnosci radiotelefonow 
w systemie. 

■ wyswietlanie aktualnej pozycji wraz 
z adresem na mapie cyfrowej OpenStre- 
etMap lub mapach Google 

■ wyswietlanie historii trasy GPS i tworze- 
nie raportow PDF 

■ obslug^ wiadomosci tekstowych - indy- 
widualnych i grupowych 

Docelowym rynkiem sq klienci uzytku- 
jqcy od kilku do kilkudziesi^ciu radiote- 
lefonow, np. agencje ochrony czy straze 
miejskie. 

„HyTrackDMR to nowoczesne i stabilne 
rozwiqzanie AVL, ktore doskonale spraw- 
dzi si^ w malych i srednich sieciach radio- 
wych opartych na urzqdzeniach Hytera 
DMR wyposazonych w moduly GPS. La- 
twy wobsludze interfejs uzytkownika, 
niewielkie wymagania systemowe zapew- 
niaj^ szybkq i bezproblemowq praq. Ob- 
sluga map Google Maps i OpenStreetMap, 
wiadomosci tekstowych oraz archiwizacja 
danych GPS to dodatkowe atuty tej aplika- 
cji/' - powiedzial Wojciech Kropiewnicki, 
dyrektor Sprzedazy i Marketingu w firmie 
RTcom. 

[www.elnex.pl] 


Agilent N9918A 


Analizator widma FieldFox 


Nowy analizator N9918A nalezy do serii 
qcznych analizatorow widma FieldFox 
o dokladnosci przyrzqdow laboratoryj- 
nych i trwalosci przyrzqdow wojskowych. 
Jest przeznaczony do pomiarow w terenie 
w trudnych warunkach srodowiskowych 
iw trudno dost^pnych lokalizacjach. Moze 
bye zastosowany w komunikaeji satelitar- 
nej, Iqczach mikrofalowych backhaul, woj- 
skowych systemach l^cznosci, systemach 
radarowych i wielu innych aplikacjach. 
FieldFox obejmuje analizatory kabli i anten, 
analizatory widma, wektorowe analizato- 
ry sieci oraz wielofunkcyjne analizatory 
all-in-one. Urz^dzenia s^ produkowane 
w wersjach na 4 zakresy cz^stotliwosci 
pracy (9, 14, 18, 26,5 GHz) w uszczelnionej 
obudowie. 

Analizator zapewnia pelny dwuportowy 
pomiar parametrow maderzy rozproszenia 
przy minimalnym szumie sciezki rownym 
±0,004 dB iszerokosci zakresu dynamicz- 
nego 94 dB (do 18 GHz w zakresie tempe- 
ratur od -10 do -F55°C), Funkcja QuickCal 
umozliwia latwq kalibracj^ bez potrzeby 
korzystania z zewn^trznych akcesoriow. 
Dokladnosc pomiaru amplitudy wynosi 
±0,5 dB juz od chwili wl^czenia zasilania 
w zakresie temperatur od -10 do +55°C, co 
daje mozliwosc natychmiastowej i precy- 


zyjnej charakteryzacji mocy nadajnika, bez 
koniecznosci rozgrzewania sie przyrzqdu. 
Podstawowym zastosowaniem analiza- 
torow jest testowanie kabli i anten, przy 
czym mog^ one rowniez zostac skonfiguro- 
wane przez uzytkownika do pracy w cha- 
rakterze analizatorow widma lub wektoro- 
wych analizatorow sieci. Jeszcze wi^kszq 
uniwersalnosc zapewni analizator w wersji 
z wbudowanym miernikiem mocy, nieza- 
leznym generatorem sygnalowym, wolto- 
mierzem wektorowym, analizatorem inter- 
fereneji, zrodlem napi^cia DC, lieznikiem 
czqtotliwosci i odbiornikiem GPS. 
[www.agilent.com] 



Generatory WaveStation zawieraj^ intuicyjny panel frontowy 
i dwa kanaty wyjsciowe. S 3 dostarezane wraz z oprogra- 
mowaniem dla komputerow PC, udostQpniajqcym rozne 
opeje edycji przebiegu: za pomoc^ funkcji matematycznych, 
filtrow cyfrowych, odr^ezne narysowanie jego ksztattu lub 
bezposrednie podanie punktow wykresu. Istnieje mozliwosc 
zaimportowania przebiegu zarejestrowanego na oscylo- 
skopie WaveAce i jego odtworzenia przez WaveStation. Do 
wspotpracy z innymi urz^dzeniami w systemie pomiarowym 
stuz^ ztqcza USB i GPIB. 

[www.teledynelecroy.com] 

Dwukierunkowe moduly FES 

Na rynku pojawila siQ pierwsza seria dwukierunkowych 
modutow FES (front-end subsystem) firmy Doodle Labs, 
realizujqcych translacjQ czQstotliwosci i wzmacnianie mocy 
sygnatu. Pozwalaj^ one znacz^co zwi^kszyc zasiqg transmi- 
sji bezprzewodowej wprzypadku pasm 2,4 i5 GHz, atakze 
mog^ bye wykorzystywane np. przez integratorow systemow 
do szybkiej realizaeji modemow pracujqcych w roznych 
pasmach. 

Obecnie moduly Prism FES sq produkowane w 7 wersjach 
rozniqcych sis cz^stotliwosciq wejsciow^ i wyjsciows, 
z ktorych dwa pracujq w trybie ekstenderow Wi-Fi dla 
pasm 2,4 GHz i 5 GHz (ozn. odpowiednio F2440-0 i F5400- 
0), a pozostate w trybie translatorow 0 cz^stotliwosci 
wejsciowej 2,4 lub 5 GHz oraz 0 czQstotliwosci wyjsciowej 
915,2340, 3675, 4970 lub 6175 MHz. 

Moduly Prism FES zapewniajq dwukierunkowq transmits 
w trybie full-duplex. Zawieraj^ gniazda w.cz. 50 n umoz- 
liwiajqce ich montaz miQdzy wyjsciem antenowym karty 
bezprzewodowej i antenq. Ich struktura obejmuje super- 
heterodynowy translator czQstotliwosci 0 zakresie 100 
MHz -6 GHz, wzmacniacz wyjsciowy, odbiornik i zespol 
filtrow, zamkniQte wewnqtrz malogabarytowej obudowy 
formatu miniPCI Express. Produkowane sq wersje na trzy 
wartosci mocy wyjsciowej (maksymalnie do 30 dBm 
@ 16 QAM) obstugujqce systemy komunikaeji bezprze- 
wodowej 0 maksymalnej szerokosci kanalu 160 MHz. 
Zapewniaj^ bardzo dobrq liniowosc wzmacniacza mocy 
(EVM 1,8%), obstugQ modulacji do 256 QAM, a dziqki 
szybkiemu przelqczaniu torow Tx/Rx rowniez protokoly 
Time Domain Duplex (TDD). 

[www.doodlelabs.com] 

Bezprzewodowy serwer 
Advantech 

Na rynku ukazal sis bezprzewodowy serwer firmy Advantech 
EKI-1361 wyposazony w jeden port RS-232/422/485, ktory 
umozliwia prost^ adaptaejs ci^gle jeszcze popularnego stan- 
dardu szeregowego do sieci Ethernet. 

Urzqdzenie zostato przystosowane do pracy w pasmie 
2,4 GHz z maksymalnq pr^dkosci^ transmisji 300 Mbps 
zgodnie ze standardem IEEE 802.1 1 b/g/n. Dziqki funkcji 
MIMO 2x2 moduf tworzy jednoczesnie dwa kanaly trans- 
misyjne, co zapewnia wiQkszq wydajnosc i ochronQ przed 
nagf^ utrat^ pol^czenia.Technologia Fast Roaming gwa- 
rantuje szybkie przel^czanie pomi^dzy punktami dostqpo- 
wymi nawet w przypadku szybko przemieszczaj^cych sip 
obiektow. Konfiguracja serwera dokonywana jest w bardzo 
prosty sposob za pomocq dostarezanego przez producenta 
oprogramowania. Umozliwia ono zamapowanie wirtualnych 
portow COM na komputerze lub zdefiniowanie portu TCP 
do bezposredniej komunikaeji bez udzialu driverow. EKI- 
1361 pozwala rowniez na stworzenie przezroczystego 
pof^czenia pomiqdzy punktami Peer-To-Peer, przenosz^c 
sygnat RS na odlegtosc. Aby podniesc bezpieczenstwo 
transmisji, w module wprowadzono szyfrowanie danych 
zgodne zWEP, WPA/WPA2-Personal oraz WPA/WPA2-En- 
terprise. 

[www.elmark.com.pl] 
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DX-news 



3D2 Fiji, 5W Samoa 


Dmitry RM2A w lipcu b^dzie pracowal z wysp 
Fidzi oraz z Samoa. Jako 3D2ML czynny b^- 
dzie z Beachcomber Isl. (OC-121) w dniach 1-2 
lipca, 8-13 lipca z Nanuya Balavu Isl. (OC-156), 
a 13 lipca z Viti Levu Isl. (OC-016). Z Upolu Isl. 
Samoa czynny ma bye pod znakiem 5W0ML 
w dniach 3-7 lipca. Aktywnosc na pasmach 
KF emisjami CW i SSB. QSL na znak domowy. 


Antarctica 


CE9 King George Island, South Shetland Isis 
(AN-010, WAP CHL-10, WLOTA 0313, WWFF 
CEFF-045), Teniente Marsh aerodrome. Jorge 
CE30JZ pracuje dla dyrekcji lotnictwa cywilne- 
go Chile i b^dzie stacjonowal na lotnisku na wy- 
spie King George. Jego pobyt ma trwac do mar- 
ca 2015, a czynny b^dzie w eterze pod znakiem 
CE90JZ. QSL via XQ7UP - direct oraz LoTW 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


E4 Palestine 


Biuletyn „The Daily DX" donosi, ze troje 
mieszkaricow Strefy Gazy zdalo egzamin 
na licencj^ amatorskq. Jest wsrod nich mal- 
zeristwo Walaa E41WT i Maia E41MT, ktorzy 
majq nadziej^ wkrotce pojawic si^ w eterze. 
Ich QSL manager to KB9GSY. 


FG Guadeloupe 


Alain F5LMJ wybiera si^ na wakaeje na wy- 
sp^ Gwadelup^ (NA-102). Ma bye czynny 
pod znakiem T05MJ w dniach 7-17 lipca. 
Aktywnosc na 40-10 m emisjami CW, SSB 
i cyfrowymi. QSL na znak domowy, direct 
lub przez biuro plus LoTW i eQSL. 


FP St. Pierre & Miquelon 


Ponownie z wyspy Miquelon (NA-032, DIFO 
FP-002 WLOTA 1417) b^dzie pracowal Eric 
KV1J. W dniach 5-15 lipca czynny b^dzie 
pod znakiem FP/KV1J. Praca na 160-6 m 
emisjami SSB i RTTY plus nieco CW Znalezc 
go b^dzie mozna na najwyzszym aktywnym 
pasmie. Eric wezmie udzial w zawodach DL- 
-DX RTTY Contest (5-6 lipca) oraz IARU HF 
Contest (12-13 lipca). QSL via KV1J, direct, 
biuro i LoTW Aktualnosci, szczegoly na jego 
stronie http ://www kvlj .com/fp/J ulyl4.html. 


GJ Jersey 


Grupa czeskich operatorow OK1BIL, OK1DBS, 
OK1DOL, OK1FIK, OK1NP iOKlXC wybiera 
si^ na wysp^ Jersey (EU-013). W dniach 21-27 
lipca b^dq czynni pod znakiem MJ0ICD Iqcz- 
nie z udzialem w RGSB IOTA Contest 26-27 
lipca. Poza zawodami uzywac bt^dq znakow 
typu home call/MJ. Czynne b^dq dwie staeje 
na 160-10 m na SSB, CW i emisjach cyfrowych. 
Mozliwa tez praca na 6 i 2 m. QSL via OK1BIL. 
Wi^cej na http://jersey-2014.eu/. 

Z tego samego podmiotu DXCC ale z innej 
wyspy IOTA (He Maitresse, Les Minquiers, 
EU‘099) w dniach 23-29 lipca b^dzie praco- 
wac grupa angielskich operatorow z Cray 
Valley Radio Society. Aktywni b^dq na trzech 
stacjach na KF plus 6 m i 2 m. Wezmq tez 
udzial w IOTA Contest pod znakiem MJ8C. 
QSL za oba znaki do G4DFI. 


IOTA 


AS-153: Jambudwip Isl. (WWFF VUFF-091), 
West Bengal State, VU India. Operatorzy 
Aiiff VQ3ARF i Asish VU2GMT b^dq praco- 
wac z tej do tej pory nieakiywnej w eterze 
wyspy w dniach 23-31 lipca. Aktywnosc pod 
znakiem VU3ARF/p na 40-10 m CW iSSB 
polqczona z udzialem w IOTA Contest. QSL 
via VU3ARF, aktualnosci na http://vu3arf.org/. 
EU-008: Isle of Islay (IOSA NH22, SCO- 
TIA CS25, WLOTA 1826), Inner Hebrides, 
GM Scotland. Gordon MMOGOR b^dzie 
pracowal w zawodach IOTA pod znakiem 
MMOGOR/p. QSL na znak domowy. 

EU-121: Clear Isl., El Ireland. Grupa irlandz- 
kich i szwajcarskich nadawcow b^dzie pra- 
cowac z tej wyspy pod znakiem EJ7NET 
w dniach 12-17 lipca. QSL via HB9DGV 
NA-039; Adak Isl., KL Alaska. Yuri N3QQ zko- 
legami bedzie pracowal z tej lokalizaeji pod zna- 
kiem KL7RRC w dniach 24-31 lipca. Wezmie tez 
udzial w IOTA Contest. QSL via N7RO. 
NA-128: Ile-aux-Grues, VE Canada. NA- 
128 Contest Group (http://www.qsl.net/ 
nal28cg/) pod znakiem CK2I bedzie praco- 
wac w dniach 25-27 lipca Iqcznie z udzialem 
w IOTA Contest. QSL via VE2CQ oraz LoTW 
NA-202: Isla Grande, HP Panama. Jose 
HP2BWJ bedzie pracowal z tej wyspy pod 
znakiem H92G w dniach 19-20 lipca. Aktyw- 
nosc na 40, 20, 17, 15 i 10 m. QSL via HP2BWJ 
- no IRCs, szczegoly na QRZ.com. 

SA-027: Sao Francisco do Sul Island (DIB SC- 
02, DFH SC-06), PY Brasil. Fabio PP5BZ, Roni 
PP5ZB, Claudio PY30Z, Jose PU5ATX, Maicon 
PU5AGM, Edy PP5EJ, Valnei PY5ZW i Ales- 
sandro PY5KC majq pracowac pod znakiem 
PQ5M podezas IOTA Contest. QSL via PP5BZ. 
SA-072: Caju Isl., PY Brasil. Ronaldo PS8RV 
czynny bedzie stamtqd jako ZY8D w dniach 
25-27 lipca. Aktywnosc na KF z udzialem 
w IOTA Contest. QSL info na QRZ.com. 


IOTA 50th Anniversary Convention 
& Contest 2014 


W tym roku program IOTA, prowadzony 
przez RSGB, swi^tuje 50. rocznic^. Tegorocz- 
ny, uroezysty zjazd milosnikow tego pro- 
gramu odb^dzie si^ 4-6 lipca w Beaumont 
wZjednoczonym Krolestwie. Termin zostal 
tak dobrany, by goscie spoza Europy a przy- 
jezdzajqcy na HamFest we Friedrichshafen 
2014 (27-29 czerwca) mogli po kilku dniach 
udac si^ na RSGB IOTA 50th Anniversary 
Convention. Szczegoly pod adresem http:// 
rsgb.org/main/radio-sport/rsgb-iota-50th-an- 
niversary-convention/. 

Zawody IOTA w tym roku odb^dq si^ 26- 
27 lipca. Regulamin zawodow znajdziemy 
pod adresem http://www.rsgbcc.org/hf/ru- 
les/2014/riota.shtml, a zapowiedzi aktyw- 
nosci zbiera ipublikuje od lat NG3K, adres 
http://www.ng3k.com/Misc/iota2014.html, 
Nizej podpisany jak co roku wybiera si^ 
po raz osiemnasty na naszq wysp^ Wolin 
(EU-132). Tam ze Zbyszkiem SP6A i Jurkiem 
SP6ZT wezmie my udzial w zawodach jako 
team, a znaku w maju jeszcze nie ustalilismy. 


KH8 American Samoa 


Lance W7GJ zapowiedzial swojq aktywnosc 
pod znakiem KH8/W7GJ z Tutuila (OC-045), 
American Samoa, w dniach 13-28 lipca. Ma 
to bye glownie praca na 6 m EME. Wiqcej in- 
formaeji na jego stronie: http://www.bigsky- 
spaces.com/w7gj/AmericanSamoa2014.htm. 


KH9 Wake island 


Aktualnie zWake (OC-053) pracuje w eterze 
pod znakiem KH9/KJ6GHN Lisa KJ6GHN. 
DX-duster wykazal wmaju jej aktywnosc na 
20 m PSK. Na wyspie ma przebywac kilka lat 
imiejmy nadziej^, ze bedzie cz^sdej pojawiac 
si^ w eterze nabierajqc doswiadezenia, ktorego, 
jak sama stwierdzila, jeszcze jej brakuje. Ma 
jednak zapal ichqc do nauki. Uzywa trans- 
ceivera Icom 718. QSL na adres na QRZ.com, 
logi b^dq tez zaladowane do LoTW i ClubLog. 
Wspomn^ jeszcze, ze wyspa Wake jest bardzo 
poszukiwanym podmiotem do DXCC. 


OX Greenland 


Michael DB5MH planuje aktywnosc 
z Sukkertoppen Isl. (NA-220), Grenlandia, 
w dniach 25-30 lipca. Jego znak to OX/ 
DB5MH. Ma to bye jednoosobowa wyprawa 
QRP. Cale niezb^dne wyposazenie musi 
zabrac ze sobq, bo na wyspie na nic nie 
moze liezye. Zasilanie zapewniq mu panele 
sloneczne, co umozliwi mu prac^ 1-2 h 
dziennie. Sprz^t to FT-817 plus prosta antena 
pionowa. Czynny bedzie glownie na 20 m 
o 20-24 UTC. Na pasmie bedzie go pilotowal 
Harald DJ2II. Wyprawa Michaela ma row- 
niez cel charytatywny, wiecej na http://www. 
alleindurchgronland.de/wdp/?page_id=48. 
Aktualnosci tez na Twitterze i Facebooku. 


V4 St. Kitts 


Ponownie z Calypso Bay, St. Kitts (NA-104), 
czynny bedzie John W5JON. W dniach 25 
czerwca - 6 sierpnia ma pracowac jako V47JA. 
Praca na SSB na 160-6 m, wezmie tez udzial 
w zawodach IARU HF World Championship 
i IOTA Contest. Sprz^t to Kenwood TS-590S 
iwzmacniacz Elecraft KPA500. Anteny: wie- 
lopasmowy dipol 80-10 m i pionowe. Zona 
Cathy W5HAM okazjonalnie bedzie pojawiac 
si^ na pasmach pod znakiem V47HAM. QSLs 
via W5JON - tylko direct oraz LoTW 


VK9 Christmas Island 
& Cocos-Keeling island 


Grupa japonskich operatorow - Masa JA3FVJ, 
JA3QWN, Ikuo JA3TJA, Masato JF3PLF iTaka 
JH3FUK planujq aktywnosc z Christmas Island 
(OC-002) i Cocos-Keeling Island (OC-003). 
Rozldad pracy jest nast^pujqcy: 29 lipca - 2 
sierpnia Cocos-Keeling Is., znak VK9EC, 2^8 
sierpnia Christmas I., znak VK9EX. Aktywnosc 
w wakacyjnym stylu na 160-6 m emisjami CW 
SSB, FM, RTTY i PSK31. QSL via JF3PLF, direct 
i biuro, ale tylko w ciqgu jednego roku po 
skoriczeniu wyprawy. Logi tez b^dq umiesz- 
czone w LoTW i ClubLogu. Strona wyprawy: 
http ://vk9.nobody.jp/index.html. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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InformacjQ, ktory prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem lipca poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22--257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


start zadarmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 1 2) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratg 
i (dostqp przed ukaza- 
. niem si§ pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 65 
i www.avt.pl/klub) 

0 

i 3 rabaty i przywileje 
Klubu AVT-elektronika 

(avt.pl/klub-elektronika) 

Oarchiwalia gratis 
(patrz str. 12) 

^ znizki na 
www.sklep.avt.pl 
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( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze Die prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatnq prenumeraty probn^ od sierpnia 2014 do pazdziernika 2014, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (listopad 2014 -lipiec 2015). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.1 0.2014 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od sierpnia 2014 r. do pazdziernika 2014 r. 

od listopada 2014 r. do lipca 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2014 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQczna 

12-miesiQczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzn^ prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 


Najprosciej 



dokonujqc wptaty 
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Najfatwiej 

Najwifcjodniej 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



I 1ub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 32 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 
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Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Siodemka na Siodemce 


Lodzki Oddzial Terenowy OT-15 PZK za- 
prasza wszystkie licencjonowane stacje 
amatorskie (nadawcow i nasluchowcow), 
do rywalizacji w zawodach KF w pasmie 7 
MHz pod nazwq ;/ Si6demka na Siodemce" 
(w skrotie „77"). 

Celem zawodow jest aktywizowanie pracy 
stacji polskich w pasmie 7MHz a szczegol- 
nie podniesienie aktywnosci na pasmach 
stacji z siodmego okr^gu. 

Za uczestnikow uwaza si^ wszystkich licen- 
cjonowanych operatorow posiadajqcych 
na dzien rozgrywania zawodow wazne 
pozwolenia radiowe (licencje nasluchowe), 
ktorzy w czasie trwania zawodow prze- 
prowadzili co najmniej pi^c QSO (HRDs) 
i przeslali swoj log w terminie 7 dni od 
zakonczenia zawodow na adres managera 
(zawody.otl5@gmail.com), 

Zawody rozgrywane b§d^ rokrocznie 
w dniu 07.07 (lipiec) w dwoch dwugo- 
dzinnych turach. Pierwsza od godz. 
7.00-9.00 UTC oraz druga 19.00-21.00 
UTC w pasmie 7 MHz emisjq CW i SSB 
z zachowaniem ustalen bandplanu dla 
cz^sci telegraficznej ifonicznej. Obowiq- 
zuje 100 Wlimitu mocy dla zawodow 
krajowych oraz 5 minut QRT przed i po 
zawodach. 

Kazdy uczestnik moze przeprowadzic z tq 
sam^ stacji dwie lacznosri (nasluchy), jed- 
n^ CW i jedn^ SSB, przy czym Iqcznosci 
cross-mode nie sq dozwolone. 

Wywolanie w zawodach: na CW: CQ test 
SP; na SSB: wywolanie w zawodach 77. 
Raporty 

Uczestnicy spoza okr^gu siodmego wymie- 
niajq raporty skladajqce si^ z RS(T) oraz nu- 
meru kolejnego l^cznosci z zachowaniem 
ci^glosci numeracji (np. 59 001). 

Stacje zokr^gu siodmego podaj^ wrapor- 
cie dodatkowo skrot powiatu (np. 59 001 
LD). 

Grupy klasyfikacyjne; 

A - stacje pracujqce z siodmego okr^gu 
(wszystkie stacje fizycznie znajdujqce si^ na 
terenie okr^gu niezaleznie od posiadanego 
prefiksu) 

B - stacje indywidualne 
C - stacje klubowe 
D - nasluchowcy 

E - stacje QRP (CW 5 W SSB 10 W) 

Nie stosuje si^ podzialu na rodzaje emisji. 
Wszystkie stacje mogq uzywac tylko jed- 
nego nadajnika. Oznacza to, ze w tym 
samym czasie moze bye przez jednq stacje 
emitowany tylko jeden sygnal bez wzgl^du 
na rodzaj emisji. 

Punktacja 

Za kazde prawidlowo przeprowadzone 
QSO, HRDs (nasluch kazdej stacji mozna 
wykazac tylko raz dla kazdego rodzaj u 
emisji) ze stacje z okr^gu siodmego 3 pkt. 
(zarowno na CW, jak i SSB), z pozostalymi 
staejami 1 pkt. 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej, jak i elektronieznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Wynikkoncowy to suma uzyskanych punk- 
tow za QSO (HRDs) razy mnoznik, ktory 
stanowi liezba powiatow okr^gu siodmego 
liezona jednorazowo bez wzgl^du na ro- 
dzaj emisji. 

Lqcznosd niezaliezone: 

- Iqcznosci przed i po czasie trwania zawo- 
dow 

- niepotwierdzone w logu korespondenta 

- rozbiezne w czasie logowania powyzej 5 
minut 

- z bl^dnie odebranymi grupami kontrol- 
nymi 

- duplikaty 

Dzienniki elektroniezne (wylqcznie w for- 
macie Cabrillo) nalezy przesylac na adres: 
zawody.otl5@gmail.com w terminie 7 dni 
od zakonczenia zawodow. 

Dzienniki powinny bye w formie dolqczo- 
nego do korespondeneji nieskompresowa- 
nego zalqcznika, ktory w nazwie powinien 
zawierac jedynie znak uzywany w zawo- 
dach. 

Komisja Zawodow rozliezy i oglosi wyni- 
ki w terminie 7 tygodni od zakonczenia 
przyjmowania logow na stronie OT-15 PZK 
i w innych mediach krotkofalarskich. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w poszcze- 
golnych grupach klasyfikacyjnych b^d^ 
przyznawane statuetki, dyplomy i cen- 
ne nagrody rzeczowe. Za zaj^cie miejsc 
II i III dyplomy i nagrody rzeczowe (dla 
wszystkich stacji indywidualne certyfikaty 
udzialu). 


IARU HF World Championship 2014 


Zawody organizowane i administrowane 
przez ARRL wimieniu IARU (http://www. 
iaru.org). 

Uczestnicy: licencjonowani krotkofalowcy 
z calego swiata. 

Cel zawodow: nawiqzanie w pasmach 160, 
80, 40, 20, 15 i 10 m jak najwi^kszej liezby 
l^cznosci z innymi uezestnikami, a szcze- 
golnie ze staejami HQ reprezentuj^cy- 
mi zrzeszenia krotkofalarskie nalezqce do 
IARU. 

Data i czas zawodow: drugi pelny weekend 
lipca (12-13 lipca br.). Zawody rozpoczy- 
najq si^ o godzinie 12.00 UTC w sobot^ 
i trwaj^ do 12.00 UTC w niedziel^. Zarowno 
stacje z jednym operatorem, jak i stacje 
z wieloma operatorami mogq pracowac 
w zawodach peine 24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa: 

- Single Operator 

- Phone only (tylko Phone) - w podziale 
na poziomy mocy High, Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podziale na 
poziomy mocy High, Low i QRP 

- Mixed mode - w podziale na poziomy 
mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosci zwiqzane z obslugq 
stacji ilogowaniem musi wykonywac 
jedna osoba. Stosowanie sieci powiada- 
miania lub packet nie jest dozwolone. 


Wszyscy uczestnicy sq zobowiqzani do 
przestrzegania odpowiednich przepisow 
krajowych dotyczqcych radia amator- 
skiego. Stacje Single Operator w danym 
czasie mogq transmitowac tylko jeden 
sygnal 

Multi Operator, Single Transmitter, Mixed 
Mode only (stacje z wieloma operatora- 
mi, jeden nadajnik, tylko Mixed) 

W zawodach obowiqzuje zasada 10 mi- 
nut. Po zmianie pasma lub emisji staeja 
musi pozostac na danym pasmie lub 
emisji minimum 10 minut przed kolejn^ 
zmianq pasma lub emisji. W danym cza- 
sie moze bye transmitowany tylko jeden 
sygnal. Nie jest dozwolone wykorzysty- 
wanie drugiego radia do nawiqzywania 
Iqcznosci z nowymi mnoznikami. Wszy- 
scy operatorzy caly czas muszq przestrze- 
gac odpowiednich krajowych przepisow 
dotycz^cych radia amatorskiego. Naru- 
szenie zasady 10 minut spowoduje, ze 
dziennik b^dzie wykorzystany tylko do 
kontroli (checklog). 

IARU Member Society HQ Station (stacje 
reprezentujqce krajowe organizaeje krot- 
kofalarskie zrzeszone w IARU) 

Stacje HQ mogq transmitowac jeden 
sygnal jednoczesnie na kazdym pasmie 
i emisji (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 
Phone, 40 CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Pho- 
ne, 15 CW, 15 Phone, 10 CW, 10 Phone). 
Wszystkie stanowiska operatorskie za- 
angazowane w prac^ jednej stacji HQ 
muszq znajdowac si^ wgranicach jednej 



Sukcesy SP4KSY 

Klub SP4KSY w Olsztynie nalezy od jednych z prqznie dziataj^cych 
klubow L0K w Polsce. Cztonkowie klubu czgsto bior^ udziaf w roznych 
zawodach, zajmuj^c czolowe miejsca. 

W ubiegtoroeznym wspofzawodnictwie SPCM w kategorii M0 CW/SSB 
klub SP4KSY zajqt I miejsce. Glownym motorem sukcesow jest Andrzej 
SP4HHI (na zdjgciu z prawej). 

Gratulacje! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


strefy ITU. Na danym pasmie stacja HQ 
moze uzywac tylko jednego znaku wy- 
wolawczego. Wszyscy operatorzy caly 
czas miisz^ przestrzegac odpowiednich 
krajowych przepisow dotyczqcych radia 
amatorskiego. 

Raporty w zawodach: 

Stacje HQ nadaj^ raport RS(T) oraz skrot 
nazwy reprezentowanej organizacji. Stacja 
NU1AW - stacja Miejdzynarodowego Sekre- 
tariatu IARU - jest zaliczana jako stacja HQ. 
Osoby funkcyjne IARU: czlonkowie Rady 
Administracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz czlonkowie Komitetow Wyko- 
nawczych (Executive committees) trzech 
regionow IARU nadaj^ w raporcie odpo- 
wiednio skroty: AC, Rl, R2 lub R3. 
Wszystkie pozostale stacje podajq raport 
RS(T) oraz numer strefy ITU, z ktorej na- 
dajq. Aby l^cznosc byla zaliczona, stacje 
musz^ poprawnie wymienic peine raporty. 
Zasady poprawnosd l^cznosci: 

Z tq sam^ stacja mozna nawi^zac jedno 


1 Kalendarz zawodow krajowych 2014 1 

Lipiec 



SPAC 144 MHz 

17.00,01.07 

21.00,01.07 

MPARKIDIGI 

15.00, 03.07 

17.00,03.07 

MPARKIUKF 

17.00, 03.07 

19.00,03.07 

PGADIGI 

06.00,05.07 

06.59,05.07 

III Proby Subregionalne 

14.00, 05.07 

14.00,06.07 

Siodemka na Siodemce 

07.00,07.07 

09.00,07.0 7 

Siodemka na Siodemce 

19.00, 07.07 

21.00,07.07 

SPAC 432 MHz 

17.00,08.07 

21.00,08.07 

SPAC 50 MHz 

17.00, 10.07 

21.00,10.07 

MPARKIKF 

15.00,10.07 

17.00,10.07 

IARU World Champioship HQ 

12 . 00 , 12.00 

12.00,13.07 

Zawody Grunwaldzkie 

16.00, 12.07 

18.00,12.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 15.07 

21.00,15.07 

SPAC 70 MHz 

1700,17.07 

21.00, 17.07 

PGA TEST 

06.00,19.07 

06.59,19.07 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,22.07 

21.00,22.07 

MPSSTV 

15.00,27.07 

19.00, 27.07 

Sierpien 



W Holdzie Uczestnikom 



Powstania Warszawskiego 

15.00, 01.08 

17.00,01.08 

Zawody Letnie 

14.00,02.08 

14.00,03.08 

SPAC 144 MHz 

17.00, 05.08 

21.00,05.08 

MPARKIDIGI 

15.00,07.08 

17.00,07.08 

MPARKIUKF 

17.00, 07.08 

19.00,07.08 

Zawody Militarne 

15.00,09.08 

18.00,09.08 

PGADIGI 

06.00, 09.08 

06.59,09.08 

SPAC 432 MHz 

17.00, 12.08 

21.00,12.08 

MPARKIKF 

15.00,14.08 

17.00,14.08 

SPAC 50 MHz 

17.00, 14.08 

21.00,14.08 

Kamykowe wici 

15.00,15.08 

17.00,15.08 

Zawody JT 65a 432 MHz 

06.00, 16.08 

10.00,16.08 

Beslddy 2014 

15.00, 16.08 

15.00,17.08 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 19.08 

21.00,19.08 

SPAC 70 MHz 

17.00,21.08 

21.00,21.08 

Polskie Skrzydla 

16.00,22.08 

17.30,22.08 

Polskie Skrzydla 

17.30,22.08 

19.00,22.08 

PGA TEST 

06.00,23.08 

06.59, 23.08 

O Replik^ Lampy Ignacego 



Lukasiewicza 

5.00,24.08 

17.00,24.08 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,26.08 

21.00,26.08 


QSO kazdq emisje na kazdym z pasm. 
W kategoriach typu Mixed-mode moz- 
na nawi^zac jedno QSO kazdq emisje na 
kazdym z pasm. Zaliczane S 3 tylko takie 
l^cznosci, ktore zostaly przeprowadzone 
w podzakresach pasm przeznaczonych 
do pracy danq emisj^. Na kazdym z pasm 
z t^ samq stacja mozna nawiqzac jednq 
l^cznosc emisj^ Phone (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy Phone) i jednq 
l^cznosc emisjq CW (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy CW). tqcznosci 
typu cross mode, cross band oraz l^cznosci 
przez przemienniki nie S 3 zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy cz^sto- 
tliwosci przyj^te do pracy w zawodach 
pokrywajq si^ z krajowymi zakresami prze- 
znaczen cz^stotliwosci, nalezy zachowac 
zgodnosc z krajowymi przepisami. 
Stosowanie nieamatorskich srodkow (np. 
telefonu czy Internetu) w celu umawiania 
l^cznosci (jednej lub wielu) wczasie zawo- 
dow jest niezgodne z duchem i zasadami 
regulaminu zawodow. Stosowanie praktyk 
typu self-spotting w sieciach packet lub 
innych mediach komunikacyjnych jest nie- 
zgodne z duchem i zasadami regulaminu 
zawodow. 

Punktacja za l^cznosci: 

Jeden punkt dajq l^cznosci zwlasnq strefy 
ITU oraz Iqcznosci ze stacjami HQ lub oso- 
bami funkcyjnymi IARU (zaliczanymi jako 
szczegolnego rodzaju mnoznik). 

Lacznosci ze stacjami z wlasnej strefy ITU, 
ktore sa zlokalizowane na innym kontynen- 
cie, daja jeden punkt w zawodach. 
Lacznosci ze stacjami na wlasnym konty- 
nencie, ale znajdujqcymi si^ winnej strefie 
ITU, daja trzy punkty. 

Lacznosci ze stacjami zinnej strefy ITU 
i jednoczesnie innego zkontynentu dajq 
pi^c punktow. 

Mnoznik: liczba stref ITU oraz stacji HQ 
liczona oddzielnie na kazdym pasmie (nie- 
zaleznie od emisji). 

Osoby funkcyjne IARU mog 3 na kazdym 
pasmie stanowic maksymalnie cztery 
mnozniki: AC, Rl, R 2 oraz R3. 

Stacje HQ oraz osoby funkcyjne IARU nie 
s^ zaliczane do mnoznika za strefy ITU. 

Aby praca krotkofalowcow z Rady Ad- 
ministracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz z Komitetow Wykonawczych 
(Executive committees) byla zaliczana do 
mnoznika, stacje muszq bye obslugiwane 
bezposrednio przez nich - to jest przez 
osoby, ktorym wydano licencje i co za tym 
idzie, moze to bye tylko praca w grupie 
Single Operator. 

Wynik koncowy: suma punkow za Iqczno- 
sci pomnozona przez sum^ mnoznikow. 
Dzienniki: 

Dzienniki nalezy wyslac w terminie za- 
pewniaj^cym dotarcie do organizatora 
nie pozniej niz 30 dni po zakonezeniu 
zawodow. Spoznione dzienniki nie b^d^ 
sklasyfikowane, 

Dzienniki elektroniezne musz 3 bye spo- 
rzadzone w formacie Cabrillo. Specyfikacja 


formatu Cabrillo jest opublikowana na 
stronie WWW http://www.kkn.net/~trey/ 
cabrillo/. 

Kazdy dziennik wygenerowany przy uzy- 
ciu narz^dzi komputerowych (w czasie 
zawodow lub po ich zakonezeniu) musi bye 
przeslany jako zalqcznik do e-maila lub jako 
plik przeslany na dyskietce 3,5". Jako na- 
zwy pliku elektronieznego nalezy uzywac 
znaku, ktory byl uzywany zawodach. 

Log musi bye chronologicznym wykazem 
lacznosci, bez podzialu na pasma lub emi- 
sje. Dzienniki przesylane w formie zal^cz- 
nikow do e-maili nalezy wyslac na adres: 
IARUHF@iaru.org. Przesylajqc dziennik 
pocztq elektronieznq, w temacie wiadomo- 
sci nalezy umiescic znak, jaki byl uzywany 
w zawodach. 

Pliki przesylane na dyskietkach nalezy 
wyslac na adres: IARU HF Championship, 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905 USA. 

Dyskietki muszq bye wyraznie opisane. 
Opis musi zawierac znak stacji, nazw^ za- 
wodow, kategori^ uczestnictwa i dat^. 

W celu wyslania dziennika uczestnicy 
mog 3 takze skorzystac ze specjalnego for- 
mularza dost^pnego na stronie WWW 
www.b4h.net/cabforms. Dzienniki papie- 
rowe muszq bye przygotowane w ukladzie 
chronologicznym, bez podzialu na pasma 
czy emisje. Kazda l^cznosc musi wyraznie 
zawierac komplet informaeji: pasmo, emi- 
sja, data, godzina (w czasie UTC), znak, 
kompletny raport nadany i kompletny ra- 
port odebrany, mnoznik i punkty za QSO. 
W papierowym logu mnozniki nalezy za- 
znaczac tylko wtedy, gdy mnoznik jest za- 
liczany po raz pierwszy na danym pasmie. 
Do dziennikow papierowych zawierajqcych 
ponad 500 lacznosci nalezy dolqczyc list^ 
kontroln^ typu dupe sheets (jest to posor- 
towana lista wszystkich znakow, z ktorymi 
nawiqzano lacznosci, w podziale na pasma 
ina emisje). Wlogu papierowym lacznosci 
musz^ bye w ukladzie chronologicznym, 
bez podzialu na pasma i bez podzialu na 
emisje. 

Logi papierowe nalezy wysylac na adres: 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905, USA. Wszystkie 
logi papierowe muszq zawierac strong pod- 
sumowania (summary sheet), ktora musi 
bye wykonana na oficjalnym wzorze for- 
mularza podsumowania lub na jego dobrej 
jakoseikopii. 

Dyplomy: 

Dyplomy otrzymajq stacje z najlepszymi 
wynikami w kazdej z kategorii w kazdym 
ze stanow USA, kazdej strefie ITU oraz 
w kazdym kraju DXCC. 

Dyplom otrzyma stacja z najlepszym wyni- 
kiem w grupie stacji HQ. 

Dyplom za osiqgni^cia sportowe otrzymajq 
wszystkie stacje, ktore nawiqz^ w zawo- 
dach minimum 250 QSO lub osiqgnq mnoz- 
nik wynoszqcy minimum 75. 

Krajowe organizaeje krotkofalarskie zrze- 
szone w IARU mogq podjqc decyzj^ o wy- 
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daniu innych, wlasnych dyplomow. 
Warunki uczestnictwa: kazdy uczestnik za- 
wodow wyraza zgod^ na to, aby podlegac 
warunkom niniejszej klauzuli, przepisom 
urze^du wydajqcego licencje w swoim kraju 
oraz decyzjom Komisji Dyplomowej (Awar- 
ds Committee) ARRL, wyst^pujqcej w Mi^- 
dzynarodowym Sekretariacie (International 
Secretariat) IARU. 

Dyskwalifikacja: dziennik moze zostac 
zdyskwalifikowany, jezeli w trakcie spraw- 
dzania zgloszony wynik zostanie zredu- 
kowany o ponad 2%. Redukcja wyniku 
nie dotyczy poprawiania bl^dow arytme- 
tycznych powstalych podczas obliczania 
wyniku. Dziennik moze bye zdyskwalifi- 
kowany, jesli ponad 2% znajdujqcych si^ 
w nim Iqcznosci b^dzie duplikatami, ktore 
zostaly uj^te wpunktaeji. Za kazdy dupli- 
kat zgloszony do punktaeji b^dq stosowane 
punkty karne w wysokosci potrojnej liezby 
punktow za takq Iqcznosc. W logach pa- 
pierowych takie same punkty karne bt^dq 
stosowane takze w przypadku bl^dnie 
odebranego znaku. 

Informacje dotyczqce zawodow mozna 
uzyskac piszqc na adres: nlnd@iaru.org 
lub zwyklq pocztq na adres IARU HF Con- 
test Information, Box 310905, Newington, 
CT 06111-0905, USA (formularze przezna- 
czone do przygotowania logow papiero- 
wych sq dost^pne na stronie internetowej). 
Zapraszamy aktywne polskie staeje do Iqcz- 
nosci z SNOHQ. 


Zawody Grunwaldzkie 2014 


Organizatorzy zawodow: Chorqgiew War- 
minsko-Mazurska ZH ?, Hufiec ZHP Dzial- 
dowo, HKL SP5ZIP i HKt „Kawiarenka 
pod Globusem" SP5ZHJ (Hufiec ZHP War- 
szawa Zoliborz). 

Cel zawodow: uczczenie rocznicy zwyci^- 
skiej bitwy pod Grunwaldem, promoeja 
w eterze chwaly grunwaldzkiej wiktorii, 
aktywaeja harcerskich staeji klubowych 
oraz staeji indywidualnych obslugiwanych 
przez czynnych harcerzy i instruktorow 
zwiqzkow harcerskich. 

Ter min i czas trwania zawodow: 12 lipca 
2014 r. (sobota), od 16.00 do 18.00 UTC 
(18.00 do 20.00 LT); logujemy w czasie UTC. 
Pasmo i emisje: 3,5 MHz, CW i SSB w seg- 
mentach zgodnych z bandplanem HF 
Wywolanie: CW - Jest", SSB - „Wywolanie 
w Zawodach Grunwaldzkich". 

Raporty: CW RST + nr QSO, SSB RS + nr 
QSO. 

Radiostacje organizatorow podajq raport 
zliterkc* ,,0", np.: CW 599 OOIO, SSB 59 
0010 . 

Radiostacje nadajqce z Pol Grunwaldu po- 
dajq raport z literkq „G", np.: CW 599 001 G, 
SSB59001G. 

Radiostacje czynnych harcerzy i instrukto- 
row (z oplaconq skladkq czlonkowskq ZHP) 
podajq raport zliterkq „H" np.: 59 001H, 


CW 599 001 H, SSB 59 001H. 

Punktacja za QSO 

- ze staejq organizatora: 25 pkt. 

- ze staejq nadajqcq z Pol Grunwaldu: 15 
pkt. 

- ze staejq harcerskq lub instruktora: 10 
pkt. 

- z pozostalymi staejami: 2 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
(mnoznika nie stosuje sit;). 

Klasyfikacje (grupy): 

A - staeje indywidualne 
B - staeje klubowe 
C - staeje klubowe ZHP 
D - staeje czynnych harcerzy i instruktorow 
E - staeje SWL 

Staeje organizatorow nie b^dq klasyfiko- 
wane. Osiqgni^te wyniki bedq zaliczane do 
wspolzawodnictwa harcerskich staeji klu- 
bowych. 

Nie b^dq zaliczane Iqcznosci z powodu: 

- przekroczenia obowiqzujqcego bandpla- 
nu 

- zle odebranego znaku korespondenta 
(zarowno nadawcow, jak i SWL) 

- niezgodnosci grup kontrolnych 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- braku logu korespondenta 

- roznicy czasu powyzej 5 min 

- zachowania niegodnego krotkofalowca, 
harcerza, instruktora lub/i naruszenia 
zasad ham spiritu 

W zawodach obowiazuje maksymalna moc 

nadajnika do 100 W 

Nasluchy 

Za nasluch uwaza sie odbior znakow oby- 
dwu korespondentow, raportow i grup 
kontrolnych. Znak tej samej staeji moze 
pojawic si^ w dzienniku tylko raz. Za kazdy 
nasluch - 2 pkt. Wynik koncowy: suma 
punktow za QSO (tak jak dla nadawcow). 
Dzienniki zwodow: 

Dzienniki zawodow w formacie Cabrillo 
nalezy przeslac na adres SP5ZHJ@gmail. 
com, do dnia 21 lipca 2013 r., umieszczajqc 
w nazwie pliku znak (np. SP5ZHJ.cbr) oraz 
w naglowku znak i grup^ kontrolnq (np.: 
SP5ZHJ/C). Po wymienionym terminie 
nadeslane dzienniki nie b^dq brane pod 
uwag^. 

Do logowania Iqcznosci w zawodach zaleca 
si^ program SP7DQR, ktory mozna pobrac 
ze strony: www.sp7dqr.waw.pl 
Dzienniki pracy nalezy przesylac na adre- 
sy: Piotrek Jroda" SQ5JRC piotr@biesz- 
czady.info.pl; Wlodek „Dziadek" SP5VIW 
sp5viw@sp5zip.pl 
Nagrody: 

- za 1. miejsca w kazdej grupie: puchar + 
dyplom 

- za miejsca od 2. do 5, w kazdej grupie: 
dyplom laureata zawodow 

- pozostali uczestnicy otrzymujq dyplom 
uezestnika (e-dyplom jako plik PDF do 
samodzielnego wydrukowania) 


Wiosenne zawody ARDF 


W kwietniu i maju mialy miejsce w kra- 
ju mi^dzy innymi zawody o mistrzostwa 
w lowach na lisa oraz wieloboju Iqcznosci 
z lieznym udzialem mlodziezy szkolnej. 
Zamieszczamy skrocone wyniki poszcze- 
golnych zawodow. 


Mistrzostwa Polski w Foxoringu 
i Sprincie 

oraz XI Puchar Ziemi Wateckiej 


W dniach 26-27 kwietnia odbyla si^ pierw- 
sza ogolnopolska impreza ARDF pod 
nazwq Mistrzostwa Polski w Foxoringu 
i Sprincie, XI Puchar Ziemi Waleckiej. Or- 
ganizatorem zawodow byl Uczniowski 
Klub Sportowy Blyskawica przy Szkole 
Podstawowej w D^bol^ce. W pierw- 
szym dniu zawodow przeprowadzono 
konkureneje Foxoringu, aw drugim kon- 
kureneje Sprintu (obie konkureneje ro- 
zegrano w pasmie 3,5 MHz). W Foxorin- 
gu umieszczono w lesie kilkanascie mi- 
kronadajnikow slyszanych zniewielkiej 
odleglosci. Wi^kszosc trasy zawodnicy po- 
konywali wedlug mapy BNO i kompa- 
su, a w rejonie mikronadajnikow do do- 
kladnej lokalizaeji poslugiwano si^ odbior- 
nikiem 3,5 MHz. W drugim dniu w Sprincie 
zawodnicy poszukiwali dwoch grup nadaj- 
nikow: pierwszej, tzw. wolnej, nadajqcej na 
nizszej cz^stotliwosci w cyklach 12-sekun- 
dowych oraz drugiej grupy nadajnikow na 
wyzszej cz^stotliwosci, tzw. szybkiej, row- 
niez dzialajqcych w cyklach 12-sekundo- 
wych. Dodatkowo uruchomiony byl nadaj- 
nik widowiskowy nadajqcy riqgle na jednej 
cz^stotliwosci oraz dzialajqcy tak samo 
na innej cz^stotliwosci nadajnik mety). 
Oto skrocone wyniki zawodow: 

Foxoring 80 m (26.04.2004) 

K10: 1. Wiktoria Rab^da, 2. Nikola Siecin- 
ska, 3. Zuzanna Cebula 


Zawody 

Olsztyriskie 

2014 

A - radiostacje CW 

1.SP2KDI 

2064 

2. SP7LIE 

2032 

3.SP5GJA 

1736 

4.SN7F 

1708 

SP2KDS 

1708 

SP3LWP 

1708 

5. SP9BNM 

1596 

B - radiostacje SSB 

1.SP9KDA 

3150 

2.SP5XVR 

3000 

3.SN0BEM 

2910 

4.SP7SEW 

2786 

5. SP3PJY 

2730 

SQ9CWO 

2730 

C - radiostacje MI- 

XED 


1.SP4JCP 

6330 

2.SP2KAC 

5985 

3. SP3KWA 

5446 

4. SP3MEP 

5057 

5. SP2KFW 

5031 

D - radiostacje z 01- 

sztyna 


1.SP4KHM 

4428 

2. SP4KCF 

3575 

3. SP4SHW 

2646 

4. SP40IZ 

1958 

5. SP4AAZ 

1631 

E - nasluchowcy 

1. SP7-003-24 

3708 

2. SP4-208 

3224 

3. SP2-16004 

1332 

4. DE2UAA 

420 

SP4-2101K 

420 


Kalendarz zawodow miedzynarodowych 2014 


Lipiec 

RAC Canada Day Contest 
DL-DX-RTTY Contest 
DARC 10 m Digital Contest 
IARU HF World Championship 
DMCRTTY Contest 
CQ Worldwide VHF Contest 
RSGB IOTA Contest 

Sierpien 

European HF Championship 
SARL HF Phone Contest 
WAEDX Contest, CW 
SARTGWWRTTY Contest 
SCC RTTY Championship 
YODXHF Contest 
SARL HFCW Contest 


00 . 00 , 

01.07 

23.59,01.07 

11 . 00 , 

05.07 

10.59,06.07 

11 . 00 , 

06.07 

17.00,06.07 

12.00, 

12.07 

12.00,13.07 

12.00, 

19.07 

12.00,20.07 

18.00, 

19.07 

21.00,20.07 

12.00, 

26.07 

12.00,27.07 


00 . 00 , 

02.08 

23.59,02.08 

13.00, 

03.08 

16:30,03.08 

00.00, 

09.08 

23.59,10.08 

00 . 00 , 

16.08 

16.00,17.08 

12.00, 

30.08 

11.59,31.09 

12.00, 

30.08 

12.00,31.08 

14.00, 

31.08 

16.00,31.08 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


R A»IOORIENTAai SPORTOWEJ 

,. p UCHAR ZIEM! 



Dekoracja juniorow: I miejsce - Bartosz Musiafa, II miejsce - 
Jakub Wggrzyn, III miejsce - Jan Grosman 

K12: 1. Zuzanna Gradek, 2. Zuzanna Kmiec, 

3. Magdalena Rudkowska 

K14: 1. Weronika Dlugolt^cka, Kornelia Lib- 

ner, 3. Daria Dlugol^cka 

K16: 1. Maria Deptulska, 2. Malgorzata Ja- 

rosz, 3. Paulina Bryk 

K18: 1. Lidia Lekan, Sandra Pomian, 3. Ka- 
rolina Jozefowicz 
K20: Waszczuk Alekandra 
K21: 1. Agata Kulicka, 2. Anna Pilarczyk, 
3. Agnieszka Deptulska 
K35: 1. Joanna Rutkowska, 2. Agnieszka 
Karwowska 

M10: 1. Cyprian Miedzianko, 2. Mikolaj Mo- 
nicki, 3. Kacper Panek 
M12: 1. Mateusz Kuzia, 2. Witold Kubisiak, 
3. Oskar Sowa 

M14: 1. Dominik Laszkiewicz, 2. Lukasz 
Aftyka, 3. Hubert Musiala 
Ml 6: 1. Jan Grosman, 2. Bartosz Musiala, 
3. Jakub W^grzyn 

Ml 8: 1. Jakub Sawoscianik, 2. Mateusz Afty- 
ka, 3. Krzysztof Gruchot 
M21: 1. Patryk Niedzwiecki, 2. Marek Kubi- 
siak, 3. Mateusz Deptulski 
M40: 1. Slawomir Krzemieniewski, 2. To- 
masz Deptulski, 3. Jaroslaw Janas 
M50: 1. Wladyslaw Pietrzykowski, Tomasz 
Owczarski, 3. Miroslaw Szuflicki 



Uczestnicy memoriafu im. Zdzislawa Strzemiecznego 


Sprint 80 m (27.04.2014) 

K10: 1. Adrianna Marciniak, 2. Zuzanna 
Cebula, 3. Paulina Justa 
K12: 1. Magdalena Rutkowska, 2. Zuzanna 
Kmiec, 3. Zuzanna Gradek 
K14: 1. Dominika Rosiak, 2. Weronika Dlu- 
golecka, 3. Wiktoria Karwowska 
K16: 1. Maria Deptulska, Michalina Kar- 
wowska, Paulina Bryk 
K18: 1. Lidia Lekan, 2. Michalina Maik, 
3. Sandra Pomian 

K21: 1. Urszula Byrdy, 2. Agnieszka Deptul- 
ska, 3. Agata Kulicka 

K35: 1. Joanna Rutkowska, 2. Agnieszka 
Karwowska, 

M10: 1. Michal Sadowski, 2. Lukasz Gadek, 
3. Mikolaj Monicki 

M12: 1. Mateusz Kuzia, 2. Witold Kubisiak, 
3. Oskar Sowa 

M14: 1. Hubert Musiala, 2. Dominik Luka- 
siewicz, 3, Arkadiusz Jozefowicz 
M16: 1. Bartosz Musiala, 2. Jakub Wi^grzyn, 
3. Jan Grosman 

M18: 1. Wiktor Zuraw, 2. Mateusz Aftyka, 
3. Krzysztof Gruchot 

M21: 1. Marek Kubisiak, 2. Mateusz Deptul- 
ski, 3. Patryk Niedzwiecki 
M40: 1. Tomasz Deptulski, 2. Slawomir 
Krzymieniewski, 3. Jaroslaw Janas 
M50; 1. Wladyslaw Pietrzykowski, 2. Zbi- 
gniew Madrzeriski, 3. Tomasz Owczarski 
K20: Aleksandra Waszczuk 


I Memorial im. Zdzislawa 
Strzemiecznego w Radioorientacji 
Sportowej 


W dniach 16-18 maja 2014 r. 
w okolicach Zamoscia odbyl i Jfc 
siq I Memorial im. Zdzisla- \ y 
wa Strzemiecznego w Ra- 
dioorientacji Sportowej. 

Zawody te byly jednoczesnie elimi- 
nacjami do Mistrzostw Swiata, kto- 
re odb^d^ si^ w Kazachstanie oraz do 
Mlodziezowych Mistrzostw Europy, 
ktore rozegrane zostan^ w Bulgarii. 
Rozgrywane corocznie Mi^dzynarodowe Za- 
wody w Radioorientacji Sportowej o Puchar 
Roztocza w tym roku mialy wyjqtkowy cha- 
rakter. Samorzad Gminy Zamosc wraz z UKS 
Azymut Siedliska postanowili uczric pami^c 
zmarlego w zeszlym roku wieloletniego Pre- 
zesa Polskiego Zwiqzku Radioorientacji Spor- 
towej, a jednoczesnie honorowego obywatela 
Gminy Zamosc - Zdzislawa Strzemiecznego. 
Cieszy fakt, ze te zawody mialy mi^dzyna- 
rodowy charakter nie tylko z nazwy, gdyz 
nasi sasiedzi stawili si^ licznie na linii startu. 
Na zamojskiej ziemi pojawili si^ sportowcy 
z Litwy, Moldawii, Rosji, Slowacji i Ukrainy 
oraz liczne reprezentacje krajowych klubow. 
W ci^gu 3 dni zorganizowano 4 biegi, 
a skrocone wyniki prezentujemy ponizej: 
Sprint 80 m (16.05.2014) 

K12; 1. Weronika Stankiewicz, 2. Luiza To- 
dys, 3. Magdalena Rutkowska 
K14: 1. Lilia Koziel, 2. Joanna Banach, 
3. Ewelina Piela 


K16: 1. Martyna Michalczyk, 2. Maria Dep- 
tulska, 3. Paulina Bryk 
K19: Lidia Lekan 

K20: 1. Olga Swietliczna, 2. Agata Kulicka, 

3. Dorota Stankiewicz 

K35: Anna Grosman 

K50: Sigita Uziene 

M10: Jose CHiapetta 

M12: 1. Witold Kubisiak, 2. Michal Maj, 
Szczepan Gilewski 

M14: 1. Konrad Tomanek, 2. Adrian Fusiara, 
3. Adam Kloczek 

M16: 1. Rolandas Volbikas, 2. Wladyslaw 
Marczuk, 3. Jakub Wi^grzy 
M19: 1. Artur Szkidina, 2. Filip Stankiewicz, 
3. Mateusz Nalepko 

M20: 1. Igor Doliriski, 2. Szymon Kloczek, 
3. Martek Kubisiak 

M40: 1. Gintaras Dapkus, 2. Algirdas Sku- 

drickas, 3. Veaceslav Fedorin 

M50: 1. Vladimir Hudeaev, 2. Egidijus Na- 

vickas, 3. Viktoras Barkus 

M60: 1. Wladyslaw Pietrzykowski, 2. Algi- 

mantas Daptus, Ryszard Bykowski 

Pasmo 2 m (17.05.2014) 

K14: 1. Maria Deptulska, 2. Dorota Pietrzy- 

kowska, Daria Dlugol^cka 

K16: 1. Marina Michalczyk, 2. Michalina 

Karwowska, 3. Julie Cholota 

K19: 1. Veronika Dolnikova, Alina Marczuk, 

Martyna Radtke 

K20: 1. Agata Kulicka, 2. Julia Fedorina, 
3, Olga Swietliczna 

K35: 1. Sigita Uziene, 2. Miriam Kralova, 
3. Anna Grosman 

M14: 1. Arkadiusz Jozefowicz, 2. Mateusz 
Kuzia, 3. Piotr Podolski 
Ml 6: 1. Jan Grosman, 2. Wladyslaw Mar- 
czuk, 3. Rolandas Volbikas 
M19: 1. Mateusz Deptulski, 2. Artur Szkidi- 
na, 3. Szymon Kloczek 
M20: 1. Igor Doliriski, 2. Marek Kubisiak, 
3. Szymon Lawecki 

M40: 1. Tomasz Deptulski, 2. Algirdas Sku- 
drickas, 3. Gintaras Dapkus 
M50: 1. Egidijus Navickas, 2. Vladimir Hu- 
deaev, 3. Viktoras Barktus 
M60; 1. Bogdan Bala, 2. Wladyslaw Pietrzy- 
kowski, 2. Algimantas Dapkus 
Bieg nocny 80 m (17.05.2014) 

M: 1. Marek Kubisiak, 2. Leszek Stankie- 
wicz, 3. Igor Doliriski 

K: 1. Agata Kulicka, 2. Olga Goliuk, 3. Mari- 
na Michalczyk 
Pasmo 80 m (18.05.2014) 

K16: Maria Deptulska, Dorota Pietrzykow- 
ska, 3. Daria Dlugol^cka 
K16: 1. Marina Michalczyk, 2. Michalina 
Karwowska, 3. Julie Cholota 
K19: 1. Veronika Dolnikova, 2. Alina Mar- 
czuk, 3. Martyna Radtke 
K20: 1. Agata Kulicka, 2. Julia Fedurina, 
3. Olga Swietliczna 

K35: 1. Sigita Uziene, 2. Miriam Kralova, 
3. Anna Grosman 

M14: 1. Arkadiusz Jozefowicz, 2. Mateusz 
Kuzia, 3. Piotr Podolski 
M16; 1. Jan Grosman, 2. Wladyslaw Mar- 
czyk, Rolandas Volbikas 
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M19: 1, Mateusz Deptulski, 2. Artur Szkidi- 
na, 3. Szymon Kolczyk 
M20: 1. Igor Dolinski, 2. Marek Kubisiak, 
3. Szymon Lawecki 

M40: Tomasz Deptulski, 2. Algirdas Sku- 

drickas, 3. Gintaras Dapkus, 

M50: Egidijus Navckas, 2. Vladimir Hude- 
aev, 3. Viktoras Bartkus 
M60: 1 Bogdan Bala, 2. Wladyslaw Pietrzy- 
kowski, 3. Algimantas Dapkus 


Wieloboj tqcznosci w Bukownie 


W dniu 9 maja br. w Lesnym Dworze w Bu- 
kownie odbyly sie Wojewodzkie Zawody 
Dzieci i Mlodziezy Szkolnej w Wieloboj u 
Lqcznosci, b^dqce jednoczesnie Pucharem 
Malopolski w tej dyscyplinie. W zawo- 
dach udzial wzi^lo 58 zawodnikow, star- 
tujqcych w trzech kategoriach wiekowych. 
Odbylo sie strzelanie z karabinka pneuma- 
tycznego kaliber 4,5 mm, z odleglosci 10 m 
od tarczy w pozycji stojqcej (oddawano po 
13 strzalow, z ktorych 10 podlegalo punkta- 
cji). Nastepnq konkurencje bylo okreslenie 
azymutu na ciqgle pracujqcy nadajnik. Tutaj 
odleglosc do nadajnika wynosila ponad 200 
m, a zadaniem kazdego bior^cego udzial 
w konkurencji bylo za pomocq odbiornika 
z antene kierunkowe na pasmo 80 m, busoli 
i kompasu okreslic azymut w stopniach (li- 
czyl sie czas wykonania zadania). 

Aby uzyskac wymarzone 100 pkt., trzeba 
bylo sie tez wykazac przy rzucie granatem 
cwiczebnym F-l. 

W teren uczniowie wyszli przy nastepnym 
zadaniu, czyli przy poszukiwaniu jednego 
nadajnika (lisa) pracujqcego ciegle. Odle- 
glosc start ujqcego od nadajnika wynosila 
300 m. Kazdy zawodnik na poczqtku swo- 
jej drogi mial 100 pkt., z tej puli co minute 
odbierano 10 oczek. Zakonczenie konku- 
rencji nastepowalo po odnalezieniu nadaj- 
nika i potwierdzeniu tego przez skasowanie 
karty. Nalezalo takze wrocic na linie startu. 
Na zakonczenie przygotowano zadanie pole- 
gajqce na wymianie fonicznej radiogramow 
w sieci radiotelefonicznej, gdzie kazdy z za- 
wodnikow mial za zadanie nadac i odebrac 
jeden radiogram tekstu mieszanego (25 liter 
i cyfr pisanych razem). 

Zwyd^zcy w poszczegolnych klasyfikacjach: 

- druzynowo: 1. SP Zabrzeg, 2. SP 9 01- 
kusz, 3. SP Klucze 

- indywidualnie; Konrad Tomasz (SP Za- 
brzeg), Martyna Kocjan (SP 5 Olkusz). 

Wkategorii szkol gimnazjalnych wygrali 
uczniowie Gimnazjum nr 4 w Olkuszu. 


Puchar Wisty 


W dniach 10-11 maja odbyly sie Otwarte 
Ogolnopolskie Zawody Dzieci i Mlodziezy 
Szkolnej w Radioorientacji Sportowej „Pu- 
char Wisty" jako I Eliminacje do Mlodziezo- 
wych Mistrzostw Europy ARDF EYAC Bul- 
garia 2014. Rownolegle przeprowadzono 
rywalizacje rowniez dla starszych kategorii 
wiekowych. W okolicach Gardeji rozegra- 


no wsobote konkurencje klasycznq UKF, 
a w niedziele cz^sc KF. 

Pasmo 144 MHz 

K10: 1. Paulina Justa, 2. Angelika Kirsz 
K12: 1. Magdalena Rutkowska, 2. Luiza To- 
dys 3. Karolina Radtke 
K14: 1. Wiktoria Karwowska, 2. Joanna Ba- 
nach, 3. Weronika Dlugolecka 
K16: 1. Maria Deptulska, 2. Michalina Kar- 
wowska 

K19: Lidia Lekan 

K21: 1. Agnieszka Deptulska, 2. Anna Pilar- 

czyk, 3. Agata Kulicka 

M10: 1. Tomasz Kubisiak 

M12: 1. Mateusz Kuzia, 2. Michal Maj, 

3. Witold Kubisiak 

M14: 1. Adrian Fusiara, 2. Arkadiusz Joze- 
fowicz 

M16: Bartosz Musiala 

M19: 1. Mateusz Deptulski, 2. Szymon Klo- 

czek, 3. Wiktor Zuraw 

M21: 1. Martek Kubisiak, 2. Piotr Graczy- 

kowski, 3. Robert Adamski 

M40: 1. Tomasz Deptulski, 2. Slawomir 

Krzyminiewski, 3. Zbigniew Madrzenski 

M60: 1. Tomasz Owczarski, 2. Bogdan Bala, 

3. Ryszard Bykowski 

Pasmo 3,5 MHz 

K10; 1. Paulina Justa, 2. Angelika Kirsz 
K12: 1. Magdalena Rutkowska, 2. Luiza 
Todys 

K14: 1. Weronika Dlugolecka, 2. Wiktoria 
Karwowska, 3. Daria Dlugolecka 
K16: 1. Maria Deptulska, 2. Michalina Kar- 
wowska 

K19: Lidia Lekan 

K21: 1. Agata Kulicka, 2. Agnieszka Pilar- 

czyk, 3. Anna Pilarczyk 

M10: Tomasz Kubisiak 

M12: 1. Michal Maj, 2. Dawid Makowski, 

3. Witold Kubisiak 

M14: 1. Adrian Fusiara, 2. Arkadzisz Joze- 
fowicz 

M16: Bartosz Musiala 

M19: 1. Wiktor Zuraw, 2. Mateusz Deptul- 
ski, 3. Szymon Kloczek 
M21: 1. Szymon Lawecki, 2. Marek Kubi- 
siak, 3. Robert Adamski 
M40: 1. Tomasz Deptulski, 2. Slawomir 
Krzyminiewski, 3. Zbigniew Madrzynski 
M60: 1. Bogdan Bala, 2. Tomasz Bykowski, 
3. Ryszard Bykowski 


Mistrzostwa Polski Dzieci 
i Mlodziezy o Puchar MEN 


W dniach 30.05-1.06 odbyly sie Otwarte 
Mistrzostwa Polskiego Zwiazku Krotkofa- 
lowcow w Radioorientacji Sportowej oraz 
Otwarte Ogolnopolskie Zawody Dzieci 
i Mlodziezy Szkolnej o Puchar MEN. Zawo- 
dy te sq kolejnymi eliminacjami do Mlodzie- 
zowych Mistrzostw Europy ARDF wBulga- 
rii oraz Mistrzostw Swiata w Kazachstanie, 
Organizatorem byl Polski Zwiazek Krotkofa- 
lowcow, wspolorganizatorem Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Gmina i Starostwo 
Powiatowe Grudzi^dz, Miejski Osrodek 
Rekreacji i Wypoczynku, Oddzial Terenowy 



PZK-26, kluby Iqcznosd SP2 KJH i SP2KRS. 
Rozegrano konkurencje sprintu, foxoringu 
oraz konkurencje klasyczne. 

Sprint 

K16: 1. 1. Maria Deptulska, 2. Paulina Bryk 
K19: Lidia Lekan 

K21: 1. Agata Kulicka, 2. Urszula Byrdy, 
3. Anna Pilarczyk 

M16: 1. Bartosz Musiala, 2. Jakub Wi^grzyn, 
3. Jan Grosman 

M19: 1. Wiktor Zuraw, 2. Filip Stankiewicz, 
3. Szymon Kloczek 

M21: 1. Marek Kubisiak, 2. Slawomir Krzy- 
miniewski, 3. Remigiusz Rutkowski 
M60: Tomasz Owczarski 

Pasmo 2 m 

K10: 1. Angelika Kirsz, 2. Adrianna Marci- 

niak, 3. Zuzanna Cebula 

K12: 1. Luiza Todys, 2. Weronika Pr^zna, 

3. Weronika Stankiewicz 

K14: 1. Daria Dlugolecka, 2. Ewelina Piela, 

3. Sandra Twardzinska 

M10: 1. Tomasz Kubisiak, 2. Jose Chiapetta, 

3. Cyprian Miedzianko 

M12: 1. Szymon Gorski, 2. Oskar Sowa, 

3. Mateusz Kuzia 

M14: 1. Marcin Gasiorowski, 2. Lukasz Afty- 
ka, 3. Mikolaj Cierniakowski 
K16: 1. Maria Deptulska, 2. Michalina Kar- 
wowska, 3. Paulina Bryk 
K19: 1. Lidia Lekan, 

K21: 1. Agata Kulicka, 2. Urszula Byrdy, 
3. Agnieszka Deptulska 
M16: 1. Bartosz Musiala, 2. Jakub W^grzyn, 
3. Jan Grosman 

M19: 1. Wiktor Zuraw, 2. Mateusz Deptul- 
ski, 3. Filip Stankiewicz 
M21: 1. Szymon Lawecki, 2. Tomasz Deptul- 
ski, 3. Remigiusz Deptulski 
M60: 1. Tomasz Owczarski, 2. Wladyslaw 
Pietrzykowski, 3. Zdzislaw Dominiak 
MK10R: Amelia Gorska 
Pasmo 80 m 

K10: 1. Zuzanna Cebula, 2. Julia Paszkie- 

wicz, 3. Adrianna Paszkiewicz 

K12: 1. Weronika Stankiewicz, 2. Magdalena 

Rutkowska, 3. Weronika Pr^zny 

K14; 1. Joanna Banach, 2. Daria Dlugolecka, 

3. Ewelina Piela 

M10: 1. Tomasz Kubisiak, 2. Jose Chaipetta, 

3. Cyprian Miedzianko 

M12: 1. Mateusz Kuzia, 2. Szczepan Gilew- 

ski, 3. Dawid Makowski 

M14: 1. Adam Kloczek, 2. Marcin Gqsiorow- 

ski, 3. Arkadiusz Jozefowicz 

K16: 1. Maria Deptulska, 2. Michalina 

Krwowska, 3. Paulina Bryk 

K19: Lidia Lekan 

K21: 1. Agata Kulicka, 2. Urszula Byrdy, 
3. Agnieszka Deptulska 
M16; 1, Bartosz Musiala, 2. Jan Grosman, 
3. Jakub Wegrzyn 

M19: 1. Wiktor Zuraw, 2. Filip Stankiewicz, 
3. Mateusz Deptulski 

M21: 1. Szymon Lawecki, 2. Marek Kubi- 
siak, 3. Remigiusz Rutkowski 
M60: 1. Zdzislaw Dominiak, 2. Bogdan Bala, 
3. Tomasz Owczarski 
MK10R: Amelia Gorska 
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tACZNOSC 


Radiotelefony VHF/UHF 


DMR okiem uzytkownika D-STAR 


Przyszlosc DMR w Polsce 


DMR jest mi?dzynarodowym otwartym standardem cyfrowej transmisji 
glosu, opracowanym przez ETSI i stosowanym w pierwszym rz^dzie 
w sieciach profesjonalnych. Standard ten wszedl rowniez w uzycie 
w sieciach krotkofalarskich i w chwili obecnej na swiecie pracuje juz 
ponad 150 przemiennikow DMR. 


Stosowana obecnie szerokosc 
pasma sygnalu spelnia wyma- 
gania transmisji w kanalach 
12,5 kHz, ale norma przewiduje 
kompatybilnosc z przyszlymi 
kanalami o szerokosci 6,25 kHz. 
Standard DMR pozwala na row- 
nolegl^ transmisji mowy, da- 
nych cyfrowych i danych zwi^- 
zanych z dodatkowymi usluga- 
mi. Pierwsze dwie mozliwosci 
wystipuj^ rowniez w standar- 
dzie D-STAR. 

DMR jest wlasciwie norm^ 
grupow^ obejmuj^c^ m.in. takie 
standardy jak MOTOTRBO fir- 
my Motorola, TETRA, APC025, 
Hytera i inne. Zasada pracy jest 
wprawdzie wsz^dzie podobna: 
uzytkownicy maj^ do dyspozycji 
dwie szczeliny czasowe TS1 i TS2 
(co daje w efekcie podwojenie 
przepustowosci kanalu radiowe- 
go) - w systemie TETRA nawet 4 
- ale jednak z m.in. z powodu sto- 
sowania roznych rodzajow modu- 
lacji i sposobow dostepu do kana- 
lu systemy te nie s$ kompatybilne 
ze sob^, a tym bardziej ze znacznie 
szerzej juz stosowanym w sieciach 
amatorskich systemem D-STAR. 
Niesie to ze sob^ niebezpieczen- 
stwo rozbicia uzytkownikow na 
liczne izolowane od siebie (przy- 
najmniej w znacznym stopniu) 
grupki niemog^ce si^ porozumiec 
radiowo, a na dodatek skazane na 
walki o cz^stotliwosci dla prze- 
miennikow i lokalizacje do ich za- 
instalowania. 


TDMA 




Zasada pracy w tcchnice TDMA 


Panuj^ca obecnie nie tylko 
w Polsce, ale i innych krajach Unii 
tendencja do ograniczania krotko- 
falowcom bezplatnego lub taniego 
dostepu do obiektow nadawczych 
lub z^dania wysrubowanych oplat 
- w coraz wi^kszym stopniu liczy 
sii zysk lub przymusowe oszcz^d- 
nosci - niesie ze sob^ niebezpie- 
czenstwo zmniejszenia liczby 
przemiennikow w stosunku do 
czynnych obecnie, a wi^c trudno 
jest planowac wielokrotne zwi^k- 
szenie ich liczby wskutek urucha- 
miania pracuj^cych rownolegle 
sieci amatorskich. 

Podejmowane s^ wprawdzie za 
granic^ proby konstrukcji i uru- 
chamiania reflektorow sprz^gaj^- 
cych ze sob^ sieci roznych syste- 
mow, co pozwoliloby na cz^scio- 
we przezwyci^zenie izolacji grup 
uzytkownikow, ale jest to jeszcze 
sprawa przyszlosci. Reflektory ta- 
kie umozliwi^ wprawdzie komu- 
nikacji glosow^ pomi^dzy rozny- 
mi sieciami (MOTOTRBO, Hytera, 
D-STAR, Echolink), ale korzystanie 
z innych mozliwosci, takich jak 
transmisja danych, sposoby mniej 
lub bardziej selektywnego wywo- 
lania korespondentow, ich grup 
lub pojedynczych stacji b^d^ ogra- 
niczone do danej sieci. 

Uruchamianie rownoleglych 
sieci przemiennikowych wi^ze 
si^ zreszt^ z powaznymi kosztami 
mog^cymi znacznie przekroczyc 
mozliwosci srodowiska krotko- 
falarskiego, zwlaszcza w takim 
b^d^cym na dorobku kraju jak 
Polska. 

Budowanie sieci DMR w mo- 
mencie, gdy mamy szalej^cy 
wszechobecny kryzys, ajedno- 
czesnie mamy dzialaj^cy w mia- 
re: przyzwoicie system D-STAR, 
rodzi pytanie o sens, zasi^g sieci, 
koszty radiotelefonow i przemien- 
nikow. Niektore przemienniki D- 
-STAR zostaly przekazane nie- 
odplatnie przez firm^ Icom, s^ 
zainstalowane w dobrych lokali- 
zacjach i dzialaj^ takze i dzis. 


Koniecznosc nabycia dodatko- 
wego sprz^tu do pracy w kolej- 
nym systemie cyfrowej transmisji 
glosu b^dzie stanowic oczywisty 
czynnik hamuj^cy rozwoj dal- 
szych sieci cyfrowych, poniewaz 
b^dzie to oznaczalo dla wi^kszo- 
sci uzytkownikow powazne lub 
nawet nadmierne obci^zenie fi- 
nansowe. Sprz^t DMR jest wyraz- 
nie drozszy od porownywalne- 
go z nim sprz^tu D-STAR-owego 
i jest przewidziany do pracy tylko 
w jednym pasmie: 2 m albo 70 cm, 
co ogranicza mozliwosci pracy na 
nim rowniez w sieci analogowej. 
Jako sprz^t przeznaczony do za- 
stosowan profesjonalnych jest on 
jednak w znacznym stopniu od- 
porny na wplyw niekorzystnych 
warunkow otoczenia, wstrz^sy, 
upadki, uderzenia itp. 

Z tych obu powodow korzyst- 
niejsze jest skoncentrowanie si^ 
na rozwoj u jednej ogolnokrajo- 
wej sieci cyfrowej transmisji glosu, 
najlepiej na kontynuacji rozwo- 
ju sieci juz obecnie istniej^cej (w 
przypadku Polski - sieci D-STAR). 
Nie wyklucza to oczywiscie pro- 
wadzenia lokalnych eksperymen- 
tow i uruchamiania przemienni- 
kow roznych systemow tarn, gdzie 
mozliwosci finansowe i techniczne 
lokalnego srodowiska na to po- 
zwol^ i gdzie znajd^ si^ dodatko- 
we dogodne lokalizacje. W takich 
warunkach oba systemy mog^ 
oczywiscie bez przeszkod koegzy- 
stowac ze sob^. 

Przepisy 

W roku 2011 do Federal Com- 
munications Commission w Sta- 
nach Zjednoczonych wplyn^lo 
pismo z ARRL, w ktorym postulo- 
wano uzycie TDMA na pasmach 
amatorskich. ARRL nie mialo ja- 
snosci co do legalnosci uzywania 
tej emisji, dalej wskazywano, ze 
DMR jest, w przeciwienstwie do 
propozycji Icom/D-STAR, technik^ 
niepochodzqc^ zjednego zrodla, 
co ulatwia dost^p a tym samym 
wyposazenie wi^kszej cz^sci ama- 
torskiej spolecznosci - tym samym 
zach^caj^c ich do dalszego eks- 
perymentowania. Kontrowersje 
odnosnie do legalnosci dotyczyly 
glownie sposobu oznaczenia tych 
emisji przez producenta. Komer- 


Swiat Radio Lipiec 2014 





cyjnie dost^pna technika TDMA 
oferowana przez Motorola zade- 
klarowana zostala jako 7K60FXE 

- glos, 7K60FXD - dane, 7K60F7E 

- praca przemiennikowa, co nie 
miescilo si^ ze wzgl^du na „X" 
lub „7" na przedostatniej pozycji 
w deklaracjach norm prawnych 
dotyczqcych amatorow. W odpo- 
wiedzi Komisja decyzj^ „WT Do- 
cket No. 12-283" pozwala amator- 
skim stacjom na wykorzystanie 
tych dodatkowych emisji prze- 
sylu danych i glosu oraz pracy 
sieci przemiennikowej powyzej 
30 MHz. 

W Austrii uzyskanie zezwole- 
nia na prac^ systemu cyfrowego 
glosu wydawalo si^ pocz^tkowo 
niemozliwe i dopiero zmiana kwa- 
lifikacji emisji z F7W (6K00F7W) 
na FID pozwolila na uruchomie- 
nie w 2007 roku pierwszego prze- 
miennika D-STAR. Po nim przy- 
szly kolejne, a nast^pnie rowniez 
przemienniki DMR i Tetry. 

W Polsce, jakby przewiduj^c 
rozwoj systemow cyfrowych na 
pasmach amatorskich, UKE od 
dawna wydaje pozwolenia prze- 
miennikowe na prac^ przemienni- 
kow w trybie DV Zjednej strony 
zdejmuje to z administracji rz^do- 
wej koniecznosc okreslenia kon- 
kretnego systemu, a z drugiej daje 
radioamatorom mozliwosci testo- 
wania roznych form cyfrowego 
przesylu glosu oraz danych. 

Z tego punktu widzenia rozwa- 
zanie, co urz^d mial na mysli, jest 
o tyle zasadne, ze jesli u jakiegos 
z kolegow pojawiaj^ si^ w^tpli- 
wosci, czy DMR jest w Polsce do- 
zwolony, to nalezy spodziewac si^ 
raczej odpowiedzi pozytywnej, 
co nie zmieni statusu wydanych 
pozwolen a pozwoli na ostateczne 
rozstrzygni^cie kwestii. 

Od wielu lat system DMR jest 
dozwolony w takich krajach euro- 
pejskich jak wspomniana juz Au- 
stria, Niemcy, Szwajcaria, Holan- 
dia, Finlandia, Hiszpania i Wielka 
Brytania, a z pozaeuropejskich 
w USA, Brazylii i Australii. Sieci 
DMR w niektorych z nich s^ juz 
stosunkowo dobrze rozbudowa- 
ne i pokrywaj^ znaczny procent 
powierzchni, a liczba uruchomio- 
nych przemiennikow dochodzi 
w wi^kszych z nich do kilkunastu. 
Liczba krajow, w ktorych czynna 
jest obecnie siec DMR, jest jednak 
znacznie mniejsza od liczby kra- 
jow posiadaj^cych rozbudowane 
sieci D-STAR i stan ten dlugo nie 
ulegnie zmianie. 

Kolejnym wymagaj^cym roz- 
wazenia aspektem s^ sposoby 



Radiotelefon DRM firmy Hytera, model MD785G 


adresowania korespondentow 
w sieciach. O ile w sieci D-STAR 
mozliwe jest oprocz prowadze- 
nia Iqcznosci lokalnych adreso- 
wanie pojedynczych odleglych 
przemiennikow lub wybranych 
korespondentow (wywolanie po 
znaku), o tyle sposoby stosowane 
w sieci DMR s^ znacznie mniej 
precyzyjne. Oprocz mozliwosci 
korzystania z jednej, dwoch szcze- 
lin czasowych TS1 lub TS2, kore- 
spondenci sq dzieleni na grupy 
rozmowcow TGxx (gdzie xx ozna- 
cza numer grupy). W praktyce wy- 
st^puj^ w nim wi^c grupy lokalne 
skupione wokol danego przemien- 
nika, grupy krajowe obejmuj^ce 
calosc kazdego z krajow, grupa 
kontynetalna (czyli w naszym 
przypadku europejska) i grupa 
ogolnoswiatowa. Stacja prowa- 
dz^ca QSO z zagranic^ musi wi^c 
kierowac swoj^ transmisj^ do gru- 
py odpowiadaj^cej temu krajowi, 
a wi^c b^dzie retransmitowana 
przez wszystkie czynne tarn prze- 
mienniki - analogicznie jak przy 
pracy przez reflektory w sieci D- 
-STAR, z tym ze tu z reflektorami 
pol^czona jest w praktyce w danej 
chwili tylko cz^sc przemiennikow 
- i moze utrudniac innym dost^p 
do sieci i prowadzenie l^cznosci. 
Sytuacja staje si^ jeszcze bardziej 
krytyczna w przypadku korzysta- 
nia z grupy kontynentalnej lub 
ogolnoswiatowej i z pewnosci^ 
b^dzie zaostrzac si^ we wszystkich 
grupach w miar^ wzrostu liczby 
uzytkownikow 

Zasadniczo system adresowa- 
nia w sieci DMR jest dostosowany 
do potrzeb zamkni^tych sieci prze- 
znaczonych dla poszczegolnych 
instytucji i przedsi^biorstw, i to 
obejmuj^cych cz^sto scisle ogra- 
niczony region, natomiast nie jest 
optymalny dla ogolnoswiatowej 
sieci, ktor^ ze wzgl^du na liczby 
krotkofalowcow (czyli jej poten- 
cjalnych uzytkownikow) nalezy 
raczej uznac za publiczn^. 


Technika 

W odroznieniu od transmisji 
danych i glosu w systemie D- 
-STAR, standard DMR obsluguje 
dwie szczeliny czasowe, a w sys- 
temie Tetra nawet 4. Pozwala to na 
transmisji dwoch rozmow (przy 
uzyciu przemiennika), wzgl^dnie 
- to co sii radioamatorom moze 
przydac - jednoczesnie z prowa- 
dzon^ rozmow^ takze danych 
GPS w drugiej szczelinie czasowej. 
W systemie D-STAR wszystkie in- 
formacje s^ transmitowane wjed- 
nym strumieniu danych. 

Z tej racji zasadne bylo twier- 
dzenie ARRL, ze TDMA powoduje 
bardziej efektywne wykorzystanie 
pasma na zatloczonych radiowo 
obszarach. Jednak rodzi to nie- 
bezpieczenstwo wyl^czenia obu 
tych kanalow w przypadku awarii 
przemiennika DMR. 

Takze urz^dzenia nadaj^ce 
tylko w swojej szczelinie dzialaj^ 
znacznie dluzej w porownaniu do 
ci^glego nadawania w FM. Powo- 
duje to, ze amatorzy mog^ cieszyc 
sii dluzszym dzialaniem radiote- 
lefonow r^cznych w sytuacjach 
braku mozliwosci podladowania 
akumulatorow (wg zapewnien 
producentow do 40%), 

Rozbudowana w Europie Za- 
chodniej siec DMR pracuje w pa- 
smie 70 cm. W naszym kraju 
rozmaite sluzby uzywaj^ raczej 
urz^dzeh dzialaj^cych w pasmie 
2 m i z tego powodu zsynchroni- 
zowanie dzialan, takich jak wy- 
konanie porozumien w sprawie 
wspol pracy przy podejmowaniu 
dzialan wspomagaj^cych przeka- 
zywanie informacji w sytuacjach 
kl^sk zywiolowych i innych po- 
dobnych zdarzen zagrazaj^cych 
bezpieczenstwu powszechnemu, 
po prostu z powodow czysto tech- 
nicznych (urz^dzenia na rozne 
pasma) nie b^dzie mozliwe. 

W przypadku wykorzystania 
pasma 2 m w cz^sci kraju, nato- 
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Obszerniejsze opracowa- 
nie na ten temat mozna 
niebawem znalezc na 
stronie Krakowsko- 
-Podhalanskiej Grupy 
Krotkofalarskiej - 
www.kpgk.pl, 


miast w innej cz^sci kraju pasma 
70 cm mobilnosc tego systemu 
b^dzie mocno ograniczona. Dzis 
zabieraj^c radio D-STAR w podroz 
samochodem, mozemy cieszyc si^ 
nieskr^powanym dost^pem do 
sieci na duzym obszarze Polski. 

W odroznieniu od radiotele- 
fonow D-STAR ('880, '51, '2820) 
urz^dzenia DMR jednopasmo- 
we i jesli w Polsce wygra opcja 
UHF na poziomie radiowym, o ta- 
kiej wspolpracy ze sluzbami pro- 
fesjonalnymi mowy bye nie moze. 

Kolejnym istotnym czynnikiem 
jest to, ze wi^kszosc radiotele- 
fonow standardu DMR nie ma 
mozliwosci wprowadzenia cz^- 
stotliwosci z poziomu klawiatury 
urz^dzenia (przeprogramowania 
ustawien kanalu), jak to ma miej- 
sce w przypadku trybu VFO w ra- 
diach D-STAR. Takie ogranicze- 
nie moze przelozyc si^ na istotne 
utrudnienia w przeprowadzaniu 
l^cznosci przy poruszaniu si^ po 
terenie calego kraju czy Europy. 

Za dalszym rozpowszechnia- 
niem systemu D-STAR przemawia 
rowniez i to, ze w ci^gu ostatnich 
lat pojawilo si^ wiele konstrukcji 
amatorskich jak wokodery (Node 
Adapter itp.), punkty dost^po- 
we (hotspoty), modemy uniwer- 
salne jak UP4DAR itp. Patent na 
AMBE2020 uzywany w D-STAR 
mija po 2014 roku, patent na 
AMBE +2 w DMR jeszcze dlugo 
b^dzie aktualny. Wynika z tego, 
ze jesli ktos b^dzie chcial zbudo- 
wac sobie radio cyfrowe, b^dzie to 
mogl zrobic z wykorzystaniem je- 
dynie pierwszego z tej rodziny ko- 
dekow. Kodek uzywany w radiach 
DMR to nowsza wersja kodeka 


znana jako AMBE + +, czy jak kto 
woli AMBE +2. Glos przenoszony 
jest ciut lepszej jakosci od starszej 
wersji uzywanej w D-STAR. 

AMBE +2 takze nie jest ide- 
alem, czego najlepszym dowodem 
jest powstanie takich kodekow 
jak TWELP wypuszczonego przez 
DSP Innovations Inc. 

W DMR nie wyst^puje znak 
staeji, zast^puje go identyfika- 
tor (ID), identyfikuj^cy terminal 
(urz^dzenie) w sieci. To zasadnicza 
roznica i zmiana, na jak^ natrafi 
krotkofalowiec. Musi on wypelnic 
formularz zgloszenia do sieci na 
stronie interne tow ej DMR-MARC. 
Bez tego identyfikatory b^d^ si^ 
dublowac i spowoduj^ konflikt 
urz^dzen. 

Tak wi^c radiooperator uma- 
wia si^ z innymi na pewien ro- 
dzaj translacji „Znak=numer ID". 
Zauwazmy, ze jesli mamy wi^- 
cej urz^dzen, to kazde musi miec 
inny numer ID. 

Dla porownania, w sieci D- 
-STAR kazdy terminal jest identy- 
fikowany poprzez znak radioope- 
ra tora. Mamy wi^c do dyspozycji 
wspomniane juz wywolanie po 
znaku (ang. Callsign routing). 

Kwestie finansowe 

Urz^dzenia D-STAR zostaly 
przygotowane z mysl^ o krotko- 
falowcach. Najprostszy (ale moim 
zdaniem najbardziej por^ezny) 
radiotelefon ID-E31 mozna obec- 
nie kupic w naprawdq; dobrych 
cenach (okolo 1250 zl za nowe 
urz^dzenie, okolo 800 zl na rynku 
wtornym). Nie ma na rynku ra- 
diotelefonow o podobnej funkejo- 
nalnosci i cenie wsrod urz^dzen 
DMR. Z kolei niektore radiotelefo- 
ny DMR maj^ kolorowe wyswie- 
tlacze, ale za to kosztuj^ dwa do 
trzech razy wi^cej. Inn^ spraw^ s^ 
przemienniki DMR. Na razie nic 
nie wskazuje na to, by poza ch^ci^ 
wypozyezenia przemiennika do 
testow oraz mozliwosci sprzedania 
takowego w relatywnie wysokiej 
jak dla amatorow cenie (choc i tak 
obnizonej w stosunku do cen pa- 
nuj^cych w sektorze profesjonal- 
nym), pojawila si^ analogiczna ak- 
eja promocyjna ze strony produ- 
centow rozwi^zan DMR, jak mialo 
to miejsce w przypadku D-STAR. 

Na horyzoncie pojawila si^ co 
prawda pewna nadzieja w postaci 
TDMA DMR w wykonaniu firmy 
Kirisun (znanej w naszym kra- 
ju z urz^dzen FDMA). W obiego- 
wych opiniach pojawila si^ nawet 
cena przemiennika DMR na pozio- 
mie okolo 800 USD. Jest to jednak- 


ze daleka przyszlosc i w pewnym 
sensie myslenie zyezeniowe. 

Obecne ceny urz^dzen DMR 
(nawet te preferencyjne dla radio- 
amatorow) s^ porazaj^ce. 

Na zakonezenie rozwazan cytu- 
j^ kilka wypowiedzi kolegow: 

„Dzialaj^ca obecnie w SP siec 
D-STAR pokrywa duz^ cz^sc kra- 
ju. W tym jest najwi^ksza radosc 
z korzystania. Jedziesz i rozma- 
wiasz, zmieniajqc tylko przemien- 
niki lub hotspoty. Nic nie jest za- 
blokowane i wszyscy korzystaj^ 
jak z FM-owych. Poza tym do tego 
systemu przekonuje si^ coraz wi^- 
cej osob do tej pory sceptycznie 
nastawionych". 

„Siec D-STAR na tyle jest juz 
rozwini^ta, ze jad^c w kraju moz- 
na spokojnie prowadzic l^cznosci 
z radiotelefonu D-STAR-owego. 
Z DMR b^dzie tak jakby si^gn^c 
pami^ci^ jakies 5 lat wstecz. Na 
obecn^ chwil^ DMR mimo tech- 
nicznych zalet odrozniaj^cych 
go od D-STAR ma glownie wady 
(kosztowo-organizacyjne)" . 

„D-STAR ma t^ zalet^, ze jak 
jest problem z sygnalem, to zabul- 
gocze i przynajmniej slychac, ze 
ktos probuje, a w DMR po prostu 
cisza". 

Podsumowanie 

Wiele osob wieszcz^cych rychly 
koniec D-STAR mozna uswiado- 
mic, parafrazuj^c Marka Twaina, 
ze pogloski o rychlej smierci tego 
standardu s q mocno przesadzone. 
Musimy pami^tac o niedawnej 
premierze radia D-STAR mog^- 
cego pracowac modulacj^ GMSK 
na innych pasmach niz VHFAJHF. 
Nie ma co si^ ludzic, radiotelefo- 
now DMR na inne cz^stotliwosci, 
glownie KF, po prostu nie b^dzie. 

Mocno wierz^ w to, ze system 
DMR kiedys zagosci na pasmach 
radioamatorskich w Polsce, ale na 
zasadzie wspolistnienia z istnie- 
j^cymi systemami l^cznosci, a nie 
zamiast. 

Nie wiem natomiast, czy osoby 
bior^ce udzial w przedsi^wzi^- 
ciu SP-DMR zdaj^ sobie spraw^, 
jak trudna jest jego praktyezna 
realizaeja. Osoby buduj^ce siec D- 
-STAR od zera juz to przerabialy. 
Problem em jest zebranie funduszy 
nie tylko na sprz^t, ale takze i na 
jego dalsze nieprzerwane dziala- 
nie, zbieranie wyrazow niezado- 
wolenia, jak tylko cos nie dzialalo 
jest za to norm^. Mimo to mocno 
trzymam keiuki za powstanie ra- 
cjonalnej amatorskiej sieci DMR 
w Polsce, 

SP9ACQ 
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Radiotelefony VHF/UHF 


PREZENTACJA 


Z oferty firmy PHU DEMO 



Wouxun KG-UV950P 


Wouxun KG-UV950P to najnowsza 
propozycja wsrod duobanderow 
znanej chinskiej firmy radiokomuni 
kacyjnej Quanzhou Wouxun Elec- 
tronics Co. Ltd. 


KG-UV950P to nowy czteropa- 
smowy transciever samochodowy 
FM o mocy 50 W/VHF (40 W/UHF) 
na pasma 70 cm, 2 m, 6 m i 10/11 
m. Jest to nowy model radia Wou- 
xun, ktore zostalo skonstruowane 
jako uniwersalne narz^dzie do 
komunikacji radiowej. 

Szeroki zakres cz^stotliwosci 
zapewnia prac^ z kazdego regionu 
w dowolnym kraju. 

W nowym transceiverze na 
uwag^ zasluguje pancerna obudo- 
wa z solidnym radiatorem i auto- 
matycznym wentylatorem (chlo- 
dzi obudowe; w miar^ potrzeby) 
oraz dwoma glosnikami i podwoj- 
nym wyjsciem. 

Zdejmowany panel przedni 
moze bye zainstalowany poza 
glown^ czejsci^ radiotelefonu, 
umozliwiaj^c zdalne sterowanie 
z wybranego miejsca. Mikrofon 
jest wyposazony w klawiatur^ 
DTMF. 

Urz^dzenie umozliwia prac^ 
z przesuni^ciem cz^stotliwosci 
(Full Duplex, cross-band repeater) 
oraz kodowaniem i dekodowa- 
niem CTCSS i DCS. Odbiornik jest 
przystosowany do jednoczesne- 


go odbioru dwoch cz^stotliwosci 
w wybranych pasmach (UU, VV, 
UV lub VU), a takze skanowanie 
kanalow z priorytetem. 

Parametry urz^dzenia s^ po- 
kazywane na trzykolorowym wy- 
swietlaczu z podswietleniem do 
wyboru, a zmiana ustawien po- 
twierdzana glosem po angielsku. 

Transceiver jest wyposazony 
w 8-grupowy scrambler i moze 
realizowac pol^czenia grupowe 
(wszystkie rozmowy) oraz wywo- 
lania selektywne. 

www.autoradia.pl 


Przediicbiorstwo Hcmdlowo- Ushjgowe 

aenna 

www , autoradia . pi 

PHU DEMO 
MIROStAW BASTEK 

ul. Ekspresowa 7, 

03-183 Warszawa 
tel. 22 814 52 16, 
tel. kom.692 407 288, 

604 220 808 
sklep@autoradia.pl 
www.autoradia.pl 


Parametry ogolne transceivera 

■ zakresy cz^stotliwosci RX: 26,000-29,995 MFlz, 50, GOO- 
53, 995MHz, 108,000-179,995 MHz, 320,000-349,995 MHz, 
400,000-479,995 MHz, 700-985 MHz 

■ zakresy cz^stotliwosci TX: 26,000-29,995 MHz, 50,000-53,995 
MHz, 136,000-174,995 MHz, 400,000-479,995 MHz 

■ krok cz^stotliwoci: 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25, 30, 50, 100 kHz 

■ liezba kanalow pami^ci: 999 

■ emisje: F2D, F3E 

■ tempera tura pracy: -20...-t-60°C 

■ zasilanie: 13,8 V/DC ±15% (minus z uziemieniem) 

■ impedaneja anteny: 50 Cl 

■ waga wraz z mikrofonem: 1437,8 g 

■ wymiary: 140x44x207 mm 

Parametry odbiornika 

(wartosci w nawiasie dotycz^ w^skiego pasma) 

■ selektywnosc: > 70 dB (> 60 dB) 

■ intermodulacje: > 65 dB (> 60 dB) 


■ tlumienie pozapasmowe: > 70 dB 

■ pasmo audio (+1...- 3dB): 0,3-3 kHz (0,3-2,55 kHz) 

■ stosunek sygnalu do szumu: >45 dB (>40 dB) 

■ znieksztalcenia audio: <5% 

■ moc audio transceivera: < 3 W 

■ czulosc UHF/VHF: 0,25 

Parametry nadajnika 

(wartosci w nawiasie dotycz^ w^skiego pasma) 

■ moc wyjsciowa: 50, 25, 10, 5 W/VHF (40, 25, 10, 5 W/UHF ) 

■ rodzaj modulacji: 16K, F3E (11K, F3E) 

■ tlumienie s^siedniokanalowe: > 70 dB (> 60 dB) 

■ stosunek sygnalu do szumu: > 40 dB (> 36 dB) 

■ tlumienie pozapasmowe: > 60 dB (> 60 dB) 

■ pasmo audio (+1,.,- 3dB): 0,3-3 kHz (0,3-2,55 kHz) 

■ maksymalna dewiaeja cz^stotliwosci: ±5 kHz (±2,5 kHz) 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±2,5 ppm 

■ znieksztalcenia audio: <5% 
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TEST 


Transceivery HF 


Transceiver HF & 50 MHz 


Yaesu FTdxl 200 


W 2013 r. firma Yaesu zastgpila swoje transceivery sredniej klasy dwo- 
ma nowymi modelami, FTdx3000 jako podstawowg ofert? rynkowg 
i FTdxl 200 o ekonomicznej klasie cenowej. Obie radiostacje sg bardzo 
podobne, szczegolnie z uwagi na ergonomik? uzytkowania oraz funkcje 
i mozliwosci oferowane przez cyfrowy procesor sygnatu (DSP). 


FTdxl200 jest radiostacje 

0 srednich wymiarach zasilane 
napi^ciem 13,8 V, zawierajece po- 
jedynczy odbiornik i 100-watowy 
nadajnik. Ma ona takie same wy- 
miary i stylizacj^ jak FTdx3000, 
mierz^c 365 mm (szerokosc), 115 
mm (wysokosc) i 312 mm (gl^bo- 
kosc), przy podobnym ci^zarze 
9,5 kg. Tak jak w FTdx3000, od- 
biornik pokrywa w sposob ciegly 
zakres od 30 kHz do 56 MHz, na- 
dajnik pokrywa jedynie pasma 
amatorskie. Pasma wybierane se 
oddzielnymi przyciskami, wybor 
emisji nast^puje przez kolejne wci- 
skanie pojedynczego przycisku. 
Przewidziano wszystkie popu- 
larne rodzaje emisji glosowych 

1 cyfrowych. Wszystkie funkcje 
zwi^zane ze strojeniem i wyborem 
emisji, rozbudowany bank pami^- 
ci i funkcje skanowania se takie 
same jak w FTdx3000. W przeci- 
wienstwie do stwierdzenia w po- 
przednim przegl^dzie, pami^ci 
moge bye opatrzone etykietkami 
o dlugosci do 18 znakow, co pro- 
wadzi do bardzo prostej identyfi- 
kaeji i wyboru. 

Operowanie radiostacje i wy- 
korzystanie elementow manipula- 
cyjnych na plycie czolowej rozni 


si^ subtelnie od normalnej styliza- 
cji interfejsu uzytkownika Yaesu. 
Przy mniejszej liezbie elementow 
regulacyjnych uzyskano ich lepsze 
widzialnosc; ekran jest podstawo- 
wym elementem przy uzytkowa- 
niu radiostaeji. Cz^sciej wybierane 
funkcje maje przypisane przyeiski 
umieszczone wzdluz jednej strony 
ekranu, przyj^to pseudoblokowy 
format nastaw zgodny z droge 
sygnalu, W przeciwienstwie do 
FTdx3000, przyeiski te nie se pod- 
swietlane. Inne funkcje wykorzy- 
stujece przyeiski na wyswietlaczu 
se dost^pne i wybierane czterema 
kluezami nawigacyjnymi. Funkcje 
filtrowania w posredniej cz^stotli- 
wosci, jak szerokosc pasma, prze- 
suw, ksztalt obwiedni, wyci^cia, 
ustawiane se specjalnymi pokr^- 
tlami obrotowymi przy oddziel- 
nym grafieznym przedstawieniu 
na wyswietlaczu funkcji filtruje- 
cych i przedstawieniu numeryez- 
nym wyswietlanym przez trzy 
sekundy po kazdej dokonanej na- 
stawie, Na wyswietlaczu znajduje 
si^ tez wielofunkcyjny miernik 
w postaci analogowej i wykresu 
paskowego, pokazane jest widmo 
cz^stotliwosci, przy zainstalowa- 
nej opeji FFT pokazane se odezy- 


ty dekoderow RTTY, PSK i CW. 
Wszystkie elementy regulacyjne 
po lewej stronie pokr^tla strojenia 
se takie same dla obu typow ra- 
diostaeji. Manipulatory po prawej 
stronie pokr^tla se rowniez podob- 
ne, lecz z niewielkimi roznicami co 
do rozmieszczenia. 

Pozostale funkcje - okolo 196 
pozycji - se dost^pne za posred- 
nictwem systemu menu i se jed- 
nakowe dla obu typow radiostaeji, 
Mozna je z latwoscie przegledac 
za pomoce przyeiskow nawigacyj- 
nych, przy kazdej funkcji opisanej 
slownie na wyswietlaczu. Niektore 
funkcje maje wlasne elementy re- 
gulacyjne i dla uproszczenia pro- 
cesu regulacji zostaly wyteezone 
z menu. Przycisk na plycie czolo- 
wej oznaezony CS (Custom Selec- 
tion) zapewnia za jednym przyei- 
sni^ciem dost^p do kazdej poszcze- 
golnej pozycji menu, jak moc wyj- 
sciowa nadajnika czy opoznienie 
przy pracy bk na CW Jakkolwiek 
w opisie modelu FTdx3000 poda- 
no, ze moc wyjsciowa moze bye 
regulowana jedynie za posrednic- 
twem menu, jest to prawdziwe tyl- 
ko dla emisji glosowej SSB i emi- 
sji cyfrowych wykorzystujecych 
SSB, jak FSK sterowane sygnalem 
akustyeznym. Przy emisjach wy- 
korzystujecych fale; nosne, takich 
jak CW, FM, FSK RTTY i AM, moc 
wyjsciowa jest regulowana po- 
kr^tlem CAR na plycie czolowej, 
w zakresie od 5 do 100 W 

Glowny wyswietlacz 4,3-calo- 
wy jest jednakowy w obu typach 
radiostaeji, przy niewielkiej rozni- 
cy w wygledzie i przy zastosowa- 
niu technologii TFT LCD. Obraz 
jest szczegolnie wyrazny, jasny 
i w pelni kolorowy, przy dosko- 
nalym szerokim kecie obserwaeji. 
W FTdxl200 nie zastosowano dru- 
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giego wyswietlacza, umieszczaj^c 
w zamian wskazniki pokazuj^ce 
status VFO. 

Na plycie czolowej znajduje si^ 
standardowe 8-szpilkowe gniazdo 
mikrofonu, z radiostacj^ dostar- 
czany jest mikrofon r^czny MH- 
31. Zestaw zl^czy na plycie tylnej 
zostal nieco zredukowany w po- 
rownaniu z FTdx3000. Przewidzia- 
no dwa gniazda antenowe mog^ce 
bye dowolnie przyporz^dkowane 
zaleznie od pasma, jedno moze 
sluzyc tylko do podl^czenia ante- 
ny odbiorezej. Gniazda klueza s^ 
umieszczone na plycie przedniej 
i na tylnej, mog^ one bye nieza- 
leznie skonfigurowane dla rozma- 
itych wewn^trznych i zewn^trz- 
nych opeji kluezowania. Zl^cza 
mini-DIN sluz^ jako interfejs do 
wzmacniacza liniowego, kontrole- 
ra lub karty dzwi^kowej przy emi- 
sjach cyfrowych, zewn^trznej au- 
tomatyeznej skrzynki antenowej 
oraz sterowania rotatorem anteno- 
wym Yaesu. Mozliwe jest zastoso- 
wanie filtrow wejsciowych, jednak 
nie przewidziano zarzqdzania po- 
przez akcesoria typu DMU (data 
management unit). Dost^pne jest 
wyjscie audio na niskim poziomie, 
przewidziano rowniez oddzielne 
gniazdo typu jack dla PTT. Istnieje 
mozliwosc dol^czenia klawiatury 
FH-2 do nadawania komunika- 
tow kontestowych na CW, SSB 
i emisjach cyfrowych, jak tez za- 
stosowania alternatywnej metody 
przestrajania VFO. 

Nie przewidziano wyjscia p.cz. 
do monitorowania widma, wyj- 
scia w.cz. dla transwerterow czy 
wejscia wyl^cznie dla anteny od- 
biorezej. Istnieje mozliwosc wyko- 
rzystania jednego ze zl^czy w.cz. 
/x-tune jako odr^bnego wejscia 
tylko odbiorezego, gdy nie zainsta- 
lowano filtrow fi-tune. Tradycyjne 
9-szpilkowe zl^cze typu D sluzy 
jako interfejs CAT do sterowania 
poprzez kodek audio i dla PTT 
przy emisjach cyfrowych. Moze 
bye tu uzyty model SCU-17 jak 
tez wiele wczesniejszych modeli 
Yaesu. Sterowniki i oprogramowa- 
nie dla powyzszego mozna sci^- 
gn^c ze strony internetowej Yaesu. 
Firmowe oprogramowanie radio- 
staeji moze bye aktualizowane 
zarowno przez interfejs CAT, jak 
przez SCU-17. Dolqczany jest ty- 
powy dla Yaesu szczegolowy pod- 
r^eznik obslugi wraz z kompletem 
schema t6w. Na stronie interneto- 
wej Yaesu w postaci odr^bnego 
podr^eznika dost^pne s^ informa- 
eje o aspektach programowania do 
sterowania komputerowego. 


Pomiary odbiornika 


] 

Czutosc SSB 10 dB s+n:n 

Wejscie dla S9 

s IPO 

Przedwzm. 1 Przedwzm. 2 

IPO PI P 2 


1,8 MHz 

0,8 pV (-1 09 dBm) 

0,2 pV (-121 dBm) 

0,11 /A/ (-126 dBm) 

IIOpV 

28 pV 

9 pV 

3,5 MHz 

0,8 /iV (-109 dBm) 

0,2 /jV (-121 dBm) 

0,1 fj\f (-127 dBm) 

110/iV 

28 jl/V 

9/iV 

7 MHz 

0,7 {jN (-110 dBm) 

0,1 8 pV (-122 dBm) 

0,09 (j\J (-1 28 dBm) 

130pV 

32 pV 

9 pV 

10 MHz 

0,56/A/(-112dBm 

0,14 /jV (-124 dBm) 

0,08 /jV (-129 dBm) 

130/iV 

32 jL/V 

9juV 

14 MHz 

0,8 pV (-1 09 dBm) 

0,2 pV (-121 dBm) 

0,1 pV (-127 dBm) 

IIOpV 

32 pV 

9 pV 

18 MHz 

0,9 /iV (-108 dBm) 

0,22 jj\l (-120 dBm) 

0,1 fj\/ (-127 dBm) 

130 /iV 

32juV 

10jl N 

21 MHz 

1,0 (j\/ (-1 07 dBm) 

0,25 pV (-119 dBm) 

0,1 {jN (-1 27 dBm) 

130pV 

32 pV 

9pV 

24 MHz 

1 ,6 juV (-1 03 dBm) 

0,4 /iV (-11 5 dBm) 

0,14 /iV (-1 24 dBm) 

130 /iV 

32/iV 

9 tiM 

28 MHz 

1,4 pV (-104 dBm) 

0,35 pV (-116 dBm) 

0,13 pV (-1 25 dBm) 

160pV 

40 iiM 

11/iV 

50 MHz 

0,9 juV (-108 dBm) 

0,22 /jV (-120 dBm) 

0,1 pV (-127 dBm) 

130 /iV 

35 juV 

10/iV 


Czutosc AM (28 MHz) Przedwzm. 1: 2,8 /jV dla 19 dB s+n:n przy gtQbokosci modulacji 30% 

Czutosc FM (28 MHz) Przedwzm. 1 : 0,7 uV sla 1 2 dB SINAD przy szczytowej dewiaeji 3 kHz 

Prog zadzialania ARW Przedwzm. 1 : 2 pV 

100 dB powyzej progu ARW wzrost sygnalu audio < 1 dB 

Czas narastania ARW: okolo 1-2 ms 

Czas opadania ARW: jak w specyfikacji 

Maksymalne wyjscie audio przy znieksztatceniach 1 %: 2,4 W na 4 n, 1 ,7 W na 8 n 
Produkty modulacji skrosnej w pasmie: -60 dB przy S9+20 dB lub mniej 


Odczyt S 
(7 MHz) 

Przedwzm. 1 

SI 

2,5 /iV 

S3 

4,5 pV 

S5 

8juV 

S7 

16pV 

S9 

32 fN 

S9+ 20 

320 pV 

S9 + 40 

3,2 mV 

S9 + 60 

32 mV 


Pasmo/Roof 
ustawione na: 

Szer. pasma - stromosc zboezy obwiedni 
-6 dB -60 dB 

2,4 kHz /Roof 3 kHz 



strome 

2156 Hz 

3109 Hz 

srednie 

2183 Hz 

3409 Hz 

tagodne 

2202 Hz 

4068 Hz 

500 Hz/Roof 3 kHz 



strome 

527 Hz 

692 Hz 

srednie 

544 Hz 

779 Hz 

lagodne 

574 Hz 

987 Hz 


Modulacja skrosna (odstgp tonowy 50 kHz), szerokosc pasma 2400 Hz , roofing filtr 3 kHz, USB 

Cz^stotli- 

IPO 

Przedwzmacniacz 1 

Przedwzmacniacz 2 

wosc 

Przechwyt 
3. rztjdu 

Dynamika 

dwutonowa 

Przechwyt 
3. rzqdu 

Dynamika 

dwutonowa 

Przechwyt 
3. rzejdu 

Dynamika 

dwutonowa 

1,8 MHz 

+27 dBm 

97 dB 

+ 16 dBm 

98 dB 

+6 dBm 

95 dB 

3,5 MHz 

+26 dBm 

97 dB 

+15 dBm 

97 dB 

+3,5 dBm 

94 dB 

7 MHz 

+21 dBm 

94 dB 

+ 8,5 dBm 

94 dB 

-2 dBm 

91 dB 

14 MHz 

+29 dBm 

99 dB 

+ 17 dBm 

99 dB 

+5 dBm 

95 dB 

21 MHz 

+29 dBm 

98 dB 

+ 17,5 dBm 

98 dB 

+ 6,5 dBm 

96 dB 

28 MHz 

+23,5 dBm 

92 dB 

+ 12 dBm 

92 dB 

+ 1 dBm 

91 dB 

50 MHz 

szumy RM 

szumy RM 

szumy RM 

szumy RM 

szumy RM 

szumy RM 


Modulacja skrosna przy bliskim sygnale w pasmie 3,5 MHz, szerokosc pasma 500 Hz, CW IPO 
OdstQp Roofing filtr 15 kHz roofing filtr 6 kHz Roofing filtr 3 kHz 



Przechwyt 
3. rzgdu 

Dynamika 

dwutonowa 

Przechwyt 
3. rzqdu 

Dynamika 

dwutonowa 

Przechwyt 
3. rz^du 

Dynamika 

dwutonowa 

1 kHz 

-19,5 dBm 

71 dB 

-25,5 dBm 

67 dB 

-19 dBm 

71 dB 

2 kHz 

-21 dBm 

70 dB 

-18 dBm 

72 dB 

+2 dBm 

85 dB 

3 kHz 

-20 dBm 

71 dB 

-5 dBm 

81 dB 

+24 dBm 

100 dB 

5 kHz 

-7,5 dBm 

79 dB 

+25 dBm 

101 dB 

+25 dBm 

101 dB 

10 kHz 

+25,5 dBm 

101 dB 

+25 dBm 

101 dB 

+25 dBm 

101 dB 

20 kHz 

25,5 dBm 

101 dB 

+25,5 dBm 

101 dB 

+25,5 dBm 

101 dB 

50 kHz 

+ 26 dBm 

101 dB 

+26 dBm 

101 dB 

+26 dBm 

101 dB 
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TEST 


Transceivery HF 


Offset 

cz^stotliwosci 

Zakres dynamiki przemiany zwrotnej dla szerokosci 
pasma 500 Hz 

7 MHz 21 MHz 

Szumy nadawcze 
7 MHz 
Mocl 00 W 

1 kHz 

81 dB (-108 dBC/Hz) 

77 dB (-1 04 dBC/Hz) 

-101 dBC/Hz) 

2 kHz 

89 dB (-116 dBC/Hz) 

85 dB (-112 dBC/Hz) 

-108 dBC/Hz) 

3 kHz 

93 dB (-120 dBC/Hz) 

89 dB (-116 dBC/Hz) 

-111 dBC/Hz) 

5 kHz 

97 dB (-124 dBC/Hz) 

93 dB (-1 20 dBC/Hz) 

-114 dBC/Hz) 

10 kHz 

103 dB (-130 dBC/Hz) 

1 00 dB (-1 27 dBC/Hz) 

-124 dBC/Hz) 

15 kHz 

107 dB (-134 dBC/Hz) 

104 dB (-131 dBC/Hz) 

-126 dBC/Hz) 

20 kHz 

110 dB (-137 dBC/Hz) 

107 dB (-134 dBC/Hz) 

-128 dBC/Hz) 

30 kHz 

113 dB (-140 dBC/Hz) 

110 dB (-137 dBC/Hz) 

-129 dBC/Hz) 

50 kHz 

116 dB(-1 43 dBC/Hz) 

113 dB (-140 dBC/Hz) 

-130 dBC/Hz) 

100 kHz 

119 dB (-146 dBC/Hz) 

117 dB (-144 dBC/Hz) 

-130 dBC/Hz) 

200 kHz 

121 dB (-148 dBC/Hz) 

120 dB (-147 dBC/Hz) 

-130 dBC/Hz) 


Pomiary nadajnika 


Cz^stotliwosc 

Moc wyjsciowa 
CW 

Harmoniczne 

Produkty modulacji skrosnej 
3 rzQdu 5 rzqdu 

1,8 MHz 

103 W 

-65 dB 

-33 dB 

-47 dB 

3,5 MHz 

107 W 

-65 dB 

-40 dB 

-42 dB 

7 MHz 

104 W 

< -75 dB 

-40 dB 

-40 dB 

10 MHz 

106 W 

< -75 dB 

-40 dB 

-40 dB 

14 MHz 

105 W 

< -75 dB 

-26 dB 

-40 dB 

18 MHz 

106 W 

-67 dB 

-42 dB 

-38 dB 

21 MHz 

106 W 

-70 dB 

-42 dB 

-40 dB 

24 MHz 

106 W 

< -75 dB 

-326 dB 

-34 dB 

28 MHz 

106 W 

< -75 dB 

-25 dB 

-40 dB 

50 MHz 

106 W 

-69 dB 

-25 dB 

-38 dB 


Uktad i architektura radiostacji 

Podstawowa roznica mi^dzy 
FTdx3000 i FTdxl200 dotyczy od- 
biornika. Podczas gdy FTdx3000 
stosuje architektur^ przemiany 
w dol, odbiornik FTdxl 200 jest 
potrojn^ superheterodyne z prze- 
miane w gor^, z pierwsze posred- 
nie cz^stotliwoscie 40,455 MHz, 
druge 455 kHz i kohcowe 30 kHz 
(24 kHz na AM i FM), doprowa- 
dzone bezposrednio do cyfrowe- 
go procesora sygnalu (DSP) dla 
dalszej obrobki. W pierwszej p.cz. 
znajduje si^ trzy roofing filtry 

0 szerokosci pasma 3 kHz, 6 kHz 
lub 15 kHz, wybierane automa- 
tycznie stosownie do szerokosci 
pasma kanalu bqdz wybierane 
r^cznie. 32-bitowy DSP taktowa- 
ny zegarem 300 MHz zapewnia 
w kanale p.cz. funkcje filtrowania, 
demodulacji, redukcji szumow, 
przetwarzanie sygnalu audio 

1 ARW, jest to taka sama jednostka 
jak zastosowana w radiostacjach 
FTdx3000 iFTdx5000. Sciezka sy- 
gnalu przy nadawaniu jest taka 
sama jak przy odbiorze, lecz od- 
wrocona, koriczy si^ stopniem 
mocy 100 W i filtrami, takimi sa- 
mymi jak w FTdx3000. 


Na wejsciu odbiornika znajduje 
sie; dwa przel^czane przedwzmac- 
niacze o nominalnym wzmocnie- 
niu 10 dB i 20 dB, przewidziano tez 
trzy poziomy tlumienia sygnalu 
wejsciowego. Osiem wejsciowych 
filtrow pasmowych pokrywa caly 
zakres cz^stotliwosci odbiornika, 
pierwszy mieszacz ma postac czte- 
rech tranzystorow FET. Syntezer 
cz^stotliwosci wykorzystuje kombi- 
nacj^ PLL/DDS z czterema oscyla- 
torami VCO na VHF pokrywaj^cy- 
mi zakres strojenia, jak tez dzielnik 
wytwarzajecy sygnal pierwszego 
oscylatora lokalnego. 2 rodlo odnie- 
sienia TCXO o stabilnosci 0,5 ppm 
zapewnia znakomite dokladnosc 
i stabilnosc cz^stotliwosci. 

Konstrukcja jest identyczna 
jak wFTdx3000. Wysuwane nozki 
z przodu pozwalaje na pochylenie 
plyty czolowej celem ulatwienia 
operowania radiostacji, z boku 
znajduje si^ uchwyt do przeno- 
szenia. Glosnik o rozmiarze 9 cm 
umieszczono pod gorne pokrywi. 
Wewn^trzny wentylator chlodzi 
urz^dzenie, pracuje on jedynie 
przy wzroscie tempera tury. Szyb- 
kosc obrotow rosnie wraz ze wzro- 
stem tempera tury, jednak wenty- 
lator pracuje bardzo cicho. 


Cechy i funkcje 

Szereg cech i funkcji radiostacji 
jest realizowany w cyfrowym pro- 
cesorze sygnalu (DSP), se one ta- 
kie same jak wmodelu FTdx3000. 
Obejmuje one wszystkie funkcje 
filtrowania w kanale, szerokosc 
pasma, przesuw i obwiedni^, wy- 
cinanie w p.cz. i w zakresie audio, 
redukcji szumow, ARW i wszyst- 
kie funkcje filtrowania audio. Po- 
dobny jest tez ogranicznik zaklo- 
cen w p.cz, 

Takie same s^ rowniez funk- 
cje nadawcze, wl^czaj^c automa- 
tyczny uklad dostrajania anteny 
pokrywaj^cy pasma do 50 MHz, 
regulowane w szerokim zakresie 
filtrowanie sygnalu audio, VOX, 
procesor mowy, rozbudowany 
uklad kluczowania komunikatow 
CW oraz peine mozliwosci pracy 
przez przemienniki FM. 

Przewidziano wyswietla- 
nie skanowanego widma cz^- 
stotliwosci. W przeciwienstwie 
do FTdx3000 gdzie wykorzy- 
stano odr^bn^ sciezke; sygnalu, 
w FTdxl 200 wykorzystano tor 
odbiornika, w czasie skanowania 
sygnal odbiornika jest wyciszany 
przez 0,3 do 1 sekundy. Mozliwe 
s^ jedynie pojedyncze skany, tryb 
automatyczny umozliwia okreso- 
we skanowanie podczas przestra- 
jania. W trybie FIX skanowanie 
odbywa si^ pomi^dzy dwoma 
stalymi punktami, oddzielnie 
programowanymi dla kazdego 
pasma, W trybie CENTRE ska- 
nowanie odbywa si^ w obie stro- 
ny od odbieranej cz^stotliwosci 
w zakresie od 20 kHz do 1 MHz. 
Cz^stotliwosci odbioru i nadawa- 
nia pokazane S 3 na wyswietlaczu 
jako markery, mozna zapami^tac 
do dziesi^ciu roznych skanowan, 
Zakres wyswietlanych amplitud 
si^ga 80 dB, jest on jednak scie- 
sniony do wysokosci 1 cm. Mozna 
wynik skanowania rozszerzyc na 
caly ekran, jednak wowczas nie 
S 3 wyswietlane zadne inne infor- 
macje. 

Jesli zamontowano opcjonaln 3 
plytk^ FFT-1, dost^pne S 3 rowniez 
dekodery dla CW, RTTY i PSK. 
Plytka ta realizuje tez funkcje wid- 
ma audio i automatyczne strojenie 
dla emisji CW, S 3 to takie same 
funkcje i dzialaj 3 w podobny spo- 
sob jak w FTdx3000. 

Dost^pna jest rowniez opcjo- 
nalna pami^c glosowa DVS- 6 , z la- 
twosci 3 instalowana w radiostacji. 
Jest ona uzyteczna podczas pracy 
kontestowej na SSB, obejmuje pi^c 
pami^ci, kazda o pojemnosci do 20 


Swiat Radio Lipiec 2014 






sekund komunikatu glosowego. 
Zdalna klawiatura FH -2 umozli- 
wia dost^p do zapami^tanych ko- 
munikatow. Nie przewidziano za- 
pisu sygnalu audio z odbiornika. 

Pomiary 

Pelny zestaw pomiarow po da- 
no w tabelach. Odbiornik dyspo- 
nuje wysokq czulosci^ na stalym 
poziomie w calym zakresie czq- 
stotliwosci az do okolo 500 kHz 
w dol. Ponizej 200 kHz czulosc 
maleje znacz^co, o 20 dB na 136 
kHz i o 25 dB na 100 kHz. Przed- 
wzmacniacze dzialaj^ w calym 
zakresie cz^stotliwosci. Kalibracja 
S-metra utrzymuje wartosc 2,5 
dB na jednostk^ S i jest bardzo 
liniowa az do S9 + 50 dB. Podobne 
wyniki uzyskano z grubsza przy 
wszystkich emisjach i roofing fil- 
trach, odczyt na FM byl okolo 10 
dB wyzszy. 

Tlumienie cz^stotliwosci po- 
sredniej i odbic lustrzanych bylo 
od okolo 80 do 100 dB na wi^k- 
szosci pasm z wyj^tkiem 50 MHz, 
gdzie tlumienie odbic lustrzanych 
spadalo do 60 dB. Inne emisje 
uboczne pochodz^ce z syntezera 
byly tlumione do poziomu okolo 
90 dB. Charakterystyka ARW byla 
prawidlowa, z szybkim czasem 
narastania i przy braku „dziur" 
zdarzaj^cych sie; w wielu imple- 
mentacjach DSP. Czas opadania 
byl na ogol zgodny z nastawami 
w menu lub nieznacznie krotszy. 

Zachowanie odbiornika przy 
silnych sygnalach na wejsciu jest 
generalnie dobre jak dla radia 
sredniej klasy, rowniez w bliskiej 
odleglosci od zboczy roofing fil- 
trow, pogarsza si^ o okolo 30 dB 
wewn^trz pasma przenoszenia 
Ultra. Gdy roofing filtry w.cz. o W 3 - 
skim pasmie zostaly po raz pierw- 
szy zastosowane w odbiornikach 
z przemian^ do gory, oczekiwana 
poprawa zachowania radia przy 
bliskich silnych sygnalach cz^sto 
nie miala miejsca, z uwagi na mo- 
dulacj^ skrosn^ w samych filtrach. 
Zastosowane w FTdxl 200 filtry 
wydaj^ si^ wolne od tej wady. Blo- 
kowanie wywolane przeci^zeniem 
wejscia odbiornika jest prawidlo- 
we, z przewag 3 szumow przemia- 
ny zwrotnej uniemozliwiaj^cych 
pomiary. Modulacja skrosna w pa- 
smie i znieksztalcenia audio S 3 
na zadowalaj^cym poziomie przy 
sygnalach ponizej S9 + 20 dB, po- 
garszaj^ si^ przy wyzszy ch pozio- 
mach sygnalu. Produkty drugiego 
rz^du i szerokopasmowe produk- 
ty trzeciego rz^du byly nalezycie 
wy tlumione. 


Wartosci przemiany zwrot- 
nej S 3 typowe a nawet lepsze niz 
w radiostacji sredniej klasy, zbli- 
zone lub nieznacznie lepsze niz 
w FTdx3000. Wartosci te S 3 na ogol 
stale na wszystkich pasmach z wy- 
j^tkiem 50 MHz. W pasmie tym 
wartosci S 3 od okolo 5 do 20 dB 
gorsze, szczegolnie przy offsecie 
30 do 100 kHz. Szumy ograniczaly 
pomiary filtrow p.cz. do okolo -70 
dB, w tabeli podano wyniki dla 
roznych charakterystyk obwiedni. 
Roznice w stosunku do FTdx3000 
wynikaj^ glownie z wplywu roo- 
fing Ultra (3 kHz), ktory rowniez 
wprowadza zauwazalne nachyle- 
nie zbocza w pasmie przenosze- 
nia. Przy w^skich szerokosciach 
pasma na CW i wewnqtrz pasma 
roofing Ultra, koncowe wytlumie- 
nie w pasmie zaporowym bylo od 
okolo 80 do 90 dB z t^tnieniami. 
Wynik ten jest cz^sto lepszy w in- 
nych zastosowaniach DSP 

Przy nadawaniu produkty 
znieksztalcen dwutonowych byly 
na nalezytym poziomie jak dla 
wzmacniacza mocy zasilanego 
z 12 y bardzo niskie byly harmo- 
niczne i inne uboczne produkty. 
Znieksztalcenia rosly przy prze- 
sterowaniu, lecz nie w takim stop- 
niu jak w FTdx3000. Co zaskakuje, 
procesor nie wprowadza dodat- 
kowych znieksztalcen. Narastanie 
i opadanie znakow na CW bylo 
akceptowalne, z pomijalnym skro- 
ceniem znaku przy 40 wpm, przy 
pelnym i niepelnym break-in. Nie 
zaobserwowano skracania pierw- 
szego znaku czy przerostow przy 
malych mocach, sygnal byl nale- 
zycie czysty. Nadawanie AM bylo 
czyste z niewielkimi znieksztalce- 
niami. Czasy przel^czania nada- 
wanie/odbior S 3 akceptowalne 
przy wlasciwej sekwencji czasowej 
przel^czania wzmacniacza linio- 
wego. Opoznienie jest regulowane 
za pomoc^ menu. 

Szumy na cz^stotliwosci nada- 
wania i szumy fazowe sygnalu 
s^ podobne jak w FTdx3000, lecz 
korzystniejsze w odleglosci wi^k- 
szej niz 10 kHz od nadawanego 
sygnalu, kiedy decyduj^ce S 3 szu- 
my wzmacniacza, poprawa si^ga 
do 12 dB. 

Praca w eterze 

Praca na tej radiostacji jest 
przyjemnosci 3 . Elementy regula- 
cyjne S 3 we wlasciwych propor- 
cjach i prawidlowo rozmieszczo- 
ne, latwe do obslugi dzi^ki dobrej 
ergonomice. Jedn 3 z glownych za- 
let radiostacji jest wyrazny, wypel- 
niony informacjami wyswietlacz. 



Jednak niektore funkcje wymagaj 3 
nawigacji po ekranie i dost^pu do 
menu, co wymaga wielokrotnego 
wciskania przyciskow, lecz aby 
bye szczerym, funkcje te uzywane 
S 3 niezbyt cz^sto. Glowna galka 
strojenia dziala gladko i precyzyj- 
nie, z duzym wywazonym kolem 
zamachowym i optymalnym kro- 
kiem przestrajania. Obsluga dru- 
giego VFO B jest latwo dost^pna 
i prosta w dzialaniu, szczegolnie 
przy zmianie pasma lub innych 
funkcji na tym samym obszarze 
panelu. Mozna regulowac mo- 
ment obrotowy lub opor glowne- 
go pokr^tla, lecz nie dotyezy to po- 
kr^tla dodatkowego. Nawigacja po 
menu jest latwa, lecz podswietlane 
wiersze nie S 3 szczegolnie komu- 
nikatywne, co wymaga uspraw- 
nienia w przyszlych aktualizacjach 
oprogramowania. Jest rowniez 
niezb^dne wcisni^cie przycisku 
SELECT przed i po wprowadze- 
niu zmian. Jesli o tym zapomniec, 
nowe nastawy nie zostan 3 zapa- 
mi^tane. 

Radiostacja sprawowala si^ bar- 
dzo dobrze i autorowi nie zda- 
rzylo si^ popelnic bl^du. Odbior 
byl wyrazny przy zatloczonym 
pasmie i slabych sygnalach na pa- 
smach takich jak 50 MHz. Jakosc 
akustyezna byla dobra, dotyezy 
to rowniez odbioru staeji radiofo- 
nicznych AM, chociaz wyst 3 pily 
uboczne interfereneje na dolnych 
zakresach radiofonicznych i pa- 
smach LF. Przy niskich poziomach 
glosnosci wyst^powaly nieznaez- 
ne gwizdy, zauwazalne szczegol- 
nie przy wysokoczulych sluchaw- 
kach. Filtry i wyci^cia funkejono- 
waly bardzo dobrze, nastawy byly 
czytelnie pokazane na ekranie, 
Nie wyst 3 pily sytuacje, w ktory ch 
problemem bylyby sumy fazowe, 

Praca na dwoch cz^stotliwo- 
sciach przy poszukiwaniu cz^- 
stotliwosci nadawania podezas 
pracy DX-owej i wykorzystaniu 
dwoch VFO byla zupelnie pro- 
sta i niemal tak dobra jak przy 
dwoch odbiornikach, Jakosc audio 
w nadawanym sygnale byla wla- 
sciwa, otrzymywano dobre rapor- 
ty. Sygnal CW przy pracy break-in 
byl czysty, aezkolwiek zauwazono 
w niektorych okolicznosciach lek- 
kie stukni^cie przy przechodzeniu 
na odbior. Pelny break-in byl szyb- 
ki i byl mozliwy nasluch mi^dzy 
ki'opkami znaku do szybkosci klu- 
czowania 25 wpm. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" 3/2014 tlumaczyl 

Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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ANTENY 


Anteny kierunkowe HF 


Rozne konstrukcje anteny QQ 


Anteny Qubical Quad 

Antena typu Qubical Quad (QQ) zostata skonstruowana w czasie II woj- 
ny swiatowej i rozwiqzala problemy wytadowan koronowych na duzych 
systemach anten kierunkowych Yagi, powszechni wtedy stosowanych. 
Ma zysk wi$kszy od zysku Yagi o tej samej liczbie elementow i nic dziw- 
nego, ze wcigz nalezy do najlepszych kierunkowych anten DX-owych na 
wyzsze pasma krotkofalowe. 




ti=ti 


Antena QQ sklada si^ z dwoch 
(rzadziej trzech) ram utworzonych 
z przewodow uksztaltowanych 
w kwadrat o obwodzie rownym 
dlugosci fali (rysunek 1). Obwod 
reflektora jest zwykle okolo 5% 
dluzszy od wibratora. Ramy 
umieszczone w odleglosci 0,2 X od 
siebie i przedstawiaj^ jakby czte- 
roelementow^ anteny zawieraj^- 
po dwa elementy na kazdym 


pi^trze. Plaszczyzna polaryzacji 
fali promieniowanej w tej antenie 
przechodzi przez minimum pr^du 
na obwodzie ramy. Przy zasilaniu 
ramy od dolu otrzymuje si^ pola- 
ryzacji poziom^, a przy zasilaniu 
z dowolnego boku - polaryzacji 
pionow^ (rysunek 2). 

K^t promieniowania ante- 
ny QQ jest niewielki w stosunku 
do poziomu i nieznacznie zmie- 
nia sii w zaleznosci od wysokosci 
zawieszenia. Efektywnosc anteny 
zalezy w duzym stopniu od ota- 
czaj^cych j^ przeszkod (wzgorza, 
budynki). Zysk dwuelementowej 
konstrukcji QQ jest porownywal- 
ny z trzyelementow^ Yagi i wy- 
nosi okolo 8-10 dB, a tlumienie 

min pPQdu 


_ Zuaitanie 
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Flys. 2. Plaszczyzny polaryzacji anteny QQ 
(a - pozioma, b - pionowa) 



Wszystkie 
wymiary 
w met rod) 


Antena QQ konstrukcji SP3GEM u Andrzeja SP5SA 


Rys. 3. Szkic konstrukcji trzypasmowej anteny QQ 
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wsteczne dochodzi do 25 dB. Impe- 
dancja wejsciowa dwuelementowej 
anteny QQ zawiera si^ w granicach 
65-75 Q i zalezy w duzym stopniu 
od odst^pu mi^dzy elementami (ra- 
diatora od reflektora). P^tla reflek- 
tora jest najcz^sciej dostrajana za 
pomoc^ odcinka linii symetrycznej. 

Istnieje kilka wariantow kon- 
strukcyjnych anteny QQ, prze- 
znaczonych do pracy na kilku pa- 
smach amatorskich. 

Przykladowy szkic dwuelemen- 
towej anteny na pasma 14, 21, 28 
MHz jest pokazany na rysunku 
3. Rysunek ten zostal zaczerpni^- 
ty z „Podr^cznika radiooperatora 
krotkofalowca" (autorzy: SP5AFL, 
SP5XM, SP5KM), a podane wy- 
miary nalezy traktowac jako orien- 
tacyjne. Kazdy z tych systemow 
jest zasilany oddzielnym kablem 
koncentrycznym 75 Cl. W tym 
przypadku p^tle dostrajaj^ce do- 
l^czone do reflektorow S 3 wyko- 
nane z plaskiego kabla telewizyj- 
nego, ktorego konce S 3 zwarte. 
Ramki S 3 uksztaltowane z drutu 
miedzianego lub linki o srednicy 
2-3 mm rozpi^tego na bambuso- 
wych wspornikach umocowanych 
w metalowym uchwycie nosnym. 

Ostra charakterystyka promie- 
niowania anten kierunkowych, 
do ktorych zalicza si^ Qubical 
Quad, umozliwia wyprowadzenie 
wi^kszej energii wjednym kie- 
runku. Dzi^ki temu zwi^ksza si^ 
zasi^g bez uzywania duzych mocy 
(dotyczy to rowniez odbioru). Do- 
datkowq zalet^ anteny kierunko- 
wej jest zauwazalna tlumiennosc 
boczna i tylna, przydatna przy 
pracy w zawodach. Mozna ustawic 
si^ tylem do stacji, ktora zakloca 
l^cznosci w tym samym pasmie. 

Cal^ konstrukcj^ obraca si^ 
zdalnie za posrednictwem systemu 
mechanicznego (rotora). 

Strojenie anteny sprowadza si^ 
do uzyskania najwi^kszego zysku 
i maksymalnego tlumienia tylnego 
listka charakterystyki przez zmia- 
n^ dlugosci p^tli zwartej reflek- 
tora. Do tego celu mozna wyko- 
rzystac wskaznik nat^zenia pola 
umieszczony w odleglosci okolo 
200 m od anteny. 

Wielu konstruktorow wyko- 
nuj^cych anteny QQ wzorowa- 
lo si^ na informacjach zawartych 
w ksi^zce „Amatorskie anteny KF 
i UKF" autorstwa Z. Bienkowskie- 
go SP 6 LB i E. Lipinskiego oraz na 
informacjach zdobytych od ko- 
legow krotkofalowcow, a potem 
z Internetu. 

Prawdopodobnie jednymi 
z pierwszych krotkofalowcow, kto- 



Antena QQ konstrukcji SP3GEM w czasie ostatniego oblodzenia (pierwszy model wykonany w celach testowych, 
ktory stuzy do dnia dzisiejszego) 


rzy wykonali tak^ anteny, byli ko- 
ledzy z klubu SP3KEY. 

Antena QQ wg SP3GEM 

Jednym ze znanych producen- 
tow anteny Qubical Quad w Polsce 
byla firma ABIS-Anteny (SP3GEM), 
Pierwszy model anteny powstal 
w latach 80. w klubie SP3KEY, a jej 
tworcami byli sp. SP3DWQ, sp. 
SP3RBI oraz SP3RBR. Charaktery- 
styczne cechy tej anteny to ramki 
wykonane z drutu aluminiowego 
oraz zasilanie za pomoc^ ukladu 
Gamma. Na bazie tej anteny w la- 
tach 90. powstala nowa wersja, 
ktora byla produkowana przez 
wspomnian^ Armq;. 

Byla to 2 -elementowa antena 
QQ na pasma 20, 15, 10 m, gdzie 
ramki zostaly wykonane z linki 
miedzianej 2,5 mm. W zaleznosci 
od pasma obwody ramek mialy 
nast^puj^ce dlugosci: 14 MHz (20 
m) - 20,5 m, 21 MHz (15 m) - 13,6 
m, 28 MHz (10 m) - 2,86 m. 

Wibratory byly zasilane przez 
transformatory Va X z kabla koncen- 
trycznego 75 Cl. Nad tym projek- 
tem pracowali sp. SP3RBI, SP3RBR, 
SP3GEM. Dlugosci tych odcinkow 
w zaleznosci od pasma wynosily: 
14 MHz - 3,48 m, 21 MHz - 2,32 m, 
28 MHz - 1,75 m. Wymiary dotyczy 
kabla koncentryczne o wspolczyn- 
niku k = 0,66 m. Konce tych kabli 
przedluzone odcinkami kabla 50 D 
s^ doprowadzone do puszki z prze- 
kaznikami (dalej do TRX biegnie 
jeden kabel 50 Cl). 


Reflektory z kolei zawieraly 
stroiki w postaci spinek z drutu 
miedzianego o srednicy 2,6 mm 
zgi^tego w ksztalcie splaszczonego 
U o rozstawie bokow 48 mm, Ich 
dlugosci w zaleznosci od pasm 
wynosily: 14 MHz - 555 mm, 21 
MHz - 420 mm, 21 MHz - 535 mm. 

W czasie produkcji mialy miej- 
sce pewne modyfikacje zwi^zane 
mi^dzy innymi ze zmian^ sred- 
nicy rur podtrzymuj^cych ramki. 
Ramiona ramki pierwszych wersji 
byly na rurach 26, 24, 22 mm, ale 
ostatecznie pozostaly rury 28x1,5, 
25x1,5 i 22x1 mm. Skladaly si^ 
one z trzech rur pol^czonych izo- 
latorem z wlokna szklanego (w 
pierwszych wersjach byl tarna- 
mit). Pierwsza cz^sc rury od strony 
krzyzaka miala dlugosc 1450 mm. 
Jest ona pol^czona za pomoc^ izo- 
latora z wlokna szklanego 25x1,5 
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z druga rur^ 22 x 1 mm o dlugosci 
2430 mm. Zawsze byl stosowany 
material Pa 6 PCTA. W niektorych 
egzemplarzach QQ wykonywa- 
nych przez klub SP3KEY mogl bye 
zastosowany material Pa7 PCTA. 

Rury byly montowane do spe- 
cjalnie wykonanego krzyzaka z za- 
chowaniem dokladnych k^tow 
64°, mierzonych pomiejdzy cz^sci^ 
poziom^ a uchwytem rur krzyza- 
ka. Boom mial dlugosc 50 cm i byl 
zrobiony z rury 50 x 2 z materialu 
Pa 38 T 6 . 

Ramiona ramek reflektora i di- 
rektora S 3 ze sob^ pol^czone (na 
wysokosci ramki 21 MHz) za po- 
moc^ sznurka napinaj^cego. 

SWR anteny zawieral si^ po- 
nizej 1,5 na poszczegolnych pa- 
smach, a F/B w zaleznosci od cz^- 
stotliwosci wynosil: 14,210 MHz 
- 25 dB, 21,300 MHz - 27 dB, 28,400 
MHz - 22 dB. 

Na dzien dzisiejszy firma ABIS- 
-Anteny nie planuje wznowienia 
produkcji anteny QQ i aktualnie 
na stronie www.sp3gem.smoczyk. 
pi prezentowane inne modle 
anten kierunkowych. 

Wiele anten konstrukcji 
SP3GEM pracuje z powodze- 
niem do dzisiaj (mi^dzy innymi 
u Andrzeja SP5SA, a do niedawna 
takze Mariana SP5HRX i Wladka 
SP5QAC), a ich uzytkownicy S 3 za- 
dowoleni z osi 3 gni^tych wynikow. 

Opinia SP5QAC 

Moj 3 przygodq: na KF zaezyna- 
lem odwrotnie niz wi^kszosc ko- 
legow, ktorzy ustawieznie szukaj 3 
coraz lepszej anteny. Moj wybor 
padl na Cubical Quada. 

Byl to dwuelementowy Cubi- 
cal Quad (10, 15, 20 m) od Jurka 
SP3GEM zamontowany na 16-me- 
trowym maszeie z „zyrardowskim" 
obrotem. Pomagali mi w monta- 
zu Marian SP5HRX (prace wy- 
sokosciowe na maszeie), Wojtek 
SP5ULH i Wlodek SP5ATS. 



Nieistniejqca juz antena QQ u SP5QAC 


Antena byla zamontowana 
w ukladzie „ diament". Inna konfi- 
guraeja nie wchodzila w rachub^ 
z uwagi na bliskosc starej, wysokiej 
i rozlozystej jabloni. 

Antena byla nieco przekoszo- 
na, aby naci 3 g spinaj 3 cy dolne 
ramiona nie ocieral si^ o maszt. 
Przekoszenie okazalo si^ jednak za 
male i po pewnym czasie naci 3 g 
ulegl zniszczeniu. Niezabezpie- 
czone dolne ramiona byly bar- 
dzo podatne na wplyw wiatru, 
skutkiem czego przynajmniej raz 
w roku zrywal si^ jak nie promien- 
nik, to reflektor ramek na 20 m. 
Trzeba bylo zamawiac podnosnik 
koszowy, zeby dokonac naprawy. 
Z czasem ogrodek ulegl przekon- 
figurowaniu i podnosnik nie mogl 
juz wjezdzac. W koncu, po latach 
uzytkowania, musialem anteny 
zdemontowac. 

W tamtym czasie radiostaeje 
z DSP dopiero raezkowaly i nie 
byly tak popularne jak obecnie, 
totez dysponowalem radiem ana- 
logowym. Cubical Quad znako- 
micie zasteipowal DSP, pozwalal 
odwrocic si^ od przeszkadzaj 3 cej 
staeji i uzyskac efekt porownywal- 
ny z ukladem DSP. Dodatkowo 
dawal solidne wzmocnienie sy- 
gnalu zarowno nadawanego, jak 
i korespondenta. 

Jak 3 z radosc sprawila mi I3CZ- 
nosc SSTV ze stacj 3 z KP4. Moj ko- 
respondent nie chcial uwierzyc, ze 
nadaj^ moc 3 zaledwie 10 W Mu- 
sialem ^rzylozyc" cale 100 W i do- 
piero uznal, ze mowi^ prawd^. 
Polecam wszystkim anteny QQ. 

Wladyslaw SP5QAC 

Aktualnie wielu budowniezyeh 
anten QQ wzoruje si^ na doswiad- 
czeniach kolegow z Suchedniowa: 

■ SP7AID (link do artykulu: http:// 
suchedniow.debesciak.net/re- 
adarticle.php?article_id = l) 

■ SP7CMS (link do artykulu o an- 
tenie wzorowanej na antenie 


SP7AID: http://suchedniow.de- 
besciak.net/readarticle.php?ar- 
ticle_id= 2 ) 

Antena QQ wg SP7AID 

Eligiusz SP7AID swoj 3 anteny 
QQ wykonal na pi^c pasm: 14, 18, 
21, 24, 38 MHz. 

Elementy nosne anteny to rur- 
ki duralowe. Kazda tyezka skla- 
da si^ z trzech kawalkow rurek 
stopniowanych srednicami i I 3 - 
czonymi l 3 cznikami wykonanymi 
z tekstolitu. Pierwsza rurka od 
strony krzyzaka ma srednic^ 30 
mm, druga 25 mm i ostatnia 20 
mm. Sumaryczna dlugosc tyezki 
wynosi 4326 mm. 

Ramki na pasma 28 i 24 MHz 
wykonane S 3 z drutu miedziane- 
go nawojowego o srednicy 3 mm, 
a dla pasma 21, 18 i 14 z drutu 

0 srednicy 2 mm. 

Wymiary poszczegolnych ra- 
mek i ich ustawienia S 3 zawarte 
w tabelce (wymiary reflektora S 3 
wi^ksze o 3% od wymiarow wi- 
ll ra to ra). 

Do l 3 czenia ramek z rurkami 
nosnymi autor uzyl linki zeglar- 
skiej srednicy 5 mm, wykorzy- 
stuj 3 c w^zel zeglarski samozaci- 
skaj 3 cy (wiblinka), co pozwolilo 
unikn 3 c stosowania izolatorow. 
Mozna zastosowac opaski zaci- 
skowe do w^zy z odpowiedni 3 
przerobk 3 przez dodanie elementu 
izolacyjnego. 

Najwazniejszym elementem 

1 najtrudniejszym do wykonania 
jest krzyzak. Od konstrukcji tego 
elementu zalezy pozniejsze wy- 
konanie anteny (rysunek 4). Naj- 
wazniejsze jest przyci^cie rurek 
krzyzaka pod k 3 tem 25 stopni, 
K 3 t ten gwarantuje odpowiednie 
rozwarcie tyczek nosnych anteny. 
Przyci^cia tego najlepiej dokonac 
na frezarce w podzielnicy. Krzy- 
zak zostal wykonany z dwoch po- 
lowek, skr^conych razem z wal- 
kiem. Poprzez sprz^glo elastyezne 
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Antena Eligiusza SP7AID 


Wibrator 



Dopasowanie gamma 



Rys. 5. Szkic wykonania dopasowania Gamma zasilania anteny QQ 
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Krzyzak anteny QQ wg SP7AID widoczny z dwoch stron 



Rurki tqczone sq za pomocq elementu z tekstolitu 



Mocowanie ramek z rurkami nosnymi za pomoc^ linki zeglarskiej 



Jeden z elementow dopasowania Gamma zasilania ramki wibratora 
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Kotowrotek do spuszczania anteny na suwakach zamontowanych 
na jednej krawgdzi kratownicy 



Do obrotu zostat uzyty gotowy napgd 
z Zyrardowa 


pol^czony jest z nap^dem. Ele- 
ment ten mozna takze wykonac 
z jednego kawalka blachy, tak jak 
to zrobil Jacek SP7CMS. 

Do obrotu zostal uzyty gotowy 
nap^d z Zyrardowa, ktory od 13 
lat pracuje bezawaryjnie. 

Antena osadzona jest na kra- 
townicy o podstawie trojk^ta 
o wysokosci 12 m ijest to wystar- 
czaj^ca wysokosc do tej anteny. 
Anteny mozna opuszczac na sam 
dol na suwakach zamontowanych 
na jednej kraw^dzi kratownicy 
za pomoc^ malego kolowrotka 
umieszczonego 1,5 m od ziemi we- 
wn^trz kratownicy. 

Doprowadzenia zasilania do 
ramek wibratora odbywa si^ za po- 
srednictwem dopasowania Gam- 
ma. Szczegoly dotycz^ce dol^cze- 
nia ramek oraz sposob wykonania 
kondensatora Gamma (rysunek 5) 
opisal dokladniej Jacek SP7CMS 
przy okazji publikacji swojej kon- 
strukcji anteny QQ. 

Antena QQ wg SP7CMS 

Antena QQ SP7CMS na pasma 
14-28 MHz + WARC w wersji 
bambusowej jest wzorowana na 
rozwi^zaniu SP7AID. 
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W stosunku do tradycyjnego 
wykonania konstrukcja ta rozni 
si^ mi^dzy innymi umieszcze- 
niem stroikow na dole (nie zmie- 
nia skutecznosci anteny, a daje 
lepszy dost^p do strojenia) oraz 
zastosowaniem krzyzaka na jed- 
nej plycie i jednolitych tyczek 
bambusowych inaczej zabezpie- 
czanych. 

QQ nie musi stac wysoko, byle 
wystawal ponad budynki. Widocz- 
na na zdje;cia antena SP7CMS jest 
zamontowana na wysokosci 9,90 m 
(srodek na okolo 12 m) za pomoc^ 


nietypowego masztu rurowego 
o srednicy 100 mm ze slizgiem dla 
karetki. 

Antena jest niedroga i prosta 
w wykonaniu, bez przekaznikow 
oraz „dziwnych stroikow", ajej 
parametry do jakich d^zyl autor to 
zysk G = 8,2 dB i S = 0,17 X. 

Najtrudniej jest wykonac krzy- 
zak, dlatego najlepiej skopiowac 
go wedlug wymiarow podanych 
na rysunku 4. Do stalowej plyty 10 
mm nalezy przyspawac z obydwu 
stron po cztery rurki, zwracaj^c 
uwag^ na k^ty. 





Krzyzak anteny QQ wg SP7CMS 


Srednica rurek zalezy od uzy- 
tych tyczek, ktore wklada si^ 
w otwory rurek (srednica rurek 
autora 1,V). 

Zamiast tyczek bambusowych 
lepsze b^d^ rurki duraluminio- 
we, l^czone tekstolitem, jak zrobil 
SP7AID (trwalsze, ale drozsze). 

W konstrukcji SP7CMS S 3 zasto- 
sowane tyczki bambusowe (jedno- 
lite 4 ,5 m), dost^pne w sklepach, 
prowadzonych przez wschodnich 
handlowcow (cena kompletu czyli 
8 sztuk, to wydatek okolo 80-100 
zl). Wczesniej nalezy tyczki wysu- 
szyc w przewiewnym zadaszonym 
miejscu (nie na sloncu), a potem 
posmarowac je pokostem (nie la- 
kierami) i po wyschni^ciu owin^c 
termokurczliw^ tasm^ izolacyjn^ 
stosowan^ w elektryce (podobno 
mozna zastosowac koszulki termo- 
kurczliwe). 

Bambusy zwykle p^kaj 3 wzdluz 
i rozwarstwiaj^ si^, dlatego te za- 
biegi potrzebne i niezb^dne, 
konce mozna zalac parafin^. 

Aby powstala zwarta konstruk- 
cja, reflektor z wibratorem nalezy 
spi^c w 4 miejscach link^ zeglarsk^ 
(2 na dole i 2 na gorze). 

Chc^c anteny zasilac jednym 
kablem i rozdzielic pasma 14-21- 
28 MHz od pasm WARC, nalezy 
uzyc przekaznikow. Rozwi^zanie 
jest wygodne, a przy okazji oszcz^- 
dza si^ na kablu (przekazniki mo- 
cuje si^ pod anteny, a dalej prowa- 
dzi zasilanie jednym kablem 50 Cl 
do TRX-a). Autor nie stosuje prze- 
kaznikow i dlatego uzywa dwoch 
kabli antenowych (rysunek 5). 

Ramki zotaly wykonane z lin- 
ki miedzianej i tworz^ zamkniete 
p^tle. Wymiary w tabeli dotycz^ 
pasma w cz^sci SSB, a dla telegrafii 
nalezy wydluzyc (latwo wyliczyc). 
Doln^ cz^sc ramki nalezy w polo- 
wie uziemic (punkt 0 na rysunku). 
Przy podl^czeniu zasilania z TRX-a 
przez dopasowanie transforma- 
torem Gamma, b^dzie pracowala 


tylko ramka na dane pasmo, bo 
b^dzie w rezonansie. 

Strojenie wibratora (W) 

Kondensatory w dopasowuj^- 
cym transformatorze gamma (od 
gniazda UC-1 do poszczegolnych 
ramek) zostaly wykonane z zyl 
grubego kabla 50 Cl (oczywiscie 
osobne dla WARC). 

Do zestrojenia wibratora mozna 
posluzyc si^ miernikiem pojem- 
nosci. 

W tym celu wystarczy zmierzyc 
pojemnosc odcinka grubego kabla 
o dlugosci 10 cm i potem wyliczyc 
potrzebne odcinki. 

W miejsce przyszlego konden- 
satora w dopasowaniu gamma 
najpierw wstawiamy kondensator 
zmienny np. od Pioniera i docze- 
piamy „w 3 s" z drutu miedziane- 
go o dlugosci okolo 20 cm. Jedn^ 
strong przylutowujemy do sta to- 
rn, a drug^ do ramki anteny pod 
k^tem 90 stopni, zaginaj^c przy 
koncu w miejscach podanych w ta- 
beli (dla kazdego pasma osobno). 
Dodajemy rozporki plastikowe lub 
drewniane, a drugi koniec konden- 
satora dol^czamy do linii zasilaj^cej 
(dopasowanie gamma i „w%s" mu- 
sz^ biec rownolegle do ramki). Po- 
wstal uldad, ktory b^dzie si^ dobrze 
stroil, pod warunkiem ze wymiary 
bed^ odpowiednie. 

Nast^pnie robimy suwak, kto- 
ry montujemy do //w^sa" i ramki, 
Przesuwaj^c nim wst^pnie stroimy 
na rezonans, a po zestrojeniu lutu- 
jemy. Teraz krejc^c kondensatorem 
- ustawiamy najmniejszy SWR 
(mozna posluzyc si^ TRX-em pod- 
l^czonym do zasilania, a pozniej 
sprawdzic analizatorem MFJ). 

Pami^tac nalezy, ze antena jest 
blisko ziemi i po podniesieniu 
konstrukcji SWR ulegnie zmianie 
w niewielkich granicach. 

Dopiero teraz robimy wlasci- 
we dopasowanie - transformator 
gamma z kabla grubego koncen- 


trycznego 50 Cl. Mierzymy po- 
jemnosc kondensatora zmiennego 
wraz z „w 3 sem" i wyliczamy, ile 
centymetrow kabla grubego uci^c. 
Mierzymy pojemnosc tego kabla 
z dodanym do oplotu „w 3 sem" 
(powinna bye przyblizona). 

Po zamontowaniu, wlqczeniu 
zasilania z TRX-a, suwakiem do- 
strajamy na jak najmniejszy SWR 
odezytany na reflektometrze (cza- 
sem trzeba lekko przyci^c i kabel) 
i tak uzbrajamy kazd^ ramk^. 

Zyl^ z Gamma dopasowania 
I^czymy z zyl^ kabla zasilaj^cego 
danej ramki. 

W powyzszy sposob stroimy 
wszystkie ramki, kazd^ osobno 
(tak samo WARC). 

Po tym wst^pnym zestrojeniu 
podci^gamy anteny w gor^ i po- 
nownie badamy SWR kazdego pa- 
sma, Po opuszczeniu na dol ante- 
ny manipulujemy suwakami, aby 
dane ramki dostroic dokladniej na 
minimum SWR. 

Jak widac, pracy jest duzo, ale 
efekty dose dobre, bo mozna uzyskac 
SWR okolo 1,5 na pasmach, a i zado- 
walaj^c^ szerokopasmowosc. 

Montaz i strojenie reflektora (R) 

Id^c sladem autora, mozna ba- 
zowac na wymiarach z tabeli (± 
3%), oraz na raportach korespon- 
dentow z innych kontynentow. 

Ramki o dlugosciach jak w ta- 
beli zamykamy p^tl^ i zawiesza- 
my na bambusach, nie I 3 CZ 3 C ich 
z sob^. Stroic mozna stroikami, jak 
w ksi^zee SP 6 LB. 

Autor wei^z doskonali swoj 3 
anteny, dotyezy to zarowno stro- 
jenia reflektora, jak i nap^du, kto- 
ry ostatnio zmienil z gornego na 
dolny (z poprzedni^ wersj^ byly 
nieraz w zimie klopoty, bo zama- 
rzal smar). 

Oprocz anten dwuelemento- 
wych QQ niektorzy konstruk- 
torzy stosuje wersje o wi^kszej 
liezbie elementow, jak np. Marian 
SP7EWX. 

Antena QQ wg SP5EWX 

Moja antena to 4-el. QQ na czte- 
ry pasma 20 , 17, 15, 10 m, Robilem 
rowniez proby z umieszczeniem 
pasma 12 m, ale jak si^ okazalo, 
jest z tym duzy problem. O ile 
jeszcze w przypadku 2 elementow 
mozna to jakos pogodzic, to przy 
3 elementach i wi^cej rzecz staje 
si^ praktyeznie niemozliwa. Ramki 
pasma 12 m tak silnie wplywaj^ 
na pozostale, ze antena przestaje 
bye anteny. Swoj^ przy god q z QQ 
rozpocz^lem od dwoch elemen- 
tow w ukladzie Diamond. Jak si^ 
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Antena QQ Mariana SP5EWX 


potem okazalo, nie ma wi^kszego 
znaczenia czy ramki montowa- 
ne w postaci klasycznego kwadra- 
tu, czy wlasnie „diamentu". Moim 
guru byl wtedy Jurek N9VTB, kto- 
ry przerzucil cale tomy literatury 
na ten temat, jak rowniez sam byl 
posiadaczem 2-elementowego QQ. 
Antena zostala postawiona na mo- 
jej dzialce w okolicach Spaly i byla 
obiektem wielu eksperymentow. 


Pierwszym eksperymentem byla 
dlugosc booma. Okazalo si^, ze 
dlugosc 3,3 m jest optymalna, je- 
sli chodzi o wszystkie 4 pasma. 
Eksperymentowalismy rowniez 
z wymiarami reflektora w stosun- 
ku do radiatora. Okazalo si^ przy 
tym, rowniez po przeczytaniu od- 
powiedniej literatury, ze w zasa- 
dzie strojenie ramek QQ to zwykla 
strata czasu. Dopasowanie zostalo 


wykonane za pomoc^ transforma- 
tora gamma, gdzie rol^ pojemno- 
sci wzi^l na siebie odpowiednio 
dobrany odcinek kabla koncen- 
trycznego. QQ zachowywal si^ 
bardzo poprawnie i po pewnym 
czasie z dwoch elementow rozbu- 
dowalem go do 4 elementow, a na 
pasmo 10 m bylo to 5 elementow. 
Dlugosc booma wynosila okolo 9 
m. Jak juz zaznaczylem wczesniej, 
zrezygnowalem z pasma 12 m. 
Odpadla rowniez sprawa dopaso- 
wania anteny do opornosci 50 C2, 
jako ze QQ 3-elementowy i wi^cej, 
ma wlasnie t^ opornosc pod wa- 
runkiem, ze odleglosc pomi^dzy 
radiatorem i reflektorem ma od- 
powiedni^ wartosc. Dopasowac 
nalezalo natomiast pasmo 10 m, 
gdzie musial bye dodatkowy ra- 
diator tylko dla tego pasma, gdyz 
odleglosc pomi^dzy reflektorem 
i radiatorem bylaby dla tego pasma 
za duza, gdyby umiescic ramk^ na 
wspolnym dla reszty pasm radia- 
torze. Najprosciej bylo to zrobic za 
pomoc^ odcinka kabla 75 Cl o dlu- 
gosci 1/4 fali ze wspolczynnikiem 
skrocenia 0,66. 

Uzywalem tej anteny przez pra- 
wie 5 lat z bardzo dobrym skut- 
kiem. Kolejna rozbudowa polegala 
na wydluzeniu dlugosci booma 
z zachowaniem liezby elementow. 
Nowy boom mial teraz prawie 15 
m i pierwsze, co zauwazylem, to 
znacz^cy wzrost kierunkowosci 
anteny. Promieniowana wi^zka 
stala siq w znacz^cy sposob wqz.- 
sza, a antena bardziej efektywna. 

Marian SP5EWX & WHOEWX 
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Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumeratQ „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartaln^ bezptatn^ + 9-miesi^czn^ ptatnq. w cenie 108 i\ 


,(Na2wa) 
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RETRO 


Lata siedemdziesi^te 


R-3110 to rumunski odbior- 
nik krotkofalowy, przezna- 
czony do odbioru emisji ra- 
diowych (AM, CW, USB, LSB) 
wzakresie 1,5-30,1 MHz 
w szesciu podzakresach. 

Urz^dzenie jest przenosne, 
przystosowane do pracy w warun- 
kach polowych (niski pobor pr^- 
du), zamkni^te w hermetycznej 
obudowie wyposazonej w r^czk^ 
do przenoszenia. 

Uklad jest polprzewodnikowy, 
a zastosowane elementy elektro- 
niczne pochodz^ z roznych cz^- 
sci swiata (kwarce w filtrze p.cz. 
200 kHz z Kanady, tranzystory 
2N2369 z USA, kondensatory mi- 
kowe z ZSRR, tranzystory BC107A 
zPolski...). Wykorzystano montaz 
mieszany - przestrzenny oraz na 
plytkach szklano-epoksydowych 
jednostronnie laminowanych, 
a niektore bloki, w tym heterody- 
na oraz obwody LC w torze p.cz. 
s^ zamkni^te w hermetycznych 
obudowach. 

Na uwag^ zasluguje stabilizo- 
wana p^tla fazowa heterodyny od- 
biornika. Przy pracy ze stabilizacj^ 
cz^stotliwosci (przel^cznik obok 
przycisku podswietlenia w polo- 
zeniu „CU SINCR"), na lewej skali 
ustawialo sie; cz^stotliwosc z do- 
kladnosci^ do 100 kHz (dzialka ele- 
mentarna skali), po czym delikatnie 
si^ korygowalo polozenie na pod- 
stawie wskazan przyrz^du kontro- 
lnego wskazuj^cego „zaskoczenie" 
p^tli (przel^cznik po prawej stronie 
przyrz^du wskazowkowego w po- 
zycji „CONTR. SINCR") w pozy- 
cji CONTR. W pozycji ALIM jest 
wskazywane napi^cie zasilania, 
ktore powinno miescic si^ w nie- 
bieskim sektorze miernika. W tym 
trybie dokladnego ustawiania cz^- 
stotliwosci dokonywalo si^ na pra- 
wej skali, na ktorej zakres przestra- 
jania wynosi ±50 kHz, a dzialka 
elementarna wynosi 1 kHz. Przy 
trybie niesynchronizowanym moz- 
na plynnie przestrajac heterodyne 
lew^ skal^, a praw^ traktowac jako 
z/precyzer", szczegolnie przy odbio- 
rze CW i SSB. 



Wojskowy odbiornik radiokomunikacyjny 1,5-30 MHz 


Odbiornik R-3110 


Odbiornik jest wyposazony 
w wejscie antenowe w postaci na- 
kr^tki moletowanej osadzonej na 
trzpieniu w izolatorze porcelano- 
wym w gornej lewej cz^sci plyty 
czolowej. Umieszczonym pod tym 
izolatorem przel^cznikiem wybiera 
sie rodzaj podpi^tej anteny. Ponizej 
jest przelqcznik rodzaju zasilania: 
zasilanie z wewn^trznych akumu- 
latorow lub z zewn^trz. Ponizej 
jest umieszczone gniazdo zasila- 
nia zewn^trznego. Na prawo od 
tego gniazda znajduj^ sie wyjscia: 
ARW, m.cz. na magnetofon, p.cz. 
200 kHz, m.cz. sluchawkowe, wyj- 
scie na linie telefoniczn^ oraz zacisk 
masy. W srodkowej cz^sci plyty 
czolowej od gory jest pokrywka 
kondensatorow zmiennych kalibra- 
cji cz^stotliwosci oraz wspomniany 
wczesniej przycisk podswietlenia 
skal i przel^cznik synchroniza- 
cji. Ponizej przel^cznik zakresow 
„SUBGAME" i przel^cznik filtra 
m.cz. Po prawej stronie, pod mier- 
nikiem jest zainstalowany przel^cz- 
nik szerokosci pasma p.cz. ( 0 , 6 , 2 , 
4 i 7 kHz). Ponizej potencjometry 
regulacji wzmocnienia torow p.cz. 
i m.cz. Ponizej na samym dole jest 
pokretlo regulacji BFO w granicach 
± 3 kHz, przel^cznik rodzaj ow pra- 
cy, oprawa bezpiecznikowa 0,5 A 
i glowny wl^cznik zasilania. 

Z tylu odbiornika, pod herme- 
tyczn^ pokryw^ jest komora na 
akumulator Ni-Cd. Urz^dzenie 
wymaga zasilania napi^ciem sta- 
lym od 9 do 12 V/200 mA, Akumu- 
latory w tej komorze podl^czalo 
sie przewodami do dwoch zaci- 
skow labor atoryjnych z wygrawe- 
rowanymi znakami biegunow. 

Demobilowe odbiorniki R-3110 
oferuje firma TDM Electronics. 
Urz^dzenia wygl^daj^ na nie- 
uzywane, jednak na skutek dlu- 
gotrwalego przechowywania 
w zlych warunkach na zewn^trz- 
nych nielakierowanych elemen- 
tach metalowych pojawila sie 
w niektorych miejscach korozja. 
Wn^trze jest czyste i suche, po 
otwarciu pachnie zupelnie ina- 
czej niz radzieckie urz^dzenia, 
nie ma charakterystycznego zapa- 
chu smaru lotniczego CIATIM- 201 . 
Ogolnie nie widac smaru na zad- 
nych elementach, wszystko cho- 
dzi „na sucho", jednak firma za- 



leca przekladnie przesmarowac 
smarem CIATIM-201 lub smarem 
silikonowym (oba maj 3 bardzo 
szeroki zakres temperatur pracy, 
nie dzialaj^ agresywnie na gum^ 
i tworzywa sztuczne). Do odbior- 
nika nie jest dol^czana instrukcja 
techniczna i schematy, ale urz^- 
dzenia S 3 oferowane jako sprawne 
(kazdy egzemplarz przed sprze- 
daz 3 jest testowany na kazdym 
z zakresow w kazdej emisji). 

Odbiorniki te mozna polecic 
koneserom sprz^tu wojskowego, 
w tym zarowno pocz 3 tkuj 3 cym 
krotkofalowcom-nasluchowcom 
jak tez i bardziej zaawansowanym, 
na przyklad do kontroli (podslu- 
chu) wlasnej emisji. R-3110 b^dzie 
tez elegancko wyg^dal jako wypo- 
sazenie pojazdu militarnego, ktory 
w kazdej chwili mozna wl 3 czyc, 
aby posluchac dowolnie wybrane- 
go pasma z zakresu 1,5-30 MHz. 

Do tego odbiornika mozna 
zastosowac dowolne sluchawki 
wojskowe niskoomowe 2x50 Q. 
Mozna tez wykorzystac glosniki 
z wbudowanym transformatorem 
lub glosniki wysokoomowe. 

Pokazany na zdj^ciu odbiornik 
R-3110, jak rowniez inny sprz^t 
demobilowy mozna bylo og^dac 
na III Spotkaniu Krotkofalowcow 
w Kampinoskim Parku Narodo- 
wym w dniu 7 czerwca br. 

R-3110 kupic mozna w firmie 
TDM Electronics S.A., ul. Ogro- 
dowa 5, Kopana, 05-555 Tarczyn 
k. W-wy, tel./faks 22 727 71 6 , 
www. tdm-electronics.com, e-mail: 
sklep@tdm-electronics.com. Ofer- 
ta firmy jest dost^pna takze na 
Allegro, nick Carioca_31. 


Swiat Radio Lipiec 2014 


33 




SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Kwiecieri i maj obfitowaty w wiele wydarzen krotkofalarskich, w tym kilka ciekawych spotkan oraz 
szkoleri promujqcych krotkofalarstwo wsrod dzieci i mfodziezy szkolnej, zas tegoroczny LOS znow 
pobit rekord liczby uczestnikow. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



SR3NAT juz dziata 

Harcerski Klub Lqcznosci 
SP3ZAT poinformowal o urucho- 
mieniu 20 marca br. digiripitera 
SR3NAT Pomysl pojawil si^ wsrod 
czlonkow klubu zainspirowanych 
wlasnq pracq na APRS-ie oraz 
ch^ciq rozbudowy sieci i pokrycia 
newralgicznych punktow sygna- 
lem radiowym. Dobrq lokaliza- 
cj 3 okazala si^ harcowka Osrodka 
ZHP WATRA w Nekli, w ktorej ma 
siedzib^ Harcerski Klub Lqczno- 
sci SP3ZAT, Miesci si^ ona w Ze- 
spole Szkol w Nekli, przy zbiegu 
drog 92, A 2 , i S5. Taka lokalizacja 
usprawnia odbieranie sygnalow 
z tych ciqgow komunikacyjnych. 

Do odbioru sluzy antena D- 
- ORIGINAL F23 oraz przestrojone 
przez koleg^ Mikolaja radio Moto- 
rola Radius M 110 . 

Do przetwarzania sygnalu ra- 
diowego wykorzystany jest mo- 
dem Open Tracker +, podlqczony 
do terminalu HP Compaq t5000 
z oprogramowaniem APRSIS32 
z dost^pem do Interne tu. 
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Jest rowniez podl^czony na sta- 
le monitor do obserwacji pracy 
bramki oraz ruchu stacji w okolicy, 
sluz^cy przebywaj^cym w klubie. 

Do powstania tej bramki 
przyczynili si^ koledzy: Lukasz 
SQ3SWW, Zdzislaw SP3DDP, Ro- 
bert SP3WBX, Mikolaj SP2FRQ, 
Ziemowit SQ3HVZ, Jakub 
SQ7KGB. 

Wiosenne spotkanie GFGF 

W tym roku wiosenne spotka- 
nie radioamatorow i krotkofalow- 
cow czlonkow GFGF odbylo si^ 
w dniach 25-27 kwietnia w Legni- 
cy. Zgodnie z sugestiami kolegow 
tym razem postawiono na nauk^ 
czysto praktycznych umiej^tnosci, 
przydatnych kazdemu kolekcjo- 
nerowi odbiornikow lampowych. 
Spotkanie poprowadzil Hubert 
Srebrakowski, Na pocz^tku Wie- 
slaw Zak przedstawil aktualny 
stan grupy, ktory powi^kszyl si^ 

0 3 nowych kolegow, oraz rozdal 
wszystkim ch^tnym zamowione 
kalendarze kolekcjonerskie PRK. 

Nast^pnie Andrzej Kulak wy- 
glosil dwugodzinny wyklad na te- 
mat magnetyzmu, magnesowania 

1 praktycznego wykonania urzq- 
dzen magnesuj^cych sluchawki 
i glosniki. Przy okazji omowiono 
klubowy i cz^sciowo juz wykonany 
maly przyrz^d do magnesowania 
sluchawek. Szczegoln^ niespo- 
dziank^ i zachwyt wzbudzili mlod- 
si koledzy, przywozqc do oceny 
wlasnor^cznie wykonane prace. 
Ozdob^ i glownym tematem calego 
spotkania byl wyrob Piotrka Ga- 
cha, czyli odtworzona w najdrob- 


niejszych szczegolach i dzialajqca 
wierna kopia polskiej radiostacji 
RKD z roku 1929. Ta pierwsza za- 
projektowana w mi^dzywojennej 
Polsce konstrukcja nie zachowala 
si^ do dnia dzisiejszego w ani jed- 
nym kompletnym egzemplarzu, 
a miala wielki wklad w szkolenie 
przedwojennych kadr Iqcznosci 
i byla wykorzystywana podczas 
kampanii wrzesniowej ze wzgl^du 
na nie wystarczaj ilosc nowocze- 

sniejszego sprz^tu l^cznosci. 

Z kolei Wojciech Trudnos po 
raz kolejny zachwycil zebranych 
dwoma perfekcyjnie odrestauro- 
wanymi odbiornikami: szwedzkim 
Baltic K 20 oraz polskim Philipsem 
7-39A z mechanicznym progra- 
matorem stacji, ktory na kawalku 
drutu odebral kilkanascie stacji 
srednio- i krotkofalowych. 

Nast^pnie Krystian Kryska po- 
prowadzil zaj^cia praktyczne na 
temat strojenia odbiornikow su- 
perheterodynowych. Rozstawio- 
ne zostaly trzy stanowiska, tak 
aby kazdy mogl sprobowac swych 
sil w strojeniu na roznych przy- 
rzqdach pomiarowych. Pierwsze 
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stanowisko, zawieraj^ce komplet 
przyrz^dow potrzebnych do ze- 
strojenia calego radia, przywiozl 
i przygotowal Wiktor Bien. Pod- 
l^czony tam odbiornik Mazur byl 
wielokrotnie nastrajany i rozstra- 
jany, tak aby kazdy z ch^tnych ko- 
legow mial okazj^ samemu przejsc 
caly proces i zweryfikowac uzyska- 
ne parametry. Drugie stanowisko, 
przygotowane przez Krystiana 
Krysk^, skladalo si^ z przyrz^dow 
przemyslowych i przygotowane 
bylo do zestrajania wymontowa- 
nych filtrow posredniej cz^stotli- 
wosci. Mozna bylo dzi^ki temu 
latwiej zaobserwowac wiele niu- 
ansow, jak na przyklad wplyw 
sondy w.cz. na zestrojenie obwo- 
dow, do ktorych jest podl^czona. 
Trzecie stanowisko stanowil maty 
cyfrowy wobulator pozwalaj^cy 
na weryfikacje zestrojenia obwo- 
dow i latw^ obserwacj^ ksztaltu 
charakterystyki podczas strojenia. 
Zaj^cia praktyczne poparte byly 
krotkim wykladem kol. Krystiana, 
ktory przyst^pnie przedstawil to 
nielatwe zagadnienie, poslugu- 
j^c si^ materialami na ruchomych 
tablicach pogl^dowych. Na za- 
konczenie rozdano uczestnikom 
4-stronicowe serwisowki z opisami 
strojenia odbiornikow. 

Tradycyjnie odbyla si^ rowniez 
kolezenska wymiana kolekcj oner- 
ska oraz zdj^cie uczestnikow (na 
fotografii grupa GFGF przed hote- 
lem Palacyk). 

Zlot radiowy na Sosniej Gorze 

W dniu 27 kwietnia br. odbyl si^ 
I zlot radiowy na Sosniej Gorze, 
na terenie Sl^skiego Ogrodu 
Botanicznego w Mikolowie, 
Spotkanie to zostalo zorganizo- 
wane przez Mikolowski Klub 
Krotkofalowcow SP9PKS, ktory 
od paru lat zach^ca dzieci i mlo- 


dziez do zainteresowania si^ krot- 
kofalarstwem poprzez radiowe 
gry terenowe. W spotkaniu wzi^lo 
udzial 46 licencjonowanych krot- 
kofalowcow, a w organizowanej 
podczas jego trwania radiowej 
grze terenowej uczestniczylo 150 
dzieci, co stanowi nowy rekord 
(zeszloroczny wynosi 80). Ofert^ 
handlow^ przedstawila firma 
HamRadioShop. Wsrod propono- 
wanych atrakcji poza gr^ tereno- 
w^, bylo spotkanie fanow QRP, 
SOTA i technologii mobilnych pro- 
wadzone przez Mariusza SP9AMH 
i Kub^ SQ9SHR. Wystaw^ „ Radio- 
retro" i prezentacj^ radiowy 
przygotowal Piotr SP9GZP wraz 
z synem Grzegorzem S09AHG. 
W trakcie spotkania mozna bylo 
skorzystac z biblioteki radioamato- 
ra, ktorej atrakcji byly podr^czne 
bandplany przygotowane przez 
zespol SP9PKS. Atmosfere; pod- 
grzewala sloneczna pogoda oraz 
losowanie nagrod specjalnych dla 
uczestnikow gry terenowej, za- 
rejestrowanych krotkofalowcow 
i sympatykow radia. Wsrod na- 
grod byly kity odbiornika Lidia-40 
SP5DDJ, ksi^zki SP4BBU oraz 
radiotelefon duobander 2 m/70 
cm. Dziejki wsparciu sponsorow 
(wladz powiatu, miasta i gmin 
a takze firm lokalnych) organiza- 
torzy zapewnili upominek kazde- 
mu uczestnikowi gry, a losowane 
nagrody zyskaly na atrakcyjnosci, 

W imieniu SP9PKS Piotr 
SP9TPZ juz teraz zaprasza za rok 
na Sosni^ Gor^. 

Otmuchow 2014 

Nad Jeziorem Otmuchowskim 
w osrodku wypoczynkowym Ko- 
twica w Sarnowicach 3 maja br. od- 
byl si^ piknik krotkofalowcow zor- 
ganizowany przez klub SP6PNZ 
im. Ziemi Nyskiej z Nysy. Przy 



ognisku i przy wspolnym posilku 
uczestnicy dyskutowali na intere- 
suj^ce tematy krotkofalarskie. 

SP9KA0 w szkole 

Czlonkowie OT 28, zgrupowa- 
ni w Tarnowskim Klubie L^czno- 
sci LOK - SP9KAO, 29 kwietnia 
br. wzi^li aktywny udzial w dniu 
otwartym Zespolu Szkol Ogolno- 
ksztalc^cych i Zawodowych im, 
Jana Pawla II w Gromniku. 



Glownym celem uczestnictwa 
bylo promowanie krotkofalarstwa 
wsrod mlodziezy szkolnej oraz od- 
wiedzaj^cych szkol^ widzow, a tak- 
ze wskazanie zadari, jakie moze 
przejsc srodowisko krotkofalarskie 
w czasie sytuacji kryzysowych, 
szczegolnie wtedy, gdy zawiod^ 
profesjonalne srodki l^cznosci. 

Obecnosc krotkofalowcow spo- 
tkala si^ z duzym zainteresowa- 
niem, a odwiedzaj^cy k^cik ra- 
diowy mieli okazj^ zapoznac si^ 
z radiostacj^, jej dzialaniem, poslu- 
chac l^cznosci wj^zyku polskim 
i angielskim, a takze na telegrafii 
i emisjami cyfrowymi. 

Wielu uczestnikow mialo mozli- 
wosc przeprowadzic samodzielnie 
l^cznosci, takze ze stacjami realizu- 
j^cymi podobne zadania. 

W realizacji zadania uczestni- 
czyli: Stanislaw SQ90ZF, Janusz 
SP9LAS, Slawek SQ9PCG, Krzysz- 
tof SQ9MUO, Krzysztof SP9RHN, 
Lukasz SQ9JTI, Janek SP9HVV 
oraz Staszek SQ9AOR. 

Technika na GSK4 

W dniu 10 maja odbyly si^ IV 
Gorzowskie Spotkania Krotkofa- 
lowcow maj^ce na celu mi^dzy 
innymi integrowanie srodowi- 
ska uzytkownikow eteru, a takze 
prezentacje technologii l^cznosci 
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radio wej amatorow i profesjona- 
listow. Wsrod tych ostatnich zapre- 
zentowaly si^ sluzby wykorzystu- 
j^ce l^cznosc przy ratowaniu zycia 
ludzkiego i mienia. 

Dzi^ki Rafalowi SP3HTF udalo 
si^ naklonic kilku wystawcow do 
krotkiej prezentacji swoich stoisk. 



Profesjonalna, mobilna 
stacja I^cznosci 

Na stoisku Komendy Woje- 
wodzkiej Panstwowej Strazy Po- 
zarnej z Gorzowa Wlkp. mozna 
bylo poznac kontener pozarni- 
czy dowodzenia i l^eznosci, ktory 
ma trwale wydzielone trzy strefy 
uzytkowe: pomieszczenia dla dys- 
pozytorow (przedzial operacyjny), 
pomieszczenie socjalne oraz prze- 
dzial techniczny. 

Na potrzeby zapewnienia ko- 
munikacji kontener zostal wy- 
posazony w urz^dzenia teleko- 
munikacyjne maj^ce za zadanie 
l^czenie rozmow telefonicznych 
dla potrzeb sztabu. Mog^ to bye 
rozmowy analogowe w sieciach 
central automatycznych i r^cznych 
oraz cyfrowe standardu ISDN 
w sieciach central automatycznych 
resortowych i publicznych. P0I3- 
czenia wykonywane po sieci 
wewn^trznej kontenera (za pomm- 
el aparatow systemowych umozli- 
wiaj^cych pol^czenia po sieci IP), 
a transmisja danych na potrzeby 
sztabu realizowana przez modemy 
po sieciach central automatycz- 
nych resortowych i publicznych. 
Mozliwe jest udostqipnienie nu- 
merow telefonow pol^czen przy- 
chodz^cych po sieciach ISDN dla 
potrzeb aplikaeji informatyeznej 
i rejestraeji korespondeneji oraz 
integraeja systemow telefonii sta- 
cjonarnej, komorkowej i radiotele- 
fonow. Wyzej wymienione zadanie 
realizowane jest przez „serwer te- 
lekomunikacyjny", umozliwiaj^- 



iAWOJT^OOZMPOUCJl 


cy integraeja z systemem telefonii 
komorkowej GSM w oparciu na 
bramkach z modulami GSM pod- 
l^czonymi do serwera telekomuni- 
kacyjnego. 

L^cznosc radiowa realizowana 
jest za pomoc^ 6 radiotelefonow 
przewoznych, anten dookolnych 
zamontowanych na dwoch pneu- 
matycznych masztach antenowych 
12 m z okablowaniem w srodku 
masztu. Sterowanie masztami od- 
bywa sie; z przedzialu operator- 
skiego. Jeden maszt wyposazony 
jest w rotor o k^cie pracy 360 stop- 
ni. Wszystkie radiotelefony pracuj^ 
w pasmie 160 MHz z odstqipem 
miqjdzykanalowym 12,5 kHz. 

Dodatkowo kontener wyposa- 
zony jest w stacja meteo oraz urz^- 
dzenie naglasniaj^ce umozliwiaj^- 
ce pracq: na dol^czonym zasilaniu 
awaryjnym. 

Kontener ma zapewnione zasi- 
lanie za pomoc^ agregatu pr^do- 
tworezego 16 kW oraz instalacji 12 
V z baterii akumulatorow (radiote- 
lefony oraz oswietlenie). 

Profesjonalna I^cznosc cyfrowa 

Na stoisku Wydzialu L^cznosci 
i Informatyki KW Policji z Gorzo- 


wa Wlkp. zostaly zaprezentowane 
rozwi^zania technologiczne doty- 
cz^ce profesjonalnych systemow 
radiokomunikacyjnych. Zademon- 
strowano elementy nowych roz- 
wi^zan technologicznych w dzie- 
dzinie radiokomunikaeji, tj, radio- 
telefony cyfrowe w standardzie 
ETSI DMR, nie tylko od strony 
teoretyeznej, ale takze w zakresie 
praktyeznym. Pokaz obejmowal 
realizaejq; funkcjonalnosci cyfrowe- 
go systemu DMR w zakresie do- 
stq:pnym w testowanej konfiguraeji 
Reapeater Mode: wywolanie gru- 
powe, wywolanie indywidualne, 
wywolanie alarmowe, wysylanie 
krotkich wiadomosci tekstowych 
(SMS), jednoczesna praca dwoch 
grup uzytkownikow na dwoch 
oddzielnych kanalach logicznych 
wykorzystuj^cych tq; samq czqisto- 
tliwosc. 

Amatorskie konstrukcje 

Na stoisku „Home Made" Bar- 
tosza SP3CAI byly demonstrowa- 
ne urz^dzenia wlasnego projektu 
b^dz zbudowane wedlug opisow 
spotykanych w prasie radioama- 
torskiej lub w Internecie. Duzym 
zainteresowaniem cieszyly si^ 
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urz^dzenia SDR (Software Defi- 
ned Radio), takie jak AVALA, PILI- 
GRIM i jednopasmowy Rocky. 

Innym rodzajem urz^dzen SDR 
bardzo przydatnym w pracy krot- 
kofalarskiej byly panoramiczne 
odbiorniki SDR oparte na popu- 
larnych urz^dzeniach USB do od- 
bioru cyfrowej telewizji naziemnej 
(DVBT), ktore umozliwiaj^ zobra- 
zowanie sytuacji na calym pasmie 
krotkofalarskim (bardzo pomocne 
np. w zawodach). 

Dodatkowe informacje i zdj^cia 
z GSK4 na stronie www.gsk4. 
sp3ypr.pl oraz w „Krotkofalowcu 
Polskim" 7/14. 

Amatorski sprzet fabryczny 

Na stoisku SP3YPR wielkim za- 
interesowaniem cieszyla si^ wy- 
stawa fabrycznych transceiverow 
uzywanych przez krotkofalowcow. 
Jej podstaw^ stanowily transceive- 
ry wypozyczone przez czlonkow 
klubu, dzi^ki temu obok siebie 
znalazly si^ zarowno urz^dzenia 
b^d^ce w ci^glej produkcji, kto- 
re mozna kupic u dystrybutorow, 
jak rowniez bardziej „zabytkowe" 
z rynku wtornego. Nie zabraklo 
starszych kultowych modeli TS520 
i IC-735, ktore wci^z ciesz^ si^ du- 
zym sentymentem i zaintereso- 
waniem, przywoluj^c wiele cie- 
kawych wspomnien u starszych 
kolegow oraz wywoluj^ce zachwyt 
u mlodszych. 

Na uwag^ zaslugiwalo pokaza- 
nie obok siebie FT81 7/857/897/450 
oraz TS480/590/2000, transceive- 
row, ktore chyba S 3 najpopular- 
niejszymi modelami wsrod pol- 
skich krotkofalowcow. 

Duzym zainteresowaniem 
cieszyl si^ IC-7100 - najnowsze 
dziecko firmy Icom z dotykowym 
wyswietlaczem, ktory wyznacza 
nowy trend (a moze tylko slep 3 
uliczk^) w zakresie sprz^tu dla 
amatorow. 


Najwi^ksze zdziwienie wzbu- 
dzil KX3 firmy Elecraft, glownie ze 
wzgl^du na kieszonkowe wymia- 
ry. Mina wielu kolegow byla bez- 
cenna, gdy trzymaj 3 c w rqce KX3 
slyszeli, ze dysponuje moc 3 10 W, 
a wewn 3 trz jest jeszcze pojemnik 
na baterie. 

Najnowsz 3 technike; wsparcia 
sztuki operatorskiej pokazano na 
przykladzie transceivera K3, ktory 
prezentowany byl wraz z fabrycz- 
n 3 przystawk 3 panoramiczn 3 , do 
ktorej mozna pod^czyc typowy 
monitor komputerowy. Wyswiet- 
lane na ekranie widmo z bardzo 
szerokiego spektrum pozwala 
na przyspieszenie pracy nie tyl- 
ko w zawodach, bo juz nie trzeba 
kr^cic galk 3 VFO, ale wystarczy 
klikn 3 c na ekran w odpowiednim 
miejscu wykresu. 

Przy tym stoisku zawsze ktos 
stal, toczyla si^ dyskusja na temat 
mozliwosci transceiverow, trwala 
wymiana doswiadczen uzytkow- 
nikow. 

Radioreaktywacja 
w Jeleniej Gorze 

W dniu 15 maja Klub Milosni- 
kow Radia oraz L 3 cznosci Daleko- 
si^znych Kotliny Jeleniogorskiej 
(SP6PCF1) zorganizowal kolejn 3 
prezentacj^ w ramach programu 
Radioreaktywacja, tym razem bylo 
to Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Gorze. 

Po powitaniu przez pani 3 
dyrektor Beat^ Toczek oraz na- 
uczycieli j. angielskiego i fizyki 
(pah: Malgorzaty Mojzesz-Budzi- 
kowskiej i Justyny Liber), Pawel 
SQ5STS rozpocz 3 l prezentacj^, 
przedstawiaj 3 c krotki zarys histo- 
ryczny na temat powstania radia, 

Po cz^sci teoretycznej zaj^cia 
poprowadzono w kierunku wyja- 
snienia zjawisk, ktore spowodowa- 
ly mozliwosc przesylania sygna- 
low radiowych na odleglosc. 


Kolejnym ciekawym i w pelni 
akceptowanym przez mlodziez 
dzialaniem byl konkurs CW, pole- 
gaj 3 cy na odczytywaniu krotkich 
2-4-literowych wyrazow, gdzie za 
prawidlow 3 odpowiedz uczniowie 
nagradzani byli drobnymi upo- 
minkami w postaci slodyczy. 

Nast^pnym i najbardziej ocze- 
kiwanym tematem byla mozli- 
wosc przeprowadzenia pierwszej 
w swoim zyciu ^cznosci radiowej. 
Zglosilo si^ do tego wielu uczniow 
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(bye moze przyszlych adeptow 
krotkofalarstwa), przeprowadzono 
dziesi^c QSO, w tym jedno mi^- 
dzynarodowe z koleg3 Piotrem 
OM3LK. 

W spotkaniu wzi^lo udzial oko- 
lo 80 uezniow, a zaj^cia prowa- 
dzone byly w formie zabawowej 
i przyj^te dose entuzjastycznie 
przez mlodziez szkoln^. 

Za zorganizowanie ciekawego 
spotkania nalez^ si^ wielkie po- 
dzi^kowania dla Ryszarda SQ60U 
(prezesa SP6PCH) oraz nauczycieli 
szkoly. 

Szczegolne podzi^kowa- 
nia dla Pawla SQ5STS za cie- 
kawe prowadzenie zaj^c oraz 
dla pozostalych czlonkow klubu 
za duzy wklad pracy w orga- 
nizacj^ prezentaeji (Mariusza 
SP6DMQ, Kazika SP6GBR, Dar- 
ka SQ8MFN, Janka SQ6HHQ, 
Piotra SQ6KXP) i druha Macka 
za pomoc podezas instalowania 
sprz^tu oraz prowadzenie I3CZ- 
nosci radiowych w pasmie 2 m. 

Zebranie SOT PZK (0T-13) 

W dniu 17 maja br. w Kamien- 
nej Gorze odbylo si^ Walne Ze- 
branie Sprawozdawczo-Wyborcze 
czlonkow Sudeckiego Oddzialu 
Terenowego PZK (OT-13). W spo- 
tkaniu wzi^lo udzial 28 czlonkow 
na 121 uprawnionych do gloso- 
wania oraz trzech gosci (SP5AHT, 
SP60W, SP6ALF). 

Prezes ust^puj^cego zarz^du 
Dionizy SP6IEQ przedstawil spra- 
wozdanie zarz^du z okresu kon- 
cz^cej si^ kadeneji, w tym sprawy 
finansowe (obnizka kosztow funk- 
cjonowania oraz skladki). Zarz^d 
podj^l decyzj^ o niepodnoszeniu 


skladki oddzialowej przez cala ka- 
dencj^;, czyli skladka roczna usta- 
lona na poziomie 24 zl obowi^zuje 
do dzisiaj (od placenia zwolnieni 
s^ nasluchowcy). Glowny kieru- 
nek poszukiwania oszcz^dnosci 
skierowano na obnizenie kosztow 
administracyjnych, obslugi QSL 
czlonkow (wprowadzono nowe 
zasady pracy biura) bez obnize- 
nia jego sprawnosci oraz obnize- 
nia kosztow bankowych. Dzi^ki 
temu mimo rosn^cych kosztow 
zewn^trznych koszty operacyjne 
pracy OT nigdy nie przekroczyly 
wplywow ze skladek. 

Wprowadzony nowy pro- 
sty system ewideneji finansowej 
opracowany przez SP6IEQ znaez- 
nie usprawnil prac^ skarbnika 
SP3FQL. 

W okresie kadeneji zarz^d SOT 
uporz^dkowal mi^dzy innymi 
ewideneje klubow, usuwaj^c z listy 
kilka ^martwych" klubow, juz nie- 
istniej^cych lub niewykazuj^cych 
zadnej dzialalnosci. 

Aktualnie w oddziale dzia- 
la 9 klubow: SP6KBL z Klodz- 
ka, SP6PAX z Kamiennej Gory, 
SP6PCH z Komarna, SP6PZG ze 
Swidnicy, SP6YAQ ze Zgorzelca, 
SP6PTT z Twardogory, SP3PDK 
z Rawicza, SP6YCS z Lubina oraz 
SP6PCP z Jeleniej Gory. 

Na terenie OT-13 byly podj^te 
kontakty z lokalnymi sztabami za- 
rz^dzania kryzysowego. W Swid- 
nicy lokalne Stowarzyszenie Cen- 
trum Radiokomunikacji Amator- 
skiej w Swidnicy wraz z naszym 
Klubem L^cznosci SP6PZG pod- 
pisalo umow^ ze starost^ swid- 
nickim w zakresie wspolpracy na 
plaszczyznie wspomagania po- 



wiatowego systemu zarz^dzania 
kryzysowego. Odbyly si^ dwa 
szkolenia oraz dobiega konca in- 
stalacja przemiennika 70 cm, ktory 
zostal sfinansowany przez staro- 
stwo i b^dzie jednym z elementow 
wspolpracy. 

Jesli chodzi o odpisy 1% po- 
datku dochodowego dla OPTJ to 
w ramach tego systemu z kwoty 
udost^pnionej przez ZG PZK 20% 
jest zatrzymywane do dyspozycji 
Zarz^du SOT dla potrzeb oddzia- 
lu, a pozostala cz^sc jest przypisy- 
wana klubom. Z tych uzbieranych 
przez kluby srodkow zostal zaku- 
piony sprz^t (transceiver KF, agre- 
gat pr^dotworezy, antena, zasilaez, 
skrzynka antenowa). 

W okresie minionej kadeneji ko- 
ledzy (SP6FXF, SP6LTC, SP6NXR, 
SQ6FHW, SP6FHU, SQ6DGI oraz 
SQ60EZ) przeprowadzili moder- 
nizacj^ przemiennika SR6J, awla- 
sciwie zbudowali urz^dzenie od 
nowa w oparciu na Yeasu VXR 
9000 EV oraz duplekserze DPRH4- 
6-2m. Zostalo to zrealizowane 
dzi^ki wykorzystaniu kwoty z od- 
pisow 1% podatku dla OPP, daro- 
wiznom kolegow, dotaeji Prezy- 
dium PZK oraz srodkom wlasnym 
SOT (rozwazana jest modernizaeja 
takze przemiennika SR6JG). 

Aktualnie pod opiek^ SOT S3 
nast3puj3ce przemienniki i biko- 
ny: SR6J (Szrenica), SR6JG (Mala 
Kopa), SR3RR (Rawicz), SR6K (Ju- 
gow), SR6LHZ (Sniezne Kotly), 
bikon 1296 MHz, SR6XHZ (Sniez- 
ne Kotly), bikon 10 368 MHz. Pod 
opiek3 czlonkow oddzialu jest 
jeszcze kilka przemiennikow tzw, 
prywatnych. 

Glownym powodem spotka- 
nia byl oczywiscie wybor nowych 
wladz SOT, czyli zarz3du i komisji 
rewizyjnej oraz delegatow OT-13 
na Krajowy Zjazd PZK. 

W wyniku przeprowadzonego 
glosowania, sklad nowej kadeneji 
wyg^da nast^puj3co: 

■ Dionizy Studzinski SP6IEQ - 
prezes, Jerzy Syrek SP6BXP - 
wiceprezes/sekretarz, Roman 
Stachowiak SP3FQL - wicepre- 
zes/skarbnik, Robert Glowacki 
SP6RGB - czlonek, Zbigniew 
Fuchs SQ6EY - czlonek 

■ Komisja Rewizyjna: Marian 
SP6FCQ - przewodnicz3cy, Ro- 
man SP6GZZ - czlonek, Franci- 
szek Kaczmar SP6GTN - czlonek 

■ Delegatci SOT na Krajowy Zjazd 
PZK: SP6IEQ, SP6RGB 

Nowy zarz3d pragnie konty- 
nuowac prace rozpocz^te i prowa- 
dzone uprzednio w zakresie roz- 
woju oddzialu oraz jego klubow. 
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Zlot harcerski w Sosnowce 

Klub SP 6 ZDA po kilku dose 
kiepskich latach, spowodowanych 
przeniesieniem siedziby, remon- 
tem nowej oraz reorganizacj^ 
w strukturach ZHP i klubie, wzno- 
wil ostatnio dzialalnosc na niwie 
szkoleniowej. Bo na niwie krotko- 
falarskiej nigdy jej nie brakowalo, 
o czym mog 3 swiadezye wyniki 
w zawodach krajowych i zagra- 
nicznych. Klub dziala w struktu- 
rach ZHP, konkretnie w ramach 
hufea ZHP Wroclaw. Szkolenie 
mlodych harcerzy z zakresu sze- 
roko rozumianej l^cznosci to pod- 
stawowy cel. Oczywiscie dzi^ki 
temu udaje si^ pozyskac nowych 
adeptow krotkofalarstwa i szkoli 
si^ mlodziez z innych organizaeji. 
Zagl^daj^ na szkolenia druzyny 
ze Strzelca oraz grupy rekonstruk- 
cyjne, ktdre rdwniez korzystaj^ ze 
srodkow l^cznosci. 

Na zlocie harcerskim w So- 
snowce kolo Karpacza w dniu 25 
maja spotkalismy Marka Miliana 
SP 6 NIC zajmuj^cego si$ sprawami 
radiowymi i szkoleniowymi (fot.: 
dh „Rumian", Marek SP 6 NIC, Ry- 
szard SQ60U), ktorego spytalismy, 
co slychac w SP 6 ZDA: 


„Staramy sie; brae aktywny 
udzial w zyciu naszego hufea. Wi^- 
ze si^ to z wyjazdami na zloty, obo- 
zy, biwaki oraz na roznego rodza- 
ju akcje propagandowe. Modna 
ostatnio w swiatku krotkofalarskim 
tak zwana Radioreaktywacja u nas 
trwa caly czas i od wielu lat! Jest to 
po prostu nasza zwykla, codzien- 
na dzialalnosc statutowa. Obec- 
nie nasz klub scisle wspolpracuje 
z druzyny harcersk^, ktorej spe- 
cjalnosci^ jest ASG, Czyli zabawa 
w komandosow, roznego rodzaju 
strzelanie z replik broni, szkole- 
nie si^ w technikach obronnych. 
W klubie nast^pila tez wymiana 
pokoleniowa. Sporo czlonkow klu- 
bu wyemigrowalo w celach za- 
robkowych za granic^. Jest nowy 
szef klubu, druh Rafal Rumianow- 
ski „Rumian" (ostatnio w naszym 
Srodowisku harcerskim modne 
S 3 pseudonimy, to nawi^zanie do 
tradycji wojennych Szarych Sze- 
regdw), nieposiadaj^cy jeszcze li- 
cencji, ale zamierzaj^cy niebawem 
j 3 zdobyc. Staramy si^ l^czyc har- 
cerstwo z krotkofalarstwem oraz 
z turystyk^ i tradycji ZHP Zloty 
hufea Wroclaw odbywaj^ si^ co 
roku. W tym roku byl on spon- 



sorowany przez MON i odbywal 
si^ w Sosnowce kolo Karpacza. 
Uczestniczylo w nim okolo 300 
harcerzy i harcerek. W ramach zlo- 
tu caly czas odbywaly si^ roznego 
rodzaju szkolenia, glownie zwi^za- 
ne z obronnosciq (strzelanie, rzut 
granatami, pokazy sprz^tu woj- 
skowego, glownie altyleryjskiego, 
samarytanka, lucznictwo...). Jako 
l^cznosciowcy demonstrowalismy 
mozliwosci naszego amatorskiego 
radia, czyli krotkofalarstwa. Do 
tego dochodzilo szkolenie z ob- 
slugi telefonow polowych, zapo- 
znanie z alfabetem Morsel, lowy 
na lisa, przesylanie telegramow za 
pomoc^ radiotelefonow. W sumie 
zainteresowanie bylo spore. Co 
ciekawe, duzym powodzeniem 
cieszyla si^ l^cznosc za pomoc^ 
aparatow polowych telefonicz- 
nych, czyli przewodowa i lowy 
na lisa. Niestety sprz^t do ARS, 
ktorym dysponujemy, jest juz dose 
leciwy, ponad 30-letni... no i si^ po 
prostu sypie! Dlatego z przyjem- 
nosci^ znalazlbym w „Swiecie Ra- 
dio" opisy przystosowania popu- 
larnych r^ezniakow z 2 m do ARS. 
Na imprezach masowych mozna 
szybeiej zapoznac uezestnikow 
z obsluga urz^dzenia na 145 MHz 
niz w pasmie 3,5 MHz". 

Prezentacje tOS 2014 

Pierwsze spotkania na gorce 
w Jaworznie J091IB na granicy 
okr^gow SP 6 , SP7 i SP9 odbyly si^ 
ponad 7 lat temu z iniejatywy gru- 
py kolegow SP7KED z okazji zawo- 
dow IARU 50 MHz Contest. Potem 
dol^czyli krotkofalowcy z SP9KDA 
i w dniach 9-10 czerwca 2007 roku 
zorganizowali pierwsze spotkanie 
pod nazwq LOS (wykorzystano 
pierwsze litery granicz^cych woje- 
wodztw: lodzkie, opolskie, sl^skie) 
w ktorym uczestniczylo okolo 50 
krotkofalowcow. Wysilek organiza- 
torow chyba si^ oplacil, bo wszyscy 
uczestnicy domagali si^ kolejnego 
spotkania za rok. Wspolorganizato- 
rem kolejnego spotkania LOS 2008 
byl juz PZK. Od tego czasu spotka- 
nia s^ coraz wi^ksze i ciekawsze, 
przybywaj^ na nie takze krotkofa- 
lowcy z zagranicy. 

Tegoroczna impreza w dniach 
23-25 maja zgromadzila rekordo- 
w^ liczb^ okolo 1200 uezestnikow 
o bardzo szerokim spektrum zain- 
teresowan (operatorzy, konstruk- 
torzy, nasluchowcy, mikrofalowcy, 
UKF-owcy...) i kazdy na swoj spo- 
sob staral si^ zaprezentowac swoje 
osi^gni^cia. 

Szersza informaeja o spotkaniu 
LOS znajduje si^ w „Krotkofalow- 
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cu Polskim", a my przyblizamy 
najciekawsze prezentacje. 


Proby QSO EME na 10 GHz 

Podczas spotkania zespol „Mi- 
krofale.net 7 ' (SP7JSG, SP9XUD, 
SP 6 MLK, SP 6 GWN, SP3JBI...) 
postanowil pokazac, jak wygl^- 
da stacja EME pracuj^ca w pa- 
smie 10 GHz, a poniewaz w tym 
czasie rozgrywane byly zawody 
DUBUS-EME, istniala szansa na 
przeprowadzenie l^cznosci EME. 
Uruchomienie takiej stacji w tere- 
nie to duze wyzwanie logistyczne 
i techniczne, ale mozliwe do prze- 
prowadzenia z pomoq kolegow. 
Mi^dzy innymi Czeslaw SP7JSG 
przywiozl swoj transwerter i PA, 
a Andrzej SP9XUD dostarczyl an- 
tenc paraboliczn^. Po zmonto- 
waniu stacji rozpocz^to proby, 
ale niestety nie wszystko poszlo 
zgodnie z zamierzeniami. Awarii 
ulegl tor nadawczy transceivera 
i operatorzy zostali bez mozli- 
wosci nadawania. Uzycie innego 
urz^dzenia nie wchodzilo w grc 
ze wzgl^du na poziom mocy ste- 
ruj^cej. Na szcz^scie tor odbiorczy 
dzialal poprawnie i uczestnicy 
spotkania mogli posluchac sygna- 
low z pasma 10 GHz. Sobotnie bu- 
rze sprawily, ze pojawily sic nie- 
zle warunki rain scatter. Slychac 
bylo kilka radiolatarni, z silnymi 
sygnalami; odbierane byly stacje 
HA. Duze zainteresowanie bu- 
dzila antena paraboliczna. Wielu 
uczestnikow spotkania urz^dzalo 
sesje fotograficzne z anten^ w tie, 
a przy okazji zdobywali odrobinc 
wiedzy o pasmie 10 GHz. Grupa 
EME, choc nie zrealizowala do 
konca naszych planow, zdobyla 
kolejne doswiadczenia i wnioski 
zwi^zane z uruchomieniem tere- 
nowej stacji. W warunkach du- 
zego spotkania i nagromadzenia 


sprz^tu emituj^cego sygnaly na 
roznych pasmach poziom szu- 
mow i zaklocen jest tak duzy, ze 
praktycznie niemozliwe s^ pomia- 
ry i odbior slabych sygnalow. Aby 
miec pewnosc, ze stacja pracuje 
poprawnie, nalezy j^ uruchomic 
przed spotkaniem, a istotne ele- 
menty systemu powinny bye du- 
blowane. Zenek SP3JBI jest zda- 
nia, ze do zabawy z EME powroc^ 
za rok. 

Rekonstrukcja RKD 

Na tegoroeznym spotkaniu 
LOS dwie prezentacje dotyezyly 
historyeznego wyposazenia ra- 
diowego Wojska Polskiego. Zapre- 
zentowali je czlonkowie polskiego 
oddzialu GFGF, czyli Stowarzy- 
szenia Milosnikow Historii Radio- 
techniki. Pierwsz^ prezentacje Pt. 
„Sprzet l^cznosci Wojska Polskiego 
1918-1939" przygotowal Bogdan 
SP3LD, druga opisywala „Przebieg 
rekonstrukcji radiostaeji RKD" wy- 
konanej przez Piotra SQ9KQZ. 

Bogdan SP3LD przestawil listc 
radiostaeji i odbiornikow militar- 
nych bed^cych na wyposazeniu 
Wojska Polskiego w okresie mic- 
dzywojennym, pocz^wszy od ra- 
diostaeji niemieckich i francuskich 
z I wojny swiatowej, a skonezyw- 
szy na radiostacjach wykorzysty- 
wanych w kampanii wrzesniowej 
1939 r. Obok krotkiej charaktery- 
styki wybranych typow radiosta- 
eji, przedstawiono wojenne losy 
polskich radiostaeji wojskowych 
typu N1 i N 2 , ktore produkowane 
w czasie okupaeji dla armii nie- 
mieckiej pod nazw^ AQ 2 prze- 
trwaly II wojnc swiatow^ w Nor- 
wegii i Holandii. 

Piotr SQ9KQZ opisal budowc 
pierwszej dzialaj^cej repliki ra- 
diostaeji RKD (Radiostaeji Kore- 


spondencyjnej Dywizji) Wojska 
Polskiego w wersji z 1929 r, Obec- 
nie w Polsce nie ma kompletnego 
egzemplarza tej radiostaeji, jeden 
z kolekcjonerow posiada fragmen- 
ty radiostaeji tego typu wykopane 
z ziemi. Przy wykonaniu repliki 
kolega Piotr jako materialy zro- 
dlowe wykorzystal: instrukcje ra- 
diostaeji RKD i RKL/D, oryginalne 
rysunki techniczne obudowy oraz 
zdjecia wczesniej wspomnianych 
fragmentow „wykopaliska" . Jako 
ciekawostka: do wykonania prze- 
l^cznika N/O (nadawanie-odbior) 
pasjonat starych odbiornikow 
posluzyl sic najnowsz^ technik^ 
w postaci drukarki 3D. 

Po zakonezeniu krotkiego wy- 
kladu Piotr SQ9KQZ zaprezento- 
wal, jak dziala odbior nik radiosta- 
eji RKD. W tym roku w ramach 
wystawy sprz^tu historyeznego 
obok wspanialej repliki przedsta- 
wiono rowniez radiostaeje RBM 
w wersji z okresu II wojny swia- 
towej, radiostaeje A7B z pelnym 
wyposazeniem oraz odbiornik pe- 
lengacyjny z lat 60. XX wieku. 

Prezentacja wyprawy J88HL 

Jednym z punktow programu 
byla prezentacja dokonan polskiej 
wyprawy DX-owej na wyspc St. 
Vincent przez Wlodka SP 6 EQZ, 
kierownika wyprawy 

Na wstepie przedstawil on hi- 
storic ostatnich duzyeh polskich 
wypraw, poczynaj^c od 3B7SP, po- 
przez 5T0SP, PJ7PT oraz J 88 HL. 

Wyspa St. Vincent polozona jest 
w poludniowej cz^sci Morza Kara- 
ibskiego w poblizu brzegow Ame- 
ryki Poludniowej. Jest to wyspa 
wulkaniczna, porosni^ta w wi^k- 
szosci tropikaln^ dzungl^, Za- 
mieszkuje j 3 okolo 100 000 miesz- 
kaheow. 
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Czlonkami ekspedycji byli 
(w kolejnosci alfabetycznej): 
Bogdan SP2EBG, Jan SP3CYY, 
Jurek SP3GEM, Wiodek SP6EQZ, 
Janusz SP6IXF, Roman SP9FOW, 
Wojciech SP9PT oraz Jozek 
SP931029. 

Prezentacja byla ilustrowana 
licznymi zdj^ciami, filmami i na- 
graniami dzwi^kowymi pozwa- 
laj^cymi sluchaczom wczuc si^ 
w atmosfere: wyprawy i posluchac 
nagran z drugiej strony pile-upu. 
Przedstawiona zostala dluga i 
czqca 35-godzinna podroz na St. 
Vincent z Berlina przez Paryz, St. 
Marteen, Gwadelup^, Dominik^, 
St. Lucia. 

Uczestnicy zakwaterowani byli 
w obiekcie Richmond Vale and 
Hicking Academy zapewniaj^cym 
doskonale warunki antenowe i by- 
towe. 

Szeroko otwarty horyzont oraz 
bliskosc morza zapewnialy dosko- 
nale warunki propagacyjne. 

Wyprawa pracowala w pa- 
smach od 1,8 do 50 MHz emisjami 
CW, SSB i RTTY, nawi^zuj^c pra- 
wie 75 000 QSO w tym ok. 10 000 
QSO ze stacjami W, 7 400 QSO 
z SR 6 300 z DL. 

Na szczegolne podkreslenie za- 
sluguje prawie 5000 QSO ze stacja- 
mi z JA, ktore byly zlokalizowane 
na przeciwleglym koncu Ziemi, 
a okna propagacyjne byly bardzo 
wqskie. 

Praca stacji SR poza nielicznymi 
wyj^tkami, byla wzorowa i z wiel- 
k^ przyjemnosci^ pracowalismy 
z nimi, ciesz^c si^ z nawi^zania 
kazdej kolejnej l^cznosci. 

Wyprawa zostala wysoko oce- 
niona przez spolecznosc krotkofa- 
larsk^ swiata i zostala sklasyfiko- 
wana na 4. miejscu wypraw 2014 r. 
(o 0,4 % za 3. wyprawy swiata). 


Dla przypomnienia polska wy- 
prawa do Mauretanii 5T0SP zosta- 
la sklasyfikowana w roku 2012 na 
5. miejscu. 

Uczestnicy wyprawy J88HL go- 
scinn^ wysp^ opuscili 2 grudnia, 
a juz w Wigili^ Bozego Narodze- 
nia St. Vincent nawiedzil tropikal- 
ny sztorm z ogromnymi opada- 
mi deszczu, powoduj^c straszne 
zniszczenia w infrastrukturze dro- 
gowej, energetycznej oraz spowo- 
dowal smierc kilkunastu osob. 

Na zakonczenie prezentacji 
Wiodek odpowiedzial na kilka 
zadanych pytan i poinformowal 

0 przygotowaniach do kolejnej 
polskiej ekspedycji, ktore s^ juz 
mocno zaawansowane, a ciekawa 
lokalizacja zapewne da wiele no- 
wych potwierdzen stacjom SP na 
poszczegolnych pasmach. 

DXPedition Anegada 2014 

Leszek Przybylak SP6CIK i Ro- 
bert Cieslik SP9WZS przedstawili 
prezentacja pod tytulem: expe- 
dition Anegada 2014, czyli jak 
zorganizowac udan^ wyprawy". 
Prelegenci skupili si^ w duzej cz^- 
sci nad etapem przygotowania 
do wyprawy jako podstawy do 
jej sukcesu. Omowili szczegolnie 
proces wyboru lokalizacji, przy- 
gotowania sprz^towego, proble- 
mow przy otrzymaniu licencji 
oraz zamowieniu biletow lotni- 
czych. Oczywiscie pokazano zdj^- 
cia z wyprawy, ktore w sposob 
obrazowy przedstawily otocze- 
nie, wjakim znalezli si^ uczestni- 
cy, miejsce, w jakim instalowano 
anteny, a wreszcie same anteny 

1 uzywany sprz^t nadawczo-od- 
biorczy, transceivery, wzmacnia- 
cze oraz filtry pasmowe. Opo- 
wiedziano o przeciednym dniu na 
wyprawie. Odbiorcy prezentacji 



dowiedzieli si^, kto byl najlep- 
szym kucharzem na wyprawie 

1 co robili uczestnicy w czasie wol- 
nym od nadawania. Wyswietlono 

2 krotkie filmy, ktore dopelnily 
informacji. Przedstawiono zdj^- 
cia z wyprawy na glown^ wysp^ 
Brytyjskich Wysp Dziewiczych, 
Tortol^. Przeprowadzono krotkie 
szkolenie pt. „Jak najkrocej prze- 
prowadzic QSO z wyprawq?", 
aby przyszla praca DX-owa od- 
biorcow prezentacji byla bardziej 
efektywna. Na koniec w podsu- 
mowaniu uzasadniono wysuni^t^ 
na pocz^tku tez^, ze wyprawa 
byla ze wszech miar udana, gdyz: 
zrealizowano zalozone cele wy- 
prawy, nie bylo awarii sprz^tu 
nadawczo-odbiorczego, zaklo- 
cen pomi^dzy stanowiskami, na 
wyprawie panowala dobra at- 
mosfera, a srednia liczba QSO/ 
uczestnika byla wyzsza niz np. na 
wyprawie TX5K. Zlozono rowniez 
podzi^kowania dla doswiadczo- 
nych uczestnikow wczesniejszych 
polskich ekspedycji za podziele- 
nie si^ doswiadczeniem oraz dla 
sponsorow wyprawy. 



SP2KCW zaprasza 
do Kruszwicy 

W dniach 4-5 lipca br. odb^- 
dzie si^ kolejne juz „Kruszwickie 
spotkanie krotkofalarskie" orga- 
nizowane przez inowroclawski 
klub SP2KCW (www.sp2kcw.pl). 
Wszystkich zainteresowanych, 
ktorzy chc^ sp^dzic mile czas 
w gronie kolegow i przyjaciol, 
pasjonatow radia serdecznie za- 
praszamy. Spotkanie odb^dzie 
si^ w Kruszwicy na terenie Nad- 
goplanskiego Parku Tysi^clecia 
w bezposrednim s^siedztwie zam- 
ku w Kruszwicy (Mysia Wieza) 
przy osrodku zeglarskim ,/Popiel", 
ul. Zeglarska 1. 
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Rozmowa ze Stanisiawem Ziemczonkiem SP6GWB 


Polski mistrz mikrofal 


Czotowg postaciq polskiego UKF-u jest Staszek SP6GWB, ktory pracuje 
na wszystkich pasmach od 50 MHz do 47 GHz. Interesujg go zarowno 
tqcznosci EME jak i via RS. 

Od wielu lat zajmuje czotowe miejsca na roznych top listach. Jest aktyw- 
nym dziataczem klubu SP6KBL oraz wspotorganizatorem wielu mi^dzy- 
narodowych zjazdow i spotkan. 



kwietniu 1973 roku przeprowadzi- 
lem pierwsze l^cznosci pod zna- 
kiem SP6GWB. 

Red.: Jak wygl^daly Twoje pierw- 
sze l^cznosci na pasmach amator- 
skich? 

SP6GWM: Pierwsze kilka lat to 
praca CW-AM, potem SSB na KF, 
coraz bardziej zaawansowane kon- 
strukcje amatorskie. 

W 1978 roku ukonczylem budo- 
w^ TRX KF + 144 i poczulem zew 
UKF-u. 

Pocz^tkowe na 144 i 432 wyjazdy 
do pobliskiego schroniska Kukul- 
ka otworzyly mi swiat DX-ow na 
UKF, ktory przeistoczyl si^ w fa- 
scynacj^ wysokimi cz^stotliwo- 
sciami od czasu pierwszych ekspe- 
dycji na Czarn^ Gor^ w Masywie 
Snieznika, gdzie trwala budowa 
nadajnika TV 

Jesienne otwarcia w latach 80 
z Czarnej Gory pozwalaly na kil- 
kaset QSO w ci^gu doby na 144 
i 432, na dobre miejsca w zawo- 
dach i docieranie tarn, gdzie nas 
jeszcze nie bylo, czyli przesuwanie 
ODX-ow i pierwsze QSO z nowy- 


mi krajami dla SP Bylo cos fascy- 
nujqcego w tym, ze na pozornie 
martwym pasmie UKF wystarczy- 
lo wyjechac na gor^ i zawolac CQ 
w kierunku DL, aby wywolac pile- 
-up polowy Europy . . , 

Red.: Kiedy zainteresowales si^ 
mikrofalami i jakiego uzywales 
sprz^tu nadawczo-odbiorczego? 
SP6GWB: Pocz^tkowo 2 m i 70 
cm nie wystarczalo, rozpocz^lem 
konstrukcje na 1296 MHz, przy do- 
skonalej wspolpracy z SP6GWN, 
SP6IWQ, SP6JLW ijego ojcem 
SP60PG. 

Potem stan wojenny przerwal na 
kilka lat to, co tak dobrze si^ roz- 
pocz^lo w 1980 roku. 

Po rekwizycji urz^dzen nadaw- 
czych i odbiorczych zostala pustka 
i zlosc na komun^ za zabranie na- 
szych „zabawek". Jako oportunista, 
dlugo nie pozostalem „w nieutulo- 
nym zalu" i rozpocz^lem budow^ 
nowego sprz^tu w postaci w pelni 
tranzystorowego TRX 28-144-432- 
1296 przystosowanego do pracy 
terenowej i umozliwiajacego pra- 
c^ w obecnosci silnych sygnalow 
nadajnikow RTV i amatorskich. 
Zanim stan wojenny si^ zakonczyl, 
protoplasta TS2000 byl gotowy, Po 
odblokowaniu pracy amatorskiej 
bylem gotowy. 

Nast^pily lata wygranych zawo- 
dow, nowych krajow na mikrofa- 
lach, poprawiania ODX. 


Redakcja: Kiedy i w jakich oko- 
licznosciach zetkn^les si^ z krot- 
kofalarstwem? 

SP6GWB: Pierwszy raz zetkn^lem 
si^ z tym w dziecinstwie, podczas 
wakacyjnego pobytu u mojego 
ojca chrzestnego w Krzeszowie 
kolo Kamiennej Gory, ktory sam 
zbudowal jeden z pierwszych te- 
lewizorow w okolicy. Na strychu 
natrafilem na stare egzemplarze 
„Radioamatora i Krotkofalowca" 
i tarn znalazlem informacj^ o klu- 
bie SP6KBL w Klodzku. 

Po powrocie z wakacji codzien- 
nie przychodzilem pod zamkni^te 
drzwi klubu, az wreszcie trafilem 
na Tadeusza SP6-311 (SP60P0), 
ktory wprowadzil mnie w swiat 
krotkofalarstwa za pomoc^ RBM-1, 
a potem Lambda V 
Licencj^ zdobylem nie bez trudu 
(pierwszy egzamin oblany) i w 



SP6GWB i DF6NA 
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Nowe konstrukcje na 2,3 GHz 
(dzi^ki Romkowi DJ6EP), 5,6 GHz 
najpierw z pomoq OK1AIY, po- 
tem sprz^t od DB6NT i DL6NCI na 
10 GHz, pozwalaly na ekspansj^, 
na poznawanie wlasciwosci i moz- 
liwosci wysokich cz^stotliwosci. 
Konieczna przy tym wiedza tech- 
niczna wymagala poprawy znajo- 
mosci angielskiego, niemieckiego 
i czeskiego, co przydawalo si^ nie 
tylko do celow amatorskich, ale 
i w zyciu (wyjazdy „za chlebem" 
do OE). 

Dalsze pasma amatorskie osi^gn^- 
lem dzi^ki pomocy amatorow - 24 
GHz dzi^ki DL4DTU, 47 GHz dzi ? - 
ki OK1AIY, OK1FPC i OK1UFL. 

Red.: Jakim dzisiaj poslugujesz 
si^ sprz^tem nadawczo-odbior- 
czym i antenowym? 

SP6GWB: Jesli idzie o sprz^t sta- 
cjonarny w domowym QTH, to 
jest nim FT847 zmodyfikowany 


do pracy na 70 MHz. Anteny to 
11-elementowa Yagi dlugosci 17 
m (samonosna) wedlug projektu 
SP7DCS na 50 MHz oraz 10-el. 
Yagi dlugosci 11 m wedlug opisu 
GOKSC. Obydwie anteny s^ na 
15 m maszcie kratowym z wind^ 
(wlasny pomysl) i rotorze SPID 
RAS, ktory pozwala na obracanie 
w azymucie i elewacji do pracy 
EME na 50 MHz. 

Praca terenowa to zupelnie inna 
bajka. Od kilku lat jezdz^ do gor- 
skiego QTH sam, wi^c sprz^t jest 
tak pomyslany, aby jedna osoba 
mogla go sama zmontowac, zain- 
stalowac na maszcie i obslugiwac. 
Jako stacji bazowej uzywam FT817, 
ktory steruje „kombajnem" 1, 3-2,3 
GHz z TRV i PA o mocy 250 W. 
Do tego stacja 3,4 GHz. Te trzy 
pasma pracuj^ z parabola siatkow^ 
o srednicy 1,4 m. 

Kolejna grupa to pasma 5,7-10- 
24 GHz, na ktore caly sprz^t zo- 




Kqcikradiowy SP6GWB 



QSL 


stal umieszczony w relatywnie 
malej hermetycznej obudowie 
z radiolinii i zespolony z para- 
bola offsetow^ 55/60 cm oraz 
oswietlaczem w systemie gre- 
gorianskim (horn 3-pasmowy - 
subreflektor - glowna parabola), 
Na 5,7 i 10 GHz uzywam TRV 
DB6NT/DL6NCI, PA 5-8 W. 24 
GHz to moja konstrukcja oparta 
na tak zwanym TRV kompakto- 
wym DMC (z radiolinii 23 GHz), 
PA 3,5 W od DB6NT. 

Ostatnim pasmem, na jakim je- 
stem QRV, to 47 GHz, oparte na 
TRV z mieszaczem subharmonicz- 
nym konstrukcji OK1FPC o mocy 
0,7 mW, i paraboli srednicy 42 cm. 
Wszystkie TRV maj^ tor oscylatora 
oparty na OCXO, wi^c s^ relatyw- 
nie stabilne. 

Red.: Masz na swoim koncie row- 
niez wiele wlasnych konstrukcji 
UKF. Czy mozesz opisac przynaj- 
mniej jedn^ z nich, ktor^ uwazasz 
za najbardziej udan^? 

SP6GWB: Tych udanych konstruk- 
cji bylo faktycznie wiele. Najbar- 
dziej jestem dumny z TRX 28-144- 
432-1296 wykonanego w stanie 
wojennym, ktory stanowil pod- 
staw^ mojej stacji przez kilkana- 
scie lat. Umieszczony w obudowie 
od R105, z wykorzystaniem wielu 
elementow mechaniki tej radiosta- 
cji. Nad torem odbiorczym 28-30 
MHz ze strojonymi wspolbieznie 
filtrami, z mieszaczem wielkosy- 
gnalowym, z filtrem drabinkowym 
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10^7 MHz pracowalem prawie pol 
roku i osi^gn^lem tlumienie poza- 
pasmowe (ponad 100 dB) lepsze 
niz w filtrach PP9 czy XF9. Do tego 
TRV na 144 i 432 wielkosygnalo- 
wych opisywanych w latach 80. 
w „UKW Berichte". 

Drug^ konstrukcj^ jest zakonczo- 
ny przed 2 laty „kombajn" zespa- 
laj^cy 3 pasma na jednej antenie 
(5,7-10-24 GHz), upakowane 3 
TRV wraz z PA, przekaznikami 
i oscylatorami w jednej skrzynce 



Anteny przy domu 



Antena EME 


0 wymiarach 20x20x15 cm, pol^- 
czony z oswietlaczem anteny. 
Dzi^ki temu rozwi^zaniu, pracuj^c 
w terenie, mam na maszcie jedynie 
3 parabole i jedn^ Yag^ na 70 cm, 
a jestem QRV na 8 pasmach. 

Red.: Konstruowanie sprz^tu ra- 
diowego, a zwlaszcza mikrofalo- 
wego, wymaga posiadania lub do- 
st^pu do specjalistycznego sprz^- 
tu pomiarowego. Czy moglbys 
powiedziec, jakim dysponujesz 
laboratorium i co nalezy uznac za 
niezb^dne minimum przy tego 
typu pracach? 

SP6GWB: Wysokie mikrofale wy- 
magaly opanowania techniki po- 
miarowej i znacznej wiedzy, ktorej 
zdobycie nie bylo proste w czasie, 
kiedy nie bylo dostejpu do Inter- 
nets 

Technika pomiarowa na mikro- 
falach to wci^z trudny temat. Po 
pierwsze trzeba wiedziec, co si^ 
mierzy, wi^c potrzebna jest pewna 
wiedza ogolna. Po drugie, warto 
znac techniki pomiarowe, a szcze- 
golnie rozumiec wplyw ukladu 
pomiarowego na uklad mierzony 

1 zdawac sobie spraw^ z poziomu 
bl^dow, ktore tu powstaj^. Trzecia 
sprawa to przyrz^dy pomiarowe, 
ktore, gdy wyjd^ poza zakres swo- 
jego zastosowania, staj^ si^ jedynie 
wskaznikami. 

Przyrz^dy, ktore obecnie posiadam 
to sprz^t pomiarowy z lat 70 i 80, 
a wie;c niezbyt nowe. 

Do pomiaru mocy posiadam 
HP432A i HP435b oraz General 
Microwave 460B z niezb^dnym ze- 
stawem glowic termicznych i tlu- 
mikow, do tego sprz^gacze typu 
directional coupler od 0,4 do 24 
GHz pozwalaj^ce na pomiar wi^k- 



Anteny w gorach 


szych mocy oraz pomiary oswie- 
tlaczy anten. Do tego generatory 
roznych rodzajow od 0,1 do 12 
GHz, analizator widma do 40 GHz 
Tektornix 491, licznik HP5343A do 
26,5 GHz z zewn^trznym wzor- 
cem rubidowym, wobulator do 1,3 
GHz, oscyloskopy i inne przyrz^- 
dy podr^czne, 

Warto tu dodac, iz w stanie wo- 
jennym do uruchomienia wielo- 
pasmowego TRX uzywalem ter- 
micznego miernika mocy w.cz. 
opisanego przez Romka DJ6EP 
oraz licznika wlasnej konstrukcji 
wedlug opisu z „Radioamatora 
i Krotkofalowca", ktory uzupelni- 
lem o dodatkowy dzielnik pracuj^- 
cy do 1,3 GHz. 

Red.: Opowiedz prosz^ o Twoim 
zaangazowaniu w rozwoj beaco- 
now UKF oraz mi^dzynarodo- 
wych sieci radiowych. 

SP6GWB: Do pracy na mikrofa- 
lach niezb^dne s^ beacony, ktore 
zainstalowane w dobrym QTH 
pozwalaj^ na ocene; warunkow 
propagacyjnych, kontrole; kierun- 
kow i cz^stotliwosci. 

Obecnie jestem opiekunem 4 bea- 
conow (SR6UHC na 432, SR6XHC 
na 10 GHz, SR6KHC na 24 GHz 
i SR6GHC na 47 GHz), ktore po- 
wstaly dzi^ki wydatnej pomo- 
cy DL6Ncf, OK1AIY, OK1FPC 
i OK1UFL. 

Przed laty zaj^lem si^ tez organi- 
zacj^ sieci Packet Radio z racji do- 
st^pu do wysokiej gory i dobrych 
kontaktow z amatorami z OK. 
i OE, potem DL zajmuj^cymi si^ t^ 
dziedzin^. 

W krotkim czasie, wraz ze SP6IWQ 
i OE3GDA zorganizowalismy link 
do sieci w OE via OK, zas od w^- 
zla na Czarnej Gorze (SR6BBS, 
SP6KBL) siec poszla dalej w kie- 
runku SP i DL. 

Dzisiaj juz z tego nic nie zostalo, 
tym niemniej w owym czasie bylo 
to okno na swiat, cos, co bylo pro- 
toplast^ Internetu w warunkach 
amatorskich, zas w szczytowym 
okresie w^zel SR6BBS mial user 
na 144 i 432, 4 linki na 432 i 2 linki 
1296 i wszystko to chodzilo! 
Niestety, zmiany wlasnosci obiektu 
na Czarnej Gorze nie pozwolily 
na utrzymanie tarn w^zla, ktory 
zostal ostatecznie zdemontowany. 

Red.: Od wielu lat jestes preze- 
sem znanego klubu SP6KBL. Jak 
oceniasz jego dzialalnosc na tie 
podobnych klubow w Polsce? 
SP6GWB: Wydaje mi si^, ze nasz 
klub, ktorego pocz^tki si^gaj^ lat 
50., mial swoje wzloty i upadki. 
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Zalozony w 1957 roku przez SP6IP, 
SP6IQ i SP6-311, reaktywowany 
w 1962 r. dziafa nieprzerwanie do 
dzisiaj jako Sudecki Klub Mikro- 
falowy SP6KBL. Obecna forma 
dzialalnosci klubu to suma aktyw- 
nosci jego dawnych i aktualnych 
czlonkow. 

Red.: Jestes wspolorganizato- 
rem mi^dzynarodowych zjazdow 
i spotkan krotkofalarskich po- 
swi^conych UKF i mikrofalom. 
Opowiedz w skrocie o tych spo- 
tkaniach i o przygotowaniach do 
tegorocznego zjazdu. 

SP6GWB: Pocz^tkiem byly mini- 
sympozja 144, 432 i 1206 organizo- 
wane w Klodzku w latach 80 przy 
wspoludziale SP6GWN, SP6CIY 
i SP6MLK - czlonkow SP6KBL. Od 
roku 2000 byly to zjazdy mikro- 
falowe w Dusznikach i Zielencu 
organizowane wraz z SP6MLK, 
potem dol^czyli SP6JLW, SP60PN, 
SP6BTV i SP6RYL. 

Udzial w zjazdach wielu zna- 
nych i aktywnych mikrofalowcow 
przyciqgaj^ amatorow z SP, OK., 
DL, OM, 9A, ktorzy chc^ poznac 
swoich korespondentow z eteru, 
a dzi^ki referatom i prezentacjom 
technicznym mogq powi^kszyc 
swoj^ wiedz^ z tej dziedziny krot- 
kofalarstwa. Jako organizatorzy 
kladziemy nacisk na przekazywa- 
nie wiedzy i doswiadczen tym, 
ktorzy tego potrzebuj^ i staramy 
si^ unikac (choc nie zawsze si^ to 
udaje) zb^dnych dyskusji organi- 
zacyjnych czy personalnych. Nie 
jest to latwe w naszej podzielo- 
nej i klotliwej spolecznosci, gdy 
przerost wlasnego ego i szukanie 
konfliktow zast^puje dzialalnosc 
w eterze czy dzialalnosc spoleczn^. 


Tegoroczny zjazd odb^dzie siq 15- 
17 sierpnia 2014 roku z tematem 
wiodqcym „Reverse engineering 
w konstrukcjach amatorskich". 
Obecnie jestesmy na etapie zbiera- 
nia referentow i uczestnikow. 

Red.: Od wielu lat prowadzisz 
dla Polskiego Klubu UKF listy 
rekordow (1-st SP i ODX) oraz 
list^ TOP DXCC 50 MHz, wi^c 
najlepiej znasz sukcesy polskich 
kmtkofalowcow w tych zakresach 
fal. Ktore z tych wynikow s^ Two- 
im zdaniem warte przyblizenia 
Czytelnikom SR? 

SP6GWB: Prawd^ jest, ze polski 
UKF rozwin^l si^ w ostatnich la- 
tach, przyrosla liczba stacji czyn- 
nych na 1,3-2, 3-3, 4 GHz, glownie 
dzi^ki konstrukcjom TRV Romka 
DJ6EP Nowe stacje niew^tpliwie 
zast^pi^ odchodz^c^ generacj^, 
do ktorej i ja si^ zaliczam, mam 
nadziej^ na nowe rekordy i firsty 
z ich strony. Jest wiele znakow, 
ktore znacz^co przyczynily sie: do 
podniesienia pozycji polskich mi- 
krofal w Europie. Wystarczy prze- 
gl^dn^c tabele first i ODX na stro- 
nie PK-UKF. Za najbardziej zna- 
cz^ce uwazam osi^gni^cia polskich 
stacji EME od 50 MHz do 10 GHz, 
zas na szczegoln^ pochwal^ zaslu- 
guj^ wyniki Klodzkiej Grupy EME 
(SP6JLW, SP60PN i SQ60PG) oraz 
personalnie SP7DCS i SP7JSG - 
pierwszej polskiej stacji EME na 
10 GHz. 

Red.: Na ktorym pasmie masz 
najwi^ksze sukcesy DX-we (naj- 
wi^cej zaliczonych krajow i loka- 
torow)? 

SP6GWB: Jestem aktywny DX- 
-owo na 50 MHz, gdzie na dzien 



Praca zterenu 



Stacja 3-pasmowa i oswietlacz 3-pasmowy 


dzisiejszy dysponuj^ w domowym 
QTH Yag^ dlugosci 3 lambda (18 
m), dzi^ki ktorej pracowalem z 212 
krajami i 965 lokatorami. Plasu- 
je mnie to na drugim miejscu po 
SP4MPB. Potrzebna bylo na to ak- 
tywnej pracy w dwoch cyklach 
slonecznych, przy czym ostatni, 
trzeci, niestety zawiodl. Ja zdoby- 
lem pierwszy dyplom DXC 100 
w SP, a Marek zdobyl jako pierw- 
szy nalepk^ 200 DXCC. Przyjaciel- 
ska rywalizacja trwa, hi. 

Red.: A jakie masz osi^gni^cia 
(sprz^t) na 70 MHz? 

SP6GWB: Pracuj^c na zmodyfi- 
kowanym FT847 i z dlug^ anten^ 
osi^gn^lem 204 zrobione lokatory 
i 40 DXCC, co po dwoch latach ak- 
tywnosci wydaje si^ dose dobrym 
wynikiem na tie stacji europej- 
skich, ktore od wielu lat dysponuj^ 
tym pasmem. Ale jest wiele aktyw- 
nych stacji w tym pasmie, ktore 
id^ do przodu. 

Red.: Jak oceniasz dzisiejsze sro- 
dowisko mikrofalowcow w Polsce 
i dlaczego nie przybywa aktyw- 
nych stacji w kraju? 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


SP6GWB: Nie przybywa stacji na 
wysokich mikrofalach, czyli 5,7 
GHz i wyzej. Ma na to wplyw 
wiele czynnikow, jak chocby 
cena i dost^pnosc sprz^tu (Ro- 
mek DJ6EP opracowuje naoy TRV 
na 5,7 GHz - b^dzie post^p), ale 
i trudnosci techniczne i male na- 
sycenie stacjami, z ktorymi mozna 
zrobic QSO na przyklad na 24 
GHz. Pomagam wszystkim, kto- 
rzy chc^ si^ uruchomic na 24 GHz 
i z moich informacji wynika, ze 
w tym sezonie moze pojawic si^ 
kilka nowych stacji w polnocnej 
Polsce. 

Innym czynnikiem, ktory spowo- 
dowal regres liczby uczestnikow 
zawodow (w zawodach zawsze 
aktywnosc jest najwi^ksza), jest 
bojkot zawodow przez pewn^ 
grup^ dawniej aktywnych stacji, 
nieakceptuj^cych zmian, jakie 
nast^pily we Europie w sposo- 
bie umawiania i przeprowadzania 
l^cznosci na mikrofalach. Nowe 
stacje widac nie chc^ narazac si^ 
na bezzasadne podwazanie ich 


wynikow i wol^ w zawodach nie 
startowac. 

Red.: Czy dzisiaj, po ponad 40 
latach dzialalnosci krotkofalar- 
skiej i organizatorskiej, czujesz 
si^ spelniony i myslisz o krotkofa- 
larskiej EME-ryturze ? 

SP6GWB: Tak, pozostal mi jeszcze 
jeden krok - EME. Prawie gotowa 
parabola srednicy 6 m powinna 
zapewnic mi swobodn^ prac^ na 
kilku pasmach EME, do tego plany 
uruchomienia drugiej paraboli 4 m 
srednicy do pracy na 10 GHz EME, 
bye moze rowniez 24 GHz. Zamon- 
towanie drugiej paraboli wymagalo 
b^dzie zdemontowania obu an ten 
Yagi na 50 i 70 MHz. Do tego bedq 
musial (chyba) zmniejszyc swoj^ 
aktywnosc wyjazdow^ w gory. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i do 
spotkania na zjezdzie w Zielencu. 
Czy chcialbys cos dodac? 
SP6GWB: Rowniez dzi^kuj^ za 
rozmowe;, ale jeszcze dodam dwie 
retrospekeje. 





Cz^sto tu mowi^: ja zrobilem, ja 
osi^gn^lem, ja mam zrobione... 
Nie mozna jednak zapomniec 

0 podstawowej kwestii - jako ra- 
dioamatorzy jestesmy zawsze cz^- 
sci^ pewnej spolecznosci, ktora 
stanowi dla nas t^ grup^, gdzie 
czujemy sie; bezpieczni, czujemy 
si^ uznani, czujemy si^ potrzebni 

1 akceptowani. 


I. 




Shack z gory 



Beacony 


Nie byloby dzisiejszego SP6GWB 
bez Pana Tadka, ktory dopuscil 
mnie do RBM-ki, Edwarda SP6IP, 
ktory pokazal, jak pracowac w za- 
wodach, bez Stanislawa SP6BVR, 
ktory nauezyl mnie telegrafii, bez 
SP6XA i innych postaci PK-UKF 
b^d^cych dla mnie niedoscignio- 
nym wzorcem. Nie osi^gn^lbym 
niczego bez pomocy kolegow klu- 
bowych buduj^cych bazq; na Czar- 
nej Gorze, bez bezinteresownej 
pomocy SP6JLW i SP60PN czy 
SP6MLK z jego pracowitosci^ przy 
organizaeji zjazdow technicznych 
oraz SP6BTV, ktory na nowo za- 
palil mnie do mikrofal swoim en- 
tuzjazmem. Nie do pomini^cia s^ 
tez ci koledzy, z ktorymi wspolpra- 
cowalem w przeszlosci, a ktorzy 
odeszli ode mnie, zmuszaj^c mnie 
do coraz wi^kszej samodzielnosci 
i niezaleznosci. 

Prywatnie skonczylem 60 lat, splo- 
dzilem dwoje dzieci, jestem w tym 
samym zwi^zku malzenskim od 
37 lat i tylez lat moja XYL Maria 
znosi moje hobby, wybudowalem 
tez dom kolo mojej anteny, Kry- 
zys, ktory przydusza nas do ziemi 
i wiek nie daj^ perspektyw na lep- 
sze zycie. Pojawia si^ pytanie, czy 
juz czas si^ zatrzymad, czy juz czas 
odpocz^c? 

Ze Stanislawem Ziemczonkiem 
SP6GWB rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Dyplomy polskie 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 


Dwa dyplomy lokalne 




DYPLOM 

90 LAT K96TirOMUMTWA W PIOCVU 


Za spefnienie waruttluw regulaminu dyplomu 


IfoMgrr 
Martin SFS/Wy 


80 Lat Krotkofalarstwa 
wPtocku (1934-2014) 

Wydawc^ dyplomu jest Ko- 
menda Hufca ZHP Plock i Harcer- 
ski Klub L^cznosci SP5ZBA przy 
wspoludziale Klubu Krotkofalow- 
cow Ligi Obrony Kraju SP5KUT 
(Award Manager dyplomu Marcin 
SP5NON). 

Celem wydania dyplomu jest 
upami^tnienie 80 lat dzialalno- 
sci krotkofalarskiej w Plocku oraz 
promocja Plocka. 

Czas zdobywania dyplomu - 
od 29 kwietnia do 31 grudnia 2014 
roku. 

Dyplom zdobywac mog^ nada- 
wcy i nasluchowcy. 

W celu uzyskania dyplomu na- 
lezy zebrac minimum 10 punktow 
za l^cznosci: 

■ ze stacji okolicznosciow^ 
HF80PLOCK (obowi^zkowa 
l^cznosc): 5 pkt. 

■ z plock^ stacji klubow^: 2 pkt. 

■ z czlonkiem HKL SP5ZBA i KK 
LOK SP5KUT: 2 pkt, 

■ z czlonkiem HKL SP5ZBA i KK 
LOK SP5KUT nadaj^cym poza 
krajem: 3 pkt. 

■ z pozostalymi nadawcami z Ploc- 
ka i powiatu plockiego: 1 pkt 
Pasmo i emisje dowolne, 

a z kazd^ stacji mozna przepro- 
wadzic tylko jedn^ punktowan^ 
l^cznosc bez wzgl^du na pasmo 
i rodzaj emisji. 


Dyplom w wersji elektronicz- 
nej PDF oraz w wersji papierowej 
dla stacji polskich i zagranicznych 
jest bezplatny (nalezy przyslac na 
adres radioklubu SP5ZBA kopert^ 
zwrotnq A4 ze znaczkami poczto- 
wymi). 

Zgloszenia do dyplomu w po- 
staci wykazu przeprowadzonych 
l^cznosci i adresem zwrotnym na- 
lezy przeslac do 31 marca 2015 
roku na adres: 

■ elektronicznie: sp5non@gmail. 
com 

■ listownie: Harcerski Klub L^cz- 
nosci SP5ZBA przy Mazowiec- 
kiej Sp, Mieszkaniowej, ul. Lach- 
mana 2, 09-407 Plock. 

Obiekty powiatu 
tomaszowskiego 

Dyplom wydawany jest przez 
Szkolny Klub Krotkofalowcow 
SP7PTM w Tomaszowie Mazo- 
wieckim. Inicjatywa wydawa- 
nia nowego dyplomu wynikla 
z duzego zainteresowania prac^ 
terenow^ stacji SP7PTM z atrak- 
cyjnych turystycznie miejsc, kto- 
rych w okolicach Tomaszowa nie 
brakuje. Do dyplomu zalicza si^ 
l^cznosci lub nasluchy przepro- 
wadzone bezterminowo po 1 
stycznia 2014 r. (pasma i emisje 
dowolne), 

Dyplom w formie elektronicz- 
nej wydawany jest za uzyskanie 
l^cznosci z nizej wymienionymi 


obiektami z terenu powiatu toma- 
szowskiego. 

Wykaz obiektow znajdujqcych 
si^ na terenie powiatu tomaszow- 
skiego: 

■ zamki powiatu tomaszowskie- 
go: CTZ01 (B^dkow), CTZ02 
(Inowlodz), CTZ03 (Ujazd), 
CTZ04 (Inowlodz Kosciol) 

■ parki rezerwaty powiatu toma- 
szowskiego: SPFF-123 (Spalski 
Park Krajobrazowy), SPFF-127 
(Sulejowski Park Krajobrazo- 
wy), SPFF-225 (Niebieskie Zro- 
dla), SPFF-242 (Lasy Spalskie), 
SPFF-243 (Lasy Smardzewickie), 
SPFF-244 (L^ki Cieblowickie), 
SPFF-245 (Dolina Dolnej Pili- 
cy), SPFF-462 (Twarda), SPFF- 
463 (Slugocice), SPFF-464 (Spala 
Teofilow), SPFF-465 (Konewka), 
SPFF-466 (Z^dlowice), SPFF-509 
(Rawka), SPFF-721 (Jelen), SPFF- 
797 (Kruszewiec), SPFF-798 (Ma- 
lecz), SPFF-799 (Laznow), SPFF- 
800 (Gac Spalska), SPFF-867 (Sta- 
rodrzew Lubochnianski) 

■ Gminy powiatu tomaszowskie- 
go: TZ01 (Tomaszow Mazowiec- 
ki miasto), TZ02 (B^dkow), TZ03 
(Budziszewice), TZ04 (Czernie- 
wice), TZ05 (Inowlodz), TZ06 
(Lubochnia), TZ07 (Rokiciny), 
TZ08 (Rzeczyca), TZ09 (Toma- 
szow Mazowiecki gmina), TZ10 
(Ujazd), TZ11 (Zelechlinek) 
Zgloszenia w postaci wyci^gu 

z logu stacji aplikanta nalezy prze- 
slac e-mailem na adres: sp7ptm@ 
gmail.com. Opera torzy stacji pra- 
cuj^cych z podanych obiektow 
oprocz normalnych procedur pro- 
szeni s^ o przeslanie dziennikow 
l^cznosci na wyzej podany adres. 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Skrzynka antenowa SQ7JHM 


Potautomatyczny tuner antenowy 



Opisane urzqdzenie moze bye dodatko- 
wym wyposazeniem transceivera i petnic 
funkcje skrzynki antenowej pomi§dzy 
anteng a wyjsciem nadajnika. 


Tunery antenowe stosuje si^ 
tarn, gdzie konieezne jest uzy- 
skanie dopasowania impedaneji 
zestawu antenowego do wyjscia 
nadajnika, tak aby przekazana 
do promiennika anteny moc mia- 
la jak najwi^ksz^ wartosc. Istot^ 
dzialania tunera antenowego jest 
kompensowanie skladowej biernej 
pojemnosciowej b^dz indukcyjnej 


poprzez automatyezne zal^czanie 
pojemnosci i indukcyjnosci wy- 
stejpuj^cych w ukladzie n filtra, 
w ukladzie odwroconej litery L 
lub w ukladzie litery T. Kompen- 
saeja eliminuje skladowe bierne 
pozostawiaj^c skladow^ czynn^ 
obci^zenia. Antena pozostanie 
w rezonansie i znaezna cz^sc mocy 
nadajnika zostaje przekazana do 
zestawu antenowego, a przy an- 
tenie o poprawnej skutecznosci 
wypromieniowana w postaci fali 
elektromagnetyeznej. 

Polautomatyczny tuner ante- 
nowy realizuje dopasowanie im- 
pedaneji zestawu antenowego do 
wyjscia wzmacniacza mocy. Jesli 
tuner antenowy jest przyl^czo- 
ny na wyjsciu wzmacniacza, to 
wzmacniacz ma bezpieczne wa- 
runki pracy, ale straty mocy do- 
prowadzonej do anteny pozostaj^. 
Uklad wykonawezy to dwie gal^- 
zie, indukcyjnosci i pojemnosci, 
o konfiguraeji odwroconej litery 
L z pojemnosci^ przel^czan^ na 


pocz^tek tunera antenowego, czyli 
na TRX lub na koniec tunera an- 
tenowego, czyli na anteny. Tuner 
zawiera glowic^ z pomiarem na- 
pi^cia pochodz^cego od fali pa- 
daj^cej i napi^cia pochodz^cego 
od fali odbitej. Te dwie wielkosci 
wprowadzone do mikroprocesora 
z odpowiednim oprogramowa- 
niem wplywaj^ na prac^ przekaz- 
nikow zal^czaj^cych pojemnosci 
w gal^zi pojemnosci oraz induk- 
cyjnosci w gal^zi indukcyjnosci. 
Wyst^puje 255 kombinaeji w osmiu 
bitach zal^czen indukcyjnosci i 255 
kombinaeji w osmiu bitach zal^- 
czen pojemnosci. Na podstawie 
napi^c z glowicy pomiarowej daje 
si^ ocenic charakter impedaneji 
zestawu antenowego i na tej pod- 
stawie zalqczyc odpowiednio gal^z 
pojemnosci przed lub za gal^zi^ 
indukcyjnosci. 

W tunerze zastosowalem dobre 
przekazniki monostabilne o napi^- 
ciu cewki 12 V, pr^dzie cewki 17 
mA, pr^dzie zal^czania 5 A, czasie 



TRK 

UCl 


48 


Swiat Radio Lipiec 2014 








Rys. 2. Schemat ideowy uktadu sterowania 


zalqczania 5 ms i czasie rozl^czania 
3 ms. Przekazniki maj^ budow^ 
kwalifikuj^c^ je do zastosowan 
w urz^dzeniach KF w.cz. Zasto- 
sowalem kondensatory mikowe 
o napi^ciu 500 V r cewki na rdze- 
niach toroidalnych Amidon T68-2, 
drut Cu 0 0,9 mm. Sterowaniem 
wl^czania przekaznikow zajmuje 
siq; oprogramowany mikroproce- 
sor ATMEGA8. Drugi mikroproce- 
sor steruje wl^czaniem diod LED 
informuj^cych o post^pie procesu 
dostrajania. Wyswietlacz zawiera 
trzy linijki diod LED: zal^czania 
pojemnosci, zal^czania induk- 
cyjnosci, linijk^ aktualnego sta- 
nu dopasowania (poziomu SWR) 
oraz trzy diody LED informuj^ce 
o impedancji zestawu antenowego 
(Za<50 Cl, Za=50 Cl, Za>50 Cl). 

Proces dopasowania rozpo- 


czyna si^ po wcisni^ciu przycisku 
START. 

Tuner antenowy dopasowuje 
impedancje w zakresie od 15 do 
450 Cl przy mocy do 120 W Czas 
dopasowania od 2 s do 8 s. Tuner 
wymaga sygnalu w.cz. o mocy ste- 
ruj^cej okolo 2 W Pr^d zasilania 
waha si^ od 100 mA do 250 mA. 
Elementy ukladu zalutowalem na 
laminacie o wymiarach 16x17 cm 
od strony wytrawionych sciezek 
(montaz powierzchniowy dla sta- 
ruszkow). Obudow^ wykonalem 
ze skr^canych i klejonych profili 
aluminiowych. Wymiary: szero- 
kosc 17 cm, dlugosc 18 cm, wyso- 
kosc 3,5 cm. Skutecznosc dopaso- 
wania impedancji oraz szybkosc 
dzialania tunera zalez^ glownie 
od algorytmu, a co za tym idzie 
oprogramowania BASCOM mi- 




kroprocesora steruj^cego. Ci^gle 
jeszcze wymyslam i testuj^ nowe 
algorytmy, tak aby usprawnic dzia- 
lanie tunera. 

Wst^pne testowanie odbylo 
si^ na zaimprowizowanym stano- 
wisku pomiarowym. Generator 
sygnalowy, zbudowany do tego 
celu z wykorzystaniem ukladu sca- 
lonego LTC1799 o cz^stotliwosci 
pracy od 2 MHz do 30 MHz, po- 
daje sygnal niemodulowany w.cz. 
o mocy steruj^cej okolo 0,5 W na 
wejscie tunera. Widac zal^czony 
opornik bezindukcyjny z mozli- 
wosci^ przel^czania opornosci 22 
Cl, 50 Cl, 100 Cl, 180 Cl, 360 Cl, 470 Cl. 
Opornosci obci^zenia 450 Cl odpo- 
wiada wartosci SWR =9. Uwazam, 
ze anten o tak wysokich wspol- 
czynnikach SWR nie powinno si^ 
uzywac ani probowac dostrajac. 
Obecnie tuner antenowy sluzy mi 
do dopasowania i kontroli pracy 
anteny - skrdconego dipola Inver- 
ted V 

Jerzy Mroszczak SQ7JHM 
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HOBBY 


Transceivery HF 


Rozpoczynamy prac^ na nowym pasmie 630 m 

Modyfikacja IC-735 na 630 m 



Kiedy w lutym tego roku krotkofalowcy w Polsce otrzymali mozliwosc 
pracy w nowym pasmie 630 m (472-479 kHz, moc 1 W ERP), autor jako 
jeden z pierwszych w Polsce przeprowadzil tqcznosci w tym pasmie na 
wfasnor^cznie zmodyfikowanym transceiverze Icom IC-735. 


Pasmo 630 m ma wlasciwosci 
posrednie pomi^dzy pasmem 
sredniofalowym 1,8 MHz a pa- 
smem dlugofalowym 137 kHz (po- 
bliskie pasmo 500 kHz bylo przez 
wiele dziesi^cioleci wykorzystywa- 
ne w radiokomunikacji morskiej, 
w tym do l^cznosci ratunkowej). 
Duz^ zalet^ tego pasma w porow- 
naniu z nizszymi pasmami ama- 
torskimi jest stosunkowa latwosc 
skonstruowania anteny o w miar^ 
wysokiej sprawnosci. Dla porow- 
nania w pasmie 137 kHz, gdzie 
tez obowi^zuje limit mocy 1 W 
ERP, niewiele stacji zbliza si^ do 
tego limitu mimo pot^znych anten 
i nadajnikow o mocy rz^du 1 kW 
Anteny i warunki propagacyjne 
w tym pasmie s^ tematem na osob- 
ny artykul. 

Przeszkod^ w upowszechnie- 
niu pasma 630 m jest brak ogolno- 
dost^pnego sprz^tu na t^ cz^sto- 
tliwosc. Najmniej pracochlonn^ 
metod^ uruchomienia si^ na tym 
pasmie jest przerobka fabrycznego 
transceivera. Dobrym wyborem 
jest transceiver Icom IC-735. Jest to 
popularny transceiver, ktory jest 
bardzo lubiany wsrod krotkofa- 
lowcow. Zalet^ jest prosta zasada 
dzialania oraz montaz przewleka- 
ny, co ulatwia wszelkie naprawy 
i modyfikacje. Wykorzystanie go- 
towego transceivera, umozliwiaj^- 
cego rowniez emisj^ SSB, pozwala 
na uzycie nowoczesnych emisji 
cyfrowych np. WSPR, JT9 itp. 

W „CQ DE' i w Internecie opu- 
blikowana zostala modyfikacja 
autorstwa Erwina Rauha DEIFY 


http://www.ov-erding.de/630m_ 
Band.pdf. Polega ona na prostym 
ominie;ciu filtra pasmowego za 
mieszaczem nadajnika, co niestety 
powoduje zwi^kszenie sygnalow 
nieporz^danych, glownie w za- 
kresie UKF (jesli bylby on niepo- 
trzebny, to inzynierowie Icoma 
by go tarn nie dali), szczegolnie 
na wyjsciu dla transwertera. Do- 
datkowo nie uwzgl^dnia ona torn 
odbiorczego np. uruchomienia 
przedwzmacniacza ponizej 1,5 
MHz oraz pracy ukladu zabezpie- 
czenia nadajnika przed niedopa- 
sowaniem. Artykul Erwina DEIFY 
pokazal, ze mozliwe jest szybkie 
uruchomienie si^ na nowym pa- 
smie za pomoc^ latwo dost^pne- 
go sprzetu. W mojej modyfikacji 
staralem si^ nie psuc parametrow 
na pasmach KF kosztem nowego 
pasma, 

Opis modyfikacji IC-735 na pa- 
smo 630 m jest celowo prosty, wy- 
maga jedynie elementarnej znajo- 
mosci podstaw elektroniki, Nalezy 
wykonac nasteipuj^ce kroki: 

■ zdobyc instrukcj^ serwisow^ 
(dost^pna jest w Internecie) 

■ sprawdzic, czy transceiver dziala 
poprawnie na pasmach KF (jesli 
nie, to naprawic) 

■ rozblokowac nadajnik 

■ zmierzyc moc w calym dost^p- 
nym pasmie 

■ zmodyfikowac filtry pasmowe 
i zwi^kszyc wartosc kondensato- 
row sprzegaj^cych 

■ odblokowac mozliwosc korzy- 
stania z przedwzmacniacza po- 
nizej 1,5 MHz 


■ sprawdzic jeszcze raz moc 

■ wykonac prosty filtr dolnoprze- 
pustowy 

■ ewentualnie zablokowac zabez- 
pieczenie przeciwko wysokiemu 
SWR 

Sprawdzenie transceivera 

Modyfikacje niedzialaj^cych 
urz^dzen zwykle skutkuj^ kolej- 
nymi niedzialaj^cymi urz^dze- 
niami. Dlatego istotne jest, aby 
przed rozpocz^ciem modyfikacji 
uzywac transceivera w zakresach 
KF przez np. tydzien. IC-735 (jak 
kazdy inny transceiver) ma wady 
fabryczne, ktore ujawniaj^ si^ po 
dluzszym czasie uzytkowania. 
Typo we usterki to: 

■ utrata ustawien po wl^czeniu 
zasilania (konieczna wymiana 
baterii podtrzymuj^cej pami^c) 

■ uszkodzenie wyl^cznika (naj- 
prosciej zewrzec przel^cznik 
i wl^czac zasilaczem) 

■ brak nadawania na niektorych 
wycinkach pasm (konieczna wy- 
miana trymerow VCO) 

■ brak odbioru (brak kabla l^cz^- 
cego odbiornik z przekaznikiem 
N/O z tylu obudowy) 

■ chwilowy lub staly brak nada- 
wania (pqkni^te luty przy gniaz- 
dach na tylnej plycie) 

■ brak podswietlania (wymienic 
zarowki na diod^ LED i rezy- 
stor) 

Dobrze jest pozyskac instrukcj^ 
serwisow^ oraz zapisac si^ do grup 
dyskusyjnych skupiaj^cych wla- 
scicieli tego transceivera. Godne 
polecania s^: 

■ lista IC-735 na Yahoo Groups 
skupiaj^ca uzytkownikow tego 
TRX-a https://groups. yahoo. 
com/group/IC -735 

■ opis na hampedia: http://www. 
hampedia.net/icom/ic-735.php . 

■ ewentualnie opisy na http:// 
mods.dk (serwis platny) 

W tym opisie b^dziemy stoso- 
wali nazwy plyt zgodne z uzytymi 
w instrukcji serwisowej: PA UNIT, 
PLL UNIT, MAIN UNIT. 

Podczas otwierania urz^dze- 
nia nalezy je wyczyscic oraz zo- 
baczyc, czy nie nosi ono sladow 
wczesniejszych (szkodliwych) 
modyfikacji, poniewaz cz^sto 
pa da ono ofiar^ „znachor6w" ra- 
dio wych. 
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Przy okazji modyfikacji nalezy 
zainstalowac filtr CW (najlepiej 300 
Hz), jesli nie jest juz zainstalowany 
i ewentualnie dobudowac klucz 
elektroniczny. Praca w pasmie 630 
m bez filtra CW jest praktycznie 
niemozliwa. 

Rozblokowanie nadajnika 

W celu umozliwienia nadawa- 
nia poza pasmami amatorskimi 
nalezy usun^c diody D33 i D34 na 
plycie PLL. W wi^kszosci urz^dzen 
ta modyfikacja jest juz wykonana 
(autor nie spotkal si^ nigdy z urz^- 
dzeniem nierozblokowanym), 

Pomiar mocy 

Nalezy podl^czyc sztuczne ob- 
ci^zenie i zmierzyc moc w funk- 
cji cz^stotliwosci w zakresie 2-30 
MHz co 1 MHz iw zakresie 100- 
2000 kHz co 100 kHz. Pomiar nie 
musi bye dokladny, ale musi bye 
powtarzalny, poniewaz b^dzie 
sluzyl do weryfikaeji poprawno- 
sci wykonania modyfikacji. Jesli 
transceiver nie oddaje mocy okolo 
100 W na pasmach amatorskich, 
nalezy sprawdzic ustawienie we- 
wn^trznego przel^cznika 50/100 W 

Modyfikacja filtru pasmowo- 
-przepustowego i odblokowanie 
przedwzmacniacza 

Za mieszaezem nadajnika znaj- 
duje sie; filtr pasmowo-przepusto- 
wy na zakres 1,8-30 MHz. Nale- 
zy rozszerzyc jego zakres pracy 
od strony nizszyeh cz^stotliwosci 
i zwi^kszyc wartosci kondensato- 
row sprz^gaj^cych. 

W tym celu na plycie MAIN 
UNIT wykonujemy nast^puj^ce 
czynnosci (wyjasnienie na rysun- 
ku 1 i 2): 

■ lutujemy 22 nF rownolegle do 
C23 i C24 

■ zmieniamy L10 na 47 fiH 

■ zwi^kszamy kondensator sprz^- 
gaj^cy C15, lutuj^c rownolegle 
do nie go przynajmniej 220 nF 
(ja zastosowalem 3x 100 nF SMD 
lutowane od strony druku) 

Dodatkowo w wielu transceive- 

rach wyl^czony jest przed wzmac- 
niaez dla fal srednich i dlugich. 
Jest to spowodowane duz^ liczb^ 
lokalnych staeji sredniofalowych 
w wielu krajach (w okresie kiedy 
to urz^dzenie bylo produkowa- 
ne). W tym przypadku wl^czenie 
przedwzmacniacza powodowalo- 
by znaezne pogorszenie odbioru 
spowodowane przesterowaniem 
odbiornika. W pasmie 630 m uzy- 
wamy zwykle bardzo selektyw- 
nych anten, wi^c nie jest to pro- 


blemem. Ponadto staeji w zakresie 
srednio- i dlugofalowym jest teraz 
znaeznie mniej. Aby odblokowac 
przedwzmacniacz, najprosciej jest 
zewrzec kolektor i emiter Q75 na 
plycie MAIN UNIT (rys. 3). Mozna 
to zrobic od strony elementow 
(rys. 4). 

Na plycie wzmacniacza PA 
UNIT lutujemy kondensator 470 
nF rownolegle do Cl (rys. 5). Po- 
niewaz demontaz plyty jest praco- 
chlonny, nalezy delikatnie oskro- 
bac i pocynowac koncowki Cl, 
a nast^pnie przylutowac 470 nF do 
tych koncowek od strony elemen- 
tow (rys. 6). 

Po wykonanych zmianach na- 
lezy ponownie zmierzyc moc na 
sztucznym obci^zeniu. Moc na 
472 kHz powinna bye podobna do 
mocy na 1,8 MHz. 

Filtr dolnoprzepustowy 

W IC-735 nie ma miejsca na do- 
datkowy filtr dolnoprzepustowy 
na pasmo 630 m. Mimo ze anteny 
na to pasmo s^ zwykle bardzo w^- 
skopasmowe, nalezy zastosowac 
przynajmniej prosty filtr dolno- 
przepustowy pomietdzy transcei- 
verem a anteny. 

Schemat przedstawiony jest na 
rysunku 7. Jako Cl i C2 nalezy 
uzyc kondensatorow 12 nF dobrej 
jakosci odpornych na duze pr^dy 
w.cz. (np mikowe albo MKP, na 
napi^cie robocze 500 V lub wi^cej). 
Cewka LI zostala nawini^ta na od- 
cinku plastikowej rury instalacyj- 
nej srednicy 38 mm - indukcyjnosc 
14,2 (iH . Filtr zapewnia tlumienie 
drugiej harmonieznej na poziomie 
-19 dB i trzeciej harmonieznej -30 
dB. 

Wytqczenie zabezpieczenia 
przed wysokim WFS 

Transceiver oddaje duzo wi^k- 
sz^ moc do sztuczne go obci^zenia 
niz do anteny. Jest tak dlatego, 
ze moc obnizana jest przez uklad 
zabezpieczaj^cy nadajnik przed 
wysokim WFS. Uklad ten znajduje 
si^ za filtrami dolnoprzepustowy- 
mi nadajnika. W przypadku pracy 
w pasmie 630 m nie spelnia on 
swojej funkcji, poniewaz wl^czony 
jest filtr na pasmo 160 m, ktory 
przepuszcza 2.-4. harmoniczn^ 
472 kHz. Nawet w przypadku an- 
teny dopasowanej dla 472 kHz, 
b^dzie ona nadal wykazywac duzy 
WFS dla cz^stotliwosci harmonicz- 
nych, co spowoduje zadzialanie 
ukladu zabezpieczaj^cego i ograni- 
czenie mocy wyjsciowej do okolo 
30-40 W 



Rys. 1. Filtr dolnoprzepustowy nadajnika 



Rys. 2. Umiejscowienie elementow z rysunku 1 



Rys. 3. Modyfikacja przedwzmacniacza 



Rys. 4. Miejsce wykonania modyfikacji z rysunku 3 




Rys. 6. Miejsce wykonania modyfikacji z rysunku 5 
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Transceivery HF 


Przy wszystkich poprzed- 
nich modyfikacjach zalozono, ze 
maj^ one nie miec negatywnego 
wplywu na urz^dzenie. Uklad 
zabezpieczaj^cy mozna wyl^- 
czyc, lecz skutkuje to mozliwo- 
sci^ uszkodzenia koncowki mocy 
w przypadku pracy przy bardzo 
duzym niedopasowaniu. Stro- 
jenie w takim wypadku nalezy 
przeprowadzac na mocy rz^du 
30 W. 

Wyl^czenie ukladu zabezpie- 
czaj^cego mozna osi^gn^c przez 
przeci^cie doprowadzenia D106 
na plycie MAIN UNIT (w poblizu 
przel^cznika 50/100 W). Mozna 
rowniez szeregowo z tq diod^ wl^- 
czyc 4 diody 1N4148, co spowo- 
duje znaczne ograniczenie dziala- 
nia tego ukladu, bez calkowitego 
jego wyl^czania. Autor zastosowal 
drugie rozwi^zanie, jednakze nie 
prowadzono prob, czy takie za- 
bezpieczenie jest w stanie nadal 
ochronic koncowk^ mocy przed 
niedopasowaniem. 

Ta modyfikacja powinna bye 
wykonywana jedynie przez oso- 
by swiadome jej skutkow. Jej nie- 
wykonanie skutkuje 2-3 krotnie 
mniejsza moc^, co przy odpowied- 
niej antenie moze okazac si^ w zu- 
pelnosci wystarczaj^ce. 


Uwagi koncowe 

Modyfikacja jest powtarzalna, 
opisywanym modyfikaejom pod- 
dano dwa transceivery IC-735 na- 
lez^ce do autora i Marcina SQ2BXI. 
Oba egzemplarze pracowaly pod- 
czas uruchomienia pasma 18 lute- 
go 2014. Autor w ci^gu pierwszego 
miesi^ca otwarcia pasma wykonal 
za jego pomoc^ l^cznosci z 13 kra- 
jami za pomoc^ prymitywnej ante- 
ny drutowej . L^cznosci w wi^kszo- 
sci przypadkow wykonane zostaly 
za pomocq zwyklej telegrafii, bez 
uciekania si^ do technik l^cznosci 
przy slabych sygnalach, co po- 
twierdza poprawne dzialanie urz^- 
dzenia. Opisana modyfikacja byla 
opublikowana na grupie IC-735 
w Yahoo Groups oraz fal dlugich 
i srednich RSGB (rsgb-lf-group), 
i byla wykonana z sukcesem przez 
paru kolegow. 

W podobny sposob mozna 
zmodyfikowac rowniez inne urz^- 
dzenia. Podczas wyboru transcei- 
vera do przerobki trzeba zwro- 
cic uwage;, czy po rozblokowaniu 
nadawania przestaje on nadawac 
ponizej jakiejs cz^stotliwosci, czy 
obniza moc wyjsciow^ ze spad- 
kiem cz^stotliwosci. Wiele transcei- 
verow przestaje nadawac ponizej 


1,5 MHz, nawet po rozblokowaniu 
nadajnika, co jest funkcj^ oprogra- 
mowania, a nie toru radiowego. 

Transceiver po modyfikaeji od- 
daje moc okolo 2 W na 137 kHz, 
Mozliwe jest dalsze obnizenie 
cz^stotliwosci filtru gornoprze- 
pustowego w celu uruchomienia 
nadajnika i na tym pasmie, W tym 
przypadku mozna zastosowac L10 
100 uH i kondensatory 47 nF row- 
nolegle do C23 i C24 (autor nie 
wykonywal takiej modyfikaeji). 
Niestety ten transceiver nie nadaje 
si^ do l^cznosci w tym pasmie, 
gdzie uzywa si^ technik pracy ze 
slabymi sygnalami (np. woln^ te- 
legrafi^ QRSS60), z uwagi na mal^ 
stabilnosc cz^stotliwosci oraz brak 
dostateeznie dokladnego odczytu 
cz^stotliwosci. Natomiast moze on 
bye zastosowany do pierwszych 
eksperymentow. 

Pasmo 472-479 kHz moze koja- 
rzyc si^ z wielkimi antenami i wiel- 
kimi problemami technicznymi. 
W rzeczywistosci mozna zacz^c 
na nim stosunkowo latwo prac^ za 
pomocq pros tego sprzedu i an ten. 
Zyczq wszystkim szybkiego uru- 
chomienia si^ i duzo przyjemnosci 
z pracy na nowym pasmie 630 m! 

Jacek Lipkowski SQ5BPF 


Regulamin konkursu PUK-2014 


Celem Konkursu PUK-2014 (Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie) jest 
promoeja samodzielnego projektowania i budowy urz^dzeh elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespofowej, samoksztafcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespol Zjazdu Technicznego SR pod patrona- 
tem redakcji miesiQcznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika Praktyczna”. 
Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespol konstruktorow, zarow- 
no polski, jak i zagraniezny, ktory zglosi swoj udziat do organizatora w terminie 
do 31 sierpnia 2014 roku oraz dostarezy dziataj^ce urz^dzenie (urz^dzenia) 
wraz z pelnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny SP 2014, 
ktore odbQdzie siQ w dniach 1 2—14 wrzesnia 2014 r. w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogi bye zglaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodat- 
kowych (B, C, D): 

■ A - urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (IX) lub nadawezo-odbioreze 
(TRX) 

■ B - anteny i urzqdzenia antenowe (przet^ezniki, tunery) 

■ C-inne (urz^dzenia pomiarowe, blokifunkcjonalne, oprogramowanie) 

■ D - dowolne urz^dzenia odwzorowywane na podstawie istniejqcych, do- 
stqpnych powszechnie opisow 

Mozna zgtaszac dowoln^ liczbQ prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siQ poprzez wypelnienie formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej 
Zjazdu Technicznego SP lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektro- 
nieznq. Razem ze zgloszeniem nalezy obowi^zkowo dostarezye streszczenie 
dokumentaeji urz^dzenia (schemat, krotki opis, ew. fotografie). Termin sktada- 
nia zgtoszen: do 31 sierpnia 2014 r. 


Prace konkursowe 

Urz^dzenia zglaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszi bye orygi- 
nalnymi projektami zgtaszajicego. Dzialaj^cy model urz^dzenia wraz z pelnq dokumen- 
taejq nalezy dostarezye komisji w terminie do 13 wrzesnia 2014 r. Dokumentacja po- 
winna zawierac: szczegotowy opis urz^dzenia i jego schemat elektryezny, opis sposobu 
uruchamiania, schematy montazowe, fotografie. Obowi^zkowe jest podanie zestawienia 
najwazniejszych parametrow oraz cech i wtasciwosci technicznych urzqdzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powolana przez organizato- 
row konkursu. Czlonkowie komisji nie mog^ bye uezestnikami konkursu. Sklad 
komisji zostanie ogloszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2014. 
Prace w kategoriach A, B i C bqd^ oceniane w nastQpujqcych aspektach: 

■ oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiqzan konstrukcyjnych 

■ bezpieczenstwo zastosowanych rozwi^zan ukladowych 

■ kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

■ mozliwosc i latwosc odwzorowania urzqdzenia 

Prace wotwartej kategorii D bQd^ oceniane jedynie pod wzglQdem jakosci 
i estetyki wykonania oraz poprawnosci dzialania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymujq dyplomy. W kazdej z kategorii A, B i C 
zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy otrzymaj^ 
upominki. Komisja konkursowa moze odst^pic od przyznawania nagrody gtownej 
w danej kategorii. Prace bqd^ opublikowane w biuletynie 3. Zjazdu Technicznego 
SP 2014 oraz na stronie internetowej zjazdu i konkursu PUK-2014. Wybrane 
prace bqd^ przedstawione na tamach miesiQCznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 
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Eksperymentalne Konstrukcje Radiowe 


HOBBY 


Radioodbiorniki superreakcyjne AM 


Najprostsze radio KF/41 m 


Po pierwszych doswiad- 
czeniach z odbiornikami 
AM na zakres fal dtugich 
(SR 4/2014), czyli z odbio- 
rem prog ram u Warszawa I 
na cz$stotliwosci 225 kHz, 
przechodzimy na zakres fal 
krotkich. 

Na zakresach fal krotkich moz- 
na odbierac wiele zagranicznych 
rozglosni radiowych, cz^sto bar- 
dzo odleglych, w tym kilka stacji 
polskoj^zycznych. 

Odbior dalekich stacji moze 
przyniesc wiele satysfakcji czytel- 
nikom maj^cym zaci^cie ekspery- 
mentatora. Poza samym konstru- 
owaniem jest szansa na poznanie 
kolejnych zagadnien zwi^zanych 
z odkrywaniem fal radiowych, 
uwarunkowan propagacyjnych 
(rozchodzenia si^ fal radiowych 
w zaleznosci od pory roku czy 
dnia). 

Jednak zbudowanie odbiornika 
KP jest nieco trudniejsze niz ukla- 
du EKR3, bo zwykly detektor AM 
moze nie zapewnic wystarczaj^cej 
czulosci i selektywnosci. 

Prezentowane dwa uklady skla- 
daj^ si^ z detektora tranzystorowe- 
go (przypominaj^cego generator) 
oraz najprostsze go wzmacniacza 
malej cz^stotliwosci zasilaj^cego 
sluchawki niskoomowe (oczywi- 
scie mozna zastosowac kazdy inny 
uklad). Pomimo prostoty zapew- 
niaj^ odbior jednej wybranej sta- 


cji AM z zakresu 41 m (7200-7450 
kHz). Uklady zawierajq minimum 
elementow i dzialaj^ juz od 1,5 V 

Na rysunku 1 jest zamieszczony 
kompletny uklad odbiornika skla- 
daj^cy si^ z najprostszego detek- 
tora superreakcyjne go na tranzy- 
storze Q1 BC547 oraz dwustopnio- 
wego wzmacniacz m.cz. z uzyciem 
dwoch przeciwstawnych tran- 
zystorow PNP i NPN. Detektor 
przypomina generator z obwodem 
rezonansowym o sprz^zeniu po- 
jemnosciowym (patrz najprostszy 
mikroszpieg w SR 1/2014) w kto- 
rym przesuni^to punkt pracy za 
pomoc^ rezystora R2 na granic^ 
wzbudzenia. 

Cewka pochodzi z odbiornika 
telewizyjnego Libra, ale mozna 
j^ wykonac przez nawinie;cie 20 
zwojow drutu na korpusie z rdze- 
niem ferry to wym o srednicy 7 mm 
(DNE 0,4 lub nawet krosowk^ tele- 
foniczn^). 

Dostrojenie obwodu wejsciowe- 
go w kazdym ukladzie odbiornika 
polega na takim dobraniu jego 
cz^stotliwosci rezonansowej, aby 
byla ona rowna cz^stotliwosci ra- 
diostacji, z ktorej chcemy odbierac 
audycjq;. W tym przypadku, aby 
wylowic z calej masy sygnalow 
wlasnie interesuj^cy nas sygnal 
pochodz^cy od stacji radiowej pra- 
cuj^cej na okreslonej czestotliwo- 
sci, nalezy ustawic odpowiednio 
rdzen w cewce na najlepszy odbior 
stacji. 

Detektor superreakcyjny na 
rysunku 2 zawiera dwa tranzy- 




A*T1 



Rys.1. 


story Q1-Q2 typu BC547 i odzna- 
cza si^ nieco wi^ksz^ czulosci^ niz 
poprzednie rozwi^zania. Uklad 
przypomina generator dwutranzy- 
storowy o sprz^zeniu bezposred- 
nim. Punkt pracy moze bye kory- 
gowany przez wymian^ wartosci 
rezystora R2 (jak w poprzednich 
ukladach). 

Kazdy z odbiornikow wymaga 
rozwieszenia anteny np. postaci 
kawalka drutu 10-20 m rozci^- 
gni^tego w wolnej przestrzeni 
(podl^czenie uziemienia nie jest 
konieezne). 

Poprzez wymian^ elementow 
LC detektora mozna przystosowac 
uklad do pracy w innych zakre- 
sach KF. 

W kolejnym odcinku EKR zo- 
stanie pokazany uklad najprost- 
szego odbiornika UKF. 

www.sklep.avt.pl 



Rys. 3. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowe rozwiazania radiowe 


Wsrod czasopism docierajgcych do redakcji wybralismy kilka 
roznych rozwigzari radiowych, ktore mogq zaciekawic szersze grono 
radioamatorow. 


RadCom $ n 



Cyfrowy odczyt czQStotliwosci 
w transceiver TS-520 
(„QST” 11/2013) 

VE7BQO opisuje w„QST" do- 
datkow^ przystawk^ do pomiaru 
cz^stotliwosci w starszym transcei- 
verze Kenwood TS-520. Urz^dze- 
nie moze pracowac w zakresach 
1,8/ 3,5, 7, 14, 21, 28,5 i 29,1 MHz 

Jak wiadomo, TS-520 ma analo- 
gow^ skal^ mechaniczn^ zlozona 
z wewn^trznej tarczy z podzial- 
kami 0-500 kHz oraz dodatkowej 
skali na galce strojenia. 



Szczegolnie podczas pracy emi- 
sjami cyfrowymi dokladnosc od- 
czytu czqistotliwosci z takich prze- 
kladni mechanicznych jest niewy- 
starczaj^ca. 

Duzym ulatwieniem jest przy- 
stawka do pomiaru koncowki cz^- 
stotliwosci VFO. 

Sercem ukladu jest mikropro- 
cesor ATtiny2313A, ktory steruje 
czterocyfrowym wyswietlaczem 
LTC 4727JR (rysunek 1). 

Sygnal wejsciowy z VFO jest 
formowany w dwustopniowym 
ukladzie z tranzystorami Q1-Q2 
(2x2N3904). Uklad jest zasilany 
napiq;ciem 12 V, ktore nastqipnie 
jest zmniejszane do poziomu 5 V 
przez stabilizator U2 LM76L05. 

Nadajnik na pasmo 472 kHz 
(„RadCom” 1/2014) 

G3XDV, w drugiej czqisci arty- 
kulu w „RadCom" 1/2014, przed- 
stawia praktyczny uklad nadajnika 
QRSS na pasmo 472 kHz, skladaj^- 
cy siq; z dwoch modulow. 

Na rysunku 2 jest pokazany 
schemat ukladu VFO wg GW3UEP 
dostarczaj^cego stabilny sygnal 
432 kHz. Zbudowany zostal on na 
dwoch ukladach cyfrowych: CD/ 
HCF 4049 i CD4024. Zasadniczy 
uklad generatora wzorcowego 3,8 
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Rys. 1. Przystawka do pomiaru cz^stotliwosci transceivera 
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Peter Mart rev*** the new 
Yaesu FT d* 3000 transceiver 



MHz jest zrealizowany na pierw- 
szym inwerterze 4049, a pozostale 
elementy tego ukladu scalonego 
pol^czone w szeregowy lancuch 
tworz^ bufor sygnalu (4024 jest 
pol^czony jako dzielnik przez 8). 
Czq:stotliwosc sygnalu jest uza- 
lezniona od indukcyjnosci cewki 
LI oraz kondensatorow C1-C3. 
Kondensatorem zmiennym 30 pF 
przestraja siq; pasmo wyjsciowe 
w zakresie 472-479 kHz. Cewka LI 
o indukcyjnosci 10 uH jest nawi- 
niqita na ferrytowym rdzeniu toro- 
idalnym T50/2 i zawiera 28 zwojow 
drutu DNE 0,3. 

Kondensator Cl (148 pF) skla- 
da si^ z pol^czonych rownolegle 
kondensatorow 68 pF (68-82 pF) 
N150 i 80 pF (33 + 47) NP0. C2 i C3 
33 pF NP0. Kondensatory NP0 s^ 
ceramiczne a N150 ceramiczne lub 
polistyrenowe. 

Na rysunku 3 zostal zamiesz- 
czony schemat ukladu wzmac- 
niacza 472 kHz o mocy 100 W wg 
GW3UEP Na jego wejsciu znajdu- 
je si^ driver skladaj^cy si^ z dwoch 
przeciwstawnych tranzystorow 
BC550/BC560 (mog^ bye uzyte 
inne pary: BC549/BC559, BC337/ 
BC327, 2N39054/2N3906). Stopien 
mocy pracuje na tranzystorze 
MOSFET IRF540. Na jego wyjsciu 
znajduje si^ dolnoprzepustowy 
filtr wyjsciowy L2-L3. W obwodzie 
zasilania drenu tranzystora jest 
zainstalowany uklad kluezowania 
z tranzystorem MOSFET IRF9530. 

Stopien koncowy jest zasila- 
ny napi^ciem +24 V, a pozostale 
uklady napi^ciem +12 V przez 
stabilizator 7812 (uklad VFO 4049 
ma dodatkowy stabilizator 78L05). 
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Rys. 2. Schemat ukfadu VFO/472 kHz 
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Rys. 4. Schemat amperomierza w.cz. 

Na rysunku 4 jest pokazany 
schemat miernika pr^du w antenie 
(amperomierz w.cz.). W ukladzie 
zastosowano rdzen pierscienio- 
wy o srednicy 8 mm, a uzwojenie 
pierwotne stanowi przewod ante- 
nowy (w grubej izolacji ze wzgl^- 


5 krokow do pasma 630 m 
(„Amator Radio” 6/2013) 

W norweskim czasopismie 
„Amator Radio" 6/2013 LA4ANA 
przedstawia swoje osi^gniejcia na 
nowym pasmie 630 m i podaje 5 
prostych krokow do rozpocz^cia 
pracy na pasmie 630 m: odbiornik, 
antena odbiorcza, program, nadaj- 
nik, antena nadawcza. 

Do pracy w udost^pnionym 
sluzbie radioamatorskiej nowym 
pasmie 472-479 kHz autor wy- 
korzystuje transceiver Kenwood 


TS-590S oraz przystawk^ zawiera- 
j^c^ mi^dzy innymi wzmacniacz 
mocy 10 W wg projektu G3XBM 
oraz prostok^tna anten^ p^tlow^ 
6x19 m, dostrojon^ i dopasowan^ 
za pomoc^ dobranych kondensa- 
torow. 

Do odbioru w zakresie fal dlu- 
gich mozna stosowac radiostacje 
krotkofalowe wyposazone w od- 
biorniki pokrywaj^ce zakres fal 
dlugich lub odbiorniki komuni- 
kacyjne. W wielu z tych urz^dzen 
dolna granica odbioru wynosi 
30-60 kHz, ale charakteryzuj^ sie: 
wyraznie nizsz^ czulosci^ w tym 
zakresie anizeli w zakresie HF. Po- 
nadto stosowane filtry pasmowe 
nie zapewniaj^ dostatecznego wy- 
tlumienia sygnalow silnych stacji 
nadawczych, w tym i stacji radio - 
fonicznych pracuj^cych w pobli- 
zu pasma amatorskiego. Wyrazn^ 
popraw^ selektywnosci mozna 
osi^gn^c dzi^ki zastosowaniu an- 
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C LA4ANA ] 



coax to shack 


Rys. 5. Anteny krotkofalowe S 3 dostosowywane do pracy na 
falach dfugich 


ten strojonych, takich jak p^tlowe 
lub ferrytowe, a popraw^ czulosci 
przez dodanie przedwzmacnia- 
cza. Mozna tez wyposazyc odbior- 
nik w konwerter o cz^stotliwosci 
wyjsciowej lez^cej w zakresie fal 
krotkich. 

Krotkofalowcy z reguly nie 
dysponuj^ mozliwosciami zain- 


stalowania anteny dlugofalowej 
o znacznych rozmiarach i dlatego 
tez przewaznie w pasmach dlugo- 
falowych wykorzystuj^ posiadane 
anteny krotkofalowe po zmianie 
sposobu ich zasilania i dodaniu 
niezb^dnych ukladow dopasowu- 
j^cych. 

Nalezy pami^tac, ze anteny 
stosunkowo krotkie w porowna- 
niu z dlugosci^ fali charakteryzu- 
j^ sie; duz^ impedancj^ wyjscio- 
o charakterze pojemnoscio- 
wym i wymagaj^ dopasowania 
do wejscia 50 Cl odbiornika, aby 
zapobiec znacznemu niepoz^da- 
nemu tlumieniu sygnalu wejscio- 
wego. Bez dobrego dopasowania 
tlumienie to moze wynosic nawet 
do 20-30 dB (opornosc promie- 
niowania jest rz^du miliomow, 
co powoduje, ze sprawnosc waha 
si^ od ulamka promila do ulamka 
procenta). 

Anteny krotkofalowe s^ dosto- 
sowywane do pracy na falach dlu- 
gich przez ich elektryczne przedlu- 
zenie za pomoc^ cewki o znacznej 
indukcyjnosci (rysunek 5). Trzeba 
pamiedac, ze cewka dodatkowo 
wnosi znaczne straty energii i po- 
winna miec mozliwie duz^ dobroc. 
Wyraznie zmniejszenie strat uzy- 
skuje sie:, stosuj^c dobry i starannie 
dopracowany system uziemien lub 
przeciwwag. 

Lepsze s^ anteny p^tlowe 
w tym z obci^zeniem pojemno- 
sciowym, co korzystnie wplywa 
na zwi^kszenie pr^du w cz^sci 
promieniuj^cej anteny 
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Rys. 6 . Schemat kompresora dynamiki m.cz. 
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Kompresor dynamiki 
do transceivera 
(„Radio REF” 2/2014 

W „Radio REF" 2/2014 w ko- 
lejnej cz^sci dotycz^cej projektu 
amatorskiego transceivera na pa- 
smo 2 m/USB/LSB/CW USF5RCT 
omawia rozne typy mikrofonow 
oraz wzmacniacze mikrofonowe 
niezb^dne w procesie modulacji 
nadajnika. 

Duzq uwag^ zwraca na stosowa- 
nie kompresora dynamiki SSB jako 
dodatkowego urz^dzenia m.cz. 
przeznaczonego do uksztaltowania 
sygnalu malej cz^stotliwosci. 

Uklady takie dzialaj^ w po- 
dobny sposob jak ARW (automa- 
tyczna regulacja wzmocnienia). 
W przypadku cichego mowienia 
do mikrofonu, czyli wtedy, gdy po- 
ziom sygnalu m.cz. jest niewielki, 
wzmacniacz mikrofonowy z kom- 
presorem dynamiki daje maksy- 
malne wzmocnienie. W innym 
przypadku, kiedy poziom sygnalu 
m.cz. jest duzy, na wyjsciu kom- 
presora poziom sygnalu zostaje 



Rys. 7. Pfytka drukowana kompresora 
dynamiki 
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zmniejszony; wzmocnienie dla 
silniejszych sygnalow jest mniej- 
sze niz dla slabszych. W rezultacie 
dynamika sygnalu jako stosunek 
napi^c dzwi^kow najsilniejszych 
do najslabszych zmniejsza si^. 
Taka obrobka sygnalu mowy przez 
ograniczenie szczytow dynamiki 
zwi^ksza sredni^ moc nadajni- 
ka bez pogorszenia zrozumialosci 
mowy (przy prawidlowym wyre- 
gulowaniu). 

Autor zamieszcza konkretny 
opis budowy kompresora dy- 
namiki m.cz. mieszcz^cy si^ na 
niewielkiej plytce drukowanej, 
ktory instaluje si^ mi^dzy mikro- 
fonem a wejsciem mikrofonowym 
w transceiverze SSB. Schemat ide- 
owy tego bloku jest pokazany na 
rysunku 6. 

Sercem urz^dzenia jest uklad 
scalony SSM2167, zawieraj^cy 
wszystko co nowoczesny wzmac- 


niacz mikrofonowy miec powinien 
- regulowany kompresor i bramk^ 
szumow^ niskie szumy i niewiel- 
kie znieksztalcenia. W chwilach 
ciszy, gdy sygnaly wejsciowe s^ 
bardzo male, wzmocnienie ukladu 
SSM2167 jest zredukowane w celu 
zmniejszenia szumow. Pojawienie 
si^ sygnalu o znacznej wartosci 
spowoduje zwi^kszenie wzmoc- 
nienia, a tym samym powstanie 
i utrzymywanie sie; samowzbu- 
dzenia. 

Uklad nie wymaga uruchamia- 
nia czy doboru elementow. Jedyn^ 
czynnosci^ jest dobranie za pomoc^ 
potencjometru R15 wspolczynnika 
kompresji, a tq regulacj^ uzytkow- 
nik moze przeprowadzic w warun- 
kach normalnej pracy, oceniaj^c na 
ucho uzyskiwane efekty. 

Calosc zmontowana jest w tech- 
nology mieszanej na plytce poka- 
zanej na rysunku 7. 
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Rys. 8. Schemat blokowy transcelvera 2 m 


Transceiver 2 m USB/LSB/CW 
(„Radio REF” 1/2014) 

F5RCT przedstawil projekt 
amatorskiego transceivera przy- 
stosowanego do pracy w pasmie 
144-146 MHz emisjq jednowst^go- 
w^ i telegraficzn^.Pokazuje on, ze 
amator moze zbudowac od pod- 
staw wlasny sprz^t wysokiej jako- 
sci, z dost^pnych elementow 

To nowoczesne przenosne urz^- 
dzenie nadawczo-odbiorcze VHF 
autor zaprojektowal wspolnie 
z kolegami F4AVI i F4EGX (projekt 
powstal w ci^gu pi^ciu lat). Sche- 
mat blokowy urz^dzenia wyjasnia- 
j^cy zasad^ dzialania ukladu jest 
pokazany na rysunku 8. 

Na rysunku 9 znajduje si^ uklad 
oscylatora VHF. Sercem urz^dzenia 
jest generator VCO na tranzystorze 
Tl. Przestrajanie ukladu odbywa si^ 
poprzez dwie diody pojemnosciowe 
D3-D4 (BBY31) sterowane napi^- 
ciem ze wzmacniacza IC7 (NE553N) 
pracuj^cego w p^tli PLL. Tranzystor 
T2 (BF994S) pelni funkcj^ separator/ 
wzmacniacza, a tranzy story T3/T4 
(BFS17) drivery sygnalu oscylatora. 

W ukladzie PLL/CPU pracuj^ 
uklady scalone MC145170-D oraz 
PIC16F873A/20. Generator referen- 
cyjny z rezonatorem kwarcowym 
12 MHz zawiera mi^dzy innymi 
A D/M P/M X/T C L 7524 i 4053N, 
a zasilacz LM 723N i 78L05. 

«v 
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Porady techniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Elad ASW-1 


Automatyczny 
przetqcznik antenowy 



1 Duz^ popularnosc zy- 
skuj^ obecnie odbiorniki 
SDR. Ich coraz bardziej 
dopracowane konstrukcje, wpo- 
l^czeniu z oprogramowaniem po- 
zwalaj^cym na np. dowolne ksztal- 
towanie charakterystyk filtrow czy 
przegl^d szerokiego zakresu pasma, 
powoduj^, ze coraz cz^sciej wy- 
bierane jako podstawowy odbior- 
nik w radio shacku. Niejednokrot- 
nie przewyzszaj^ swoimi mozliwos- 
ciami i parametrami tory odbiorcze 
popularnych tranceiverow. 

Problemem staje si^ jednak pro- 
wadzenie nasluchu przy uzyciu 
odbiornika SDR i nadawanie po- 
przez transceiver bez koniecznosci 
uzywania oddzielnych anten czy 
przel^czania kabli. 

Czy ktos oferuje taki przel^cz- 
nik, ktory mozna nabyc na rynku? 

Staly Czytelnik SR 


Na rynku jest dost^pny auto- 
matyczny przel^cznik antenowy 
Elad ASW-1 pozwalaj^cy na po- 
l^czenie odbiornika SDR i tran- 
ceivera (lub nadajnika) wjeden, 
funkcjonalny uklad. Dzi^ki niemu 
mozna prowadzic nasluch przy 
uzyciu odbiornika SDR i nadawac 
przez transceiver bez konieczno- 
sci uzywania oddzielnych anten 
czy przel^czania kabli. ASW-1 
w momencie nacisni^cia PTT au- 
tomatycznie przel^czy anten^ do 
transceivera, Dodatkowo na czas 
nadawania wejscie podl^czonego 
odbiornika SDR zostanie zwarte 
do masy, dzieiki czemu nie istnieje 
ryzyko uszkodzenia jego czulych 
obwodow wejsciowych przez silny 
sygnal z nadajnika. Po puszczeniu 
PTT antena automatycznie zosta- 
nie przel^czona z powrotem na od- 
biornik SDR. Dodatkowym atutem 
ASW-1 jest mozliwosc przel^czania 
rowniez torn audio pomi^dzy od- 
biornikiem SDR a transceiverem. 


Dzi^ki temu mamy mozliwosc mo- 
nitorowania emisji CW lub audio 
SSB na tym samym glosniku czy slu- 
chawkach, na ktorych prowadzony 
jest nasluch pasma (rysunek 1). 

Przel^cznik ASW-1 reaguje na 
sygnal nadawczy o mocy juz od 10 
mW, dobrze wspolpracuje tym sa- 
mym rowniez z urz^dzeniami QRP 
Alternatywnie mozna sterowac 
przel^czaniem przez zewn^trzn^ li- 
ni^ PTT z transceivera. W przypad- 
ku odl^czenia zasilania od ASW-1 
antena zostaje pol^czona na stale 
z gniazdem transceivera. ASW-1 
ma takze wbudowany odgromnik 
gazowy, ktory dodatkowo chroni 
podl^czone urz^dzenia przed skut- 
kami wyladowan atmosferycznych. 
Urz^dzenie oferuje firma ErcomER: 
www.ERcomER.pl 

Dane techniczne ASW-1: 

■ pasmo przenoszenia: DC - 160 
MHz 

■ tlumienie przy 160 MHz: typowo 
0,2 dB 

■ maksymalna moc nadajnika: 100 
W 

■ minimalna moc nadajnika: 10 
mW 

■ czas zal^czenia: 20 ms 

■ czas podtrzymania: 190 ms 

■ zasilanie: DC 13,8 V/200 mA 

Miern ik LC(F) 

1 Montujac uklady radiowe, 
cz^sto staj^ przed prob- 
i w lemem pomiaru niewiel- 
kich pojemnosci, indukcyjnosci lub 
cz^stotliwosci sygnalow radiowych. 
Do tego pomiarow najlepiej na- 
daj^ si^ wielofunkcyjne mierniki 
(mostki LC oraz cz^stosciomierze), 
jednak przyrz^dy nie nalez^ do 
najtanszych. Ja, jako pocz^tkuj^- 
cy elektronik mam do dyspozy- 
cji jedynie multimetr uniwersalny, 
umozliwiaj^cy pomiar wi^kszych 
pojemnosci i indukcyjnosci oraz 
niewielkich cz^stotliwosci. Pomiar 
kondensatorow rz^du 1 nF oraz 10 
/xH lub mniej jest obarczony znacz- 
nym bl^dem, natomiast maksymal- 




na cz^stotliwosc mierzona u mnie 
nie przekracza 4 MHz. W zwi^zku 
z brakiem taniego przyrzqdu po- 
miarowego umozliwiaj^cego po- 
miary przydatnych wielkosci (od 
0,5 pF i 0,1 /xH do co naj mniej 200 
MHz) pomyslalem o wykonaniu 
odpowiedniego miernika we wlas- 
nym zakresie. 

Czy redakcja SR moze cos zapro- 
ponowac w tym temacie (kit AVT)? 

Slawomir Reszkowski 


W EP 5/2013 znajduje si^ opis in- 
teresuj^cego przenosnego miernika 
indukcyjnosci, pojemnosci i cz^sto- 
tliwosci, ktory jest doste:pny jako kit 
AVT-5398. 

Uklad zostal zaprojektowany 
z wykorzystaniem tanich i latwo 
dost^pnych elementow, zapewnia- 
j^c jednoczesnie przyzwoite pa- 
rametry uzytkowe, wystarczaj^ce 
w pracowni radioamatora. Zmniej- 
szono w nim takze do minimum 
liczb^ elementow wzorcowych. 
W zasadzie jedynym wymaganym 
elementem wzorcowym jest kon- 
densator o pojemnosci 2,2 nE, ktory 
powinien miec tolerancj^ co naj- 
wyzej 1% i zerowy wspolczynnik 
temperaturowy NP0. 

Urz^dzenie sklada si^ z 3 cz^sci: 

■ jednostki centralnej z blokiem 
przetwornicy 

■ ukladu pomiaru indukcyjnosci 
oraz pojemnosci 

■ ukladu wzmacniaczy oraz dziel- 
nikow dla miernika cz^stotliwosci 

Sercem miernika jest mikrokon- 
troler STM32F10R6T6B z ekono- 
micznej rodziny Value Line (do 
taktowania jest uzyty rezonator 
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kwarcowy 12 MHz z dodatkowym 
trymerem C40, zapewniaj^cym 
mozliwosc kalibrowania). 

Ponadto w ukladzie zostaly 
uzyte nast^puj^ce uklady scalo- 
ne: 74HC393D (SO-14), 74AC132 
(SO-14), 74AC74D (SO-14), LM311D 
(SO -8). 

Do wyswietlania wynikow za- 
stosowano wyswietlacz znako- 
wy LCD-AC-C1602A-YGN NO/- 
-E6 o rozdzielczosci 2x16 znakow 
(DISP1) w technology COG. 

Wi^kszosc komponentow stano- 
wi^ elementy SMD w obudowach 
0805 poza: kondensatorami elek- 
trolitycznymi, wyswietlaczem oraz 
innymi elementami mechanicznymi 
Miernik jest zasilany bezposred- 
nio z dwoch ogniw AAA, bez wy- 
l^cznika mechanicznego - zreali- 
zowano go w sposob programowy, 
wykorzystuj^c tryby oszcz^dzania 
energii STM32. 

Miernik charakteryzuje si^ na- 
st^puj^cymi parametrami (mozli- 
wosciami): 

■ Pomiar pojemnosci z rozdziel- 
czosciq 0,lpF w zakresie 0,5 pF- 
0,1 mF (±3%) 

■ Pomiar indukcyjnosci z rozdziel- 
czosci^ 10 nH w zakresie 10 nH- 
10 mH (±3%) 

■ Pomiar cz^stotliwosci w dwoch 
zakresach pomiarowych z do- 
kladnosci^ ±30 ppm: 50 Hz-12 
MHz z rozdzielczosci^ 4 Hz oraz 
1 kHz-250 MHz z rozdzielczosci^ 
64 Hz 

■ Czulosc wejsciowa: 20 mV rms 

■ Impedancja wejsciowa: 2 kV-180 
V (krahce zakresow) 

■ Wyswietlacz LCD: 2x 16 znakow 

■ Zasilanie: 3 V (2xbateria AAA) 

■ Wymiary: 118 x 74 x 29 mm 

■ Automatyczne wyl^czenie zasi- 
lania w przypadku nieuzywania 
miernika przez 5 min. 

Urz^dzenie doskonale sprawdza 

si^ w pracowni radioamatora do 
kontroli indukcyjnosci samodziel- 
nie wykonanych cewek obwodow 
rezonansowych czy pomiaru po- 
jemnosci oraz jako miernik cz^- 
stotliwosci, umozliwiaj^c pomiar 
cz^stotliwosci w ukladach KF i UKF 
z pasmem 2 m wl^cznie. 

Standardowa impedancja wej- 
sciowa wzmacniacza miernika cz^- 
stotliwosci jest stosunkowo nie- 
wielka, jednak w razie potrzeby 
moze ona bye stosunkowo latwo 
powi^kszona za pomoc^ prostej 
sondy aktywnej - wtornika zrod- 
lowego wykonanego na popular- 
nym tranzystorze dwubramkowym 
BF966 lub podobnym. 

http://sklep.avt.pl 


Modut BC-003 

E W sieci handlowej nie- 
mieckiego czasopisma 
„Funk Amateur" jest do- 
st^pny miernik LC w formie modu- 
li! BC-003. Uklad zawiera mi^dzy 
innymi 8-bitowy mikrokontroler 
STM8S103 oraz wyswietlacz z pod- 
swietlanym ekranem LCD. 

Podstawowe parametry modulu 
BC-003: 

■ zakres pomiary pojemnosci (C): 
0,01 pF-10 jiT 

■ zakresy pomiaru indukcyjnosci 
(L): 1 nH-100 mH, 1 /xH-100 H 
■ napi^cie zasilania: 5 V (przez USB 
lub DC Jack) 

■ wymiary modulu: 81 x 30x47 mm 

http://www.box73.de/product_info. 

php?products_id=2561 
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Wzmacniacz KF 150 W 


TO! Obserwuj^c prac^ staeji 
polskich na dolnych za- 
kresach, widz^ potrzeby 
publikaeji prostych i tanich wzmac- 
niaezy mocy, chocby na jedno pas- 
mo 3,5 MHz lub 7 MHz. Wiele staeji 
pracuje na QRP z moc^ okolo 5 W 
i mysl^, ze powinniscie publikowac 
wi^cej schematow PA o mocy rz^du 
100 W, bo przy dzisiejszej propaga- 
cji na QRP wiele si^ nie zdziala. Na 
rynku jest wiele tanich tranzytorow 
bipolarnych i mosfetow IRF, na kto- 
rych mozna budowac potrzebne 
wzmacniacze na dolne pasma HF. 

Wladyslaw Rymka 

Wykreslilem z mojej pami^- 
ci wzmacniacze na IRF Te, ktore 
powstaly, a zostaly opublikowa- 
ne, przedstawiam jako ekspery- 
mentalne, jako wzmacniacze za 
przyslowiow^ zlotowk^. Oczywi- 
scie dzisiaj delikatnie odradzam ich 
wykonywanie. Tranzystory typu 
IRF nie do tego sluz^, Obecnie pra- 
cuj^ na dobrym i bardzo prostym 
wzmacniaczu o mocy 150 W (180 
W) na dwoch tranzystorach 2N5200 
w cenie 6 zl za sztuk^. Zasilacz nie- 
stabilizowany o napi^ciu 60 V i wy- 
dajnosci pr^dowej 5 A. Niezwykle 
prosta konstrukeja i wykonanie, 
oczywiscie w ukladzie przeciwsob- 
nym z obci^zeniem dlawikowym 
dla skladowej stalej, ktory kiedys 
stal si^ tematem spornych rozwa- 
zan. Uklad niezwykle odporny na 
niedopasowanie anteny. Nieste- 
ty wspomniane tranzystory maj^ 
cz^stotliwosc graniczn^ 30 MHz 
i wzmacniacz spisuje si^ znakomicie 
na dwa pasma 80 m i na 40 m. 

Schemat tego wzmacniacza jest 
na rysunku 2. 

Tranzystory 2SC5200 firmy 
Toshiba wg katalogu maj^ nast^pu- 
j^ce parametry: ft = 30 MHz, Uce 
= 250 V, Ic = 15 A, P = 150 W, Cbe 
= 200 pF 

Transformator wejsciowy jest 
nawini^ty jednoczesnie czterema 
drutami Cu o srednicy 0,7mm. 
Trzy stanowi^ obwod pierwotny 
a czwarty zasila bazy tranzystorow. 
Uklad wzmacniacza zasilany jest 
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niestabilizowanym napi^ciem 55 V 
a polaryzacja tranzystorow i prqd 
spoczynkowy pojawiajq si^ dopiero 
w momencie wcisni^cia PTT. War- 
tosc prqdu spoczynkowego wy- 
nosi 100 mA. Mozna to ustawic, 
zmieniajqc wartosc opornika 2,7 Cl 
oznaczonego gwiazdkq, jednoczes- 
nie mierzqc napi^cie na opornikach 
emiterowych. Praktycznie, wsta- 
wilem opornik o opornosci 3,3 Cl 
i dokladalem rownolegle oporniki 

0 takich wartosciach, aby otrzymac 
wymagany prqd spoczynkowy emi- 
tera 100 mA. Dlawiki DL i DL2 majq 
indukcyjnosc 22 n H i nawini^te sq 
na pr^towych rdzeniach ferryto- 
wych o duzej przenikalnosci dru- 
tem Cu o srednicy 0,6 mm. Dlawiki 
D13 i D14 majq indukcyjnosc 22 juH 

1 nawini^te sq drutem Cu o sredni- 
cy 1 mm na pr^cie od anteny ferry- 
towej o srednicy 8 mm. 

Zapraszam na strong www. 
sq7jhm.of.pl 

Jurek SQ7JHM 


Przykladowy schemat liniowego 
wzmacniacza 5 W na tranzystorach 
2N2218 opublikowany w miesi^cz- 
niku „Prakticka Elektronika" 4/2014 
jest zamieszczony na rysunku 3. 

Uklad pracuje w zakresie cz^- 
stotliwosci 3,5-29 MHz, a do uzy- 
skania pelnej mocy 5 W na rezy- 
stancji 50 Cl potrzeba dostarczyc na 
wejscie ukladu moc 1 mW W ukla- 
dzie sq zastosowane transforma- 
tory szerokopasmowe nawini^te 
drutem DNE 0,4 na ferrytowych 
rdzeniach toroidalnych T37-43 
(TR3 zawiera dwa takie sklejone 
rdzenie). 

TR1: LI A, LIB i L1C sq nawiniqte 
trzema drutami po 7 zwojow (tryfi- 
larnie). 

TR2: L2A ma 10 zwojow, a L2B 
i L2C po 3 zwoje (bifilarnie). 

TR3: L3A i L3B zawiera dwa 
uzwojenia po 5 zwojow (bifilarnie), 
a L3C - 10 zwojow. 

Dlawik L4 ma 10 zwojow DNE 
na rdzeniu toroidalnym T37-43. 


Przy okazji pytanie dla uwaz- 
nych Czytelnikow: czy schemat jest 
w 100% prawidlowy? 

Piszcie pod adresem redakcji (re- 
dakcja@swiatradio.com.pl). Pierwszy 
Czytelnik, ktory poda prawidlowq 
odpowiedz (nie wystarezy tak lub 
nie), zostanie nagrodzony ksiqzkq. 

Filtr wyjsciowy HF 

r^CVyl Czy jest mozliwosc za- 
mieszczenia opisu w SR, 
VS&0 jak wykonac filtry wyj- 
sciowe na wszystkie pasma HF do 
wzmacniacza o mocy 100-300 W. 
Wi^kszosc wzmacniaczy dost^p- 
nych na rynku nie zawiera zadnych 
filtrow. 

Pozdrawiam 

Marcin SQ3POU 

Na rysunku 4 jest pokazany 
schemat potrojnego filtru dolno- 
przepustowego Pi. Taki rozbudowa- 
ny uklad jest stosowany mi^dzy in- 
nymi w transceiverze Yaesu FT-450. 

W tabeli 1 sq podane wartosci 
elementow na poszczegolne pas- 
ma jakie wyst^pujq wlasnie w tym 
transceiverze, Kondensatory po- 
winny bye dobrej jakosci na napi^- 
cie 500 V, a cewki najlepiej nawinqc 
na ferrytowe rdzenie pierscieniowe 
(mozna uzyc cewek powietrznych, 
szczegolnie na wyzsze pasma). 

Do wzmacniacza o mocy 100 W 
mozna zastosowac rdzenie T68-2 
(17,5x9,4x4,83 mm, AL = 5,7), a do 
mocy 300 W nalezy uzyc T94-2 
(23,9x14,2x7,5 mm; AL=8,4). Sq to 


ci a a 



Rys. 4. Schemat potrojnego filtru dolnoprze- 
pustowego 
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rdzenie koloru czerwonego firmy 
Amidon, dose latwe do zdobycia. 
Mozna uzyc innych rdzeni, zwraca- 
j^c uwag^, aby si^ nie nasycaly (pr^- 
dy w PI filtrze maj^ wartosc rz^du 
2 A). Na uzwojenia mozna uzyc 
drutu nawojowego DNE 1 mm. 

Jak zamontowac 
radio i antenQ CB 

Wiele piszecie o radiote- 
lefonach CB, ale wydaje 
mi si^, ze za malo miejsca 
poswi^cacie na podstawowe infor- 
maeje dotycz^ce montazu radio- 
telefonow i anten w samochodzie. 
Warto od czasu do czasu przypo- 
mniec i podac takie rady, przydatne 
szczegolnie pocz^tkuj^cym uzyt- 
kownikom CB -Radio. 

Artur Woznicki 

Przypominamy uniwersalne za- 
sady, ktore z reguly zamieszczo- 
ne w instrukcji dol^czanej do no wo 
zakupionego urz^dzenia. 

Przede wszystkim nalezy wybrac 
ustawienie najprostsze i najbardziej 
dogodne z praktyeznego punktu 
widzenia, aby radio CB nie prze- 
szkadzalo kierowey ani pasazerom. 

Przy instalacji nalezy zapewnic 
odpowiednie prowadzenie i zabez- 
pieczenie przewodow (np. prze- 
wodu zasilaj^cego, antenowego, 
przewodow do podl^czenia osprz^- 
tu wyposazenia), aby przewody 
te w zaden sposob nie utrudnialy 
prowadzenia pojazdu. 

W celu zamontowania urz^dze- 
nia, nalezy uzyc do tego celu do- 
starezonej w zestawie ramy mocu- 
j^cej i wkr^tow, zwracaj^c uwag^, 
aby przy wierceniu otworow w de- 
sce rozdzielczej nie uszkodzic insta- 
lacji elektryeznej samochodu. 

Warto pomi^dzy CB a ram^ mo- 
cuj^c^ wstawic gumowe podkladki, 
ktore zapewniaj^ tlumienie wstrz^- 
sow oraz ustawienie zamocowane- 
go urz^dzenia w dogodny sposob. 

Miejsce zamontowania wspor- 
nika mikrofonu tez powinno bye 
przemyslane (przy operowaniu 
przez kierowey mikrofonem, na- 
ci^gni^ty kabel przyl^czeniowy mi- 
krofonu nie moze przeszkadzac 
kierowey w dost^pie do elementow 
kontrolnych pojazdu i nie moze 
przeszkadzac w czasie kierowania 
pojazdem). 

W przypadku trudnosci mozna 
zwrocic si^ do sprzedawey sprz^tu 
CB o wskazowki dotycz^ce monta- 
zu radia. 

Inne problemy mog^ bye z wy- 
borem anteny, choc w przypadku 
sprz^tu typu CB-Radio obowi^zuje 
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zasada, im dluzsza antena, tym lep- 
sze efekty. 

Antena samochodowa powinna 
bye zamocowana na samochodzie 
w miejscu zapewniaj^cym jak naj- 
wi^ksz^ powierzchni^; z podloza 
metalieznego (plaszczyzna masy), 
z dala od slupkow szyby. Jesli juz 
jest na samochodzie antena do ra- 
diotelefonu, antena CB powinna 
bye od niej wyzsza. 

Warto pami^tac, ze istniej^ dwa 
rodzaje anten. Pierwszy typ to an- 
teny wst^pnie strojone fabryeznie, 
ktore powinny bye stosowane na 
dobrze uziemionej powierzchni 
(np. dach samochodu lub pokrywa 
bagaznika). Drugi typ to anteny 
do strojenia, ktore odznaczaj^ sie; 
wi^kszym zasi^giem i mog^ bye sto- 
sowane na mniejszej powierzchni 
uziemienia. 

W przypadku anten, ktore 
rnusz^ bye mocowane w wywier- 
conym otworze, nalezy zapew- 
nic dobry styk pomieidzy anteny 
a mas^. W tym celu powierzchni^ 
styku, gdzie bedzie dokr^cana sru- 
ba z podkladk^ trojk^tn^, nalezy 
oczyscic z lakieru. Przy doprowa- 
dzeniu koncentrycznego przewodu 
antenowego nalezy uwazac, aby go 
nie zgniesc ani nie docisn^c, gdyz 
moze to prowadzic do jego uszko- 
dzenia tj. przeci^cia lub zwarcia. 

Jesli chodzi o anteny bazow^, 
to powinna ona bye zamontowana 
w taki sposob, aby nie byla niezym 
przysloni^ta. Przy mocowaniu do 
masztu musi spelniac obowi^zuj^ce 
wymogi prawne (najlepiej zwrocic 
si^ o fachow^ pomoc). 

Sprawdzenie SWR (wspolczyn- 
nika fali stoj^cej) wykonuje sie; 
w AM lub FM na srodku pasma 
czyli na kanale 20, oraz na cz^stotli- 
wosciach krancowych i mozna tego 
dokonac l^cznie z dostrojeniem, 
mi^dzy innymi w serwisie CB. 

Z reguly radiotelefon jest za- 
silany pr^dem stalym o napi^- 
ciu zasilania 12 V z minusem na 
masie. Warto upewnic si^ o tym, 
sprawdzaj^c, gdzie podl^czony 
jest ujemny biegun akumulatora, 
tj. czy jest podl^czony do bloku 
silnika, czy do ramy/karoserii sa- 
mochodu. 


W ci^zarowkach zwykle s^ dwa 
akumulatory, a instalacja elektrycz- 
na wykonana jest na 24 V i w przy- 
padku takiej instalacji konieezne b^- 
dzie zastosowanie reduktora 24/12 
V (np. typu CV24/12). Przy pod- 
l^czaniu przewodow zasilania od 
radiotelefonu nalezy ustalic, ktory 
z zaciskow akumulatora jest dodat- 
ni, a ktory ujemny („+" jest ozna- 
czony na czerwono, na czarno). 
Jesli zajdzie konieeznose przedluze- 
nia przewodu zasilaj^cego, nalezy 
uzyc takiego samego przewodu lub 
przewodu o lepszyeh parametrach 
(przekroj zyly, rodzaj izolacji). 

Zaleca si^, aby przewod zasila- 
j^cy podl^czyc bezposrednio do 
akumulatora, poniewaz w niekto- 
rych przypadkach podl^czenie CB 
do instalacji radia samochodowego 
lub innych obwodow elektrycznych 
w pojezdzie moze prowadzic do 
zaklocen (przewod czerwony 
nalezy dol^czyc do zacisku dodat- 
niego akumulatora, a czarny do 
ujemnego zacisku akumulatora. 
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Zaproszenie na IX Piknik 
Eterowy 

Zapraszamy do Koniakozva 
na dziewiqte juz spotkanie 
krotkofalarskie. 
Organizujemy je, poczqwszy od 2006 
roku, zawsze wpierwszej polowie lip- 
ca, jako imprezg towarzyszqcq kolej- 
nym „Dniom gminy Istebna". Serdecz- 
nie zapraszamy wi$c kolezanki i kole- 
gow krotkofalowcow, uzytkownikow 
CB-radia, a takze sympatykow naszego 
hobby w dniach 5 i 6 lipca 2014 (sobo- 
ta, niedziela) na IX Piknik Eterowy SP, 
OK i OM Koniakow 2014. 

Miejsce: gospoda i pensjonat „Koron- 
ka" w Koniakowie, obok wzniesienia 
Koczy Zamek (wysokosc 846 m n.p.m.) 
oraz punktu widokowego. Lokator 
JN99LN. Adres: 43-474 Koniakow 
799. Wspolrzgdne do GPS: 49°33' N, 
18°58'E. 

Tym razem swi§tujemy z XVIII Dnia- 
mi gminy Istebna. 

Rejestracja i przywitanie pierwszych 
gosci - sobota od godz. 9. 

W sobotnim programie Pikniku m.in. 
przewidziano: 

m rozpoczgcie pikniku o godz. 10, ktore 
hucznie uswietni artyleria bracko- 
-krotkofalarska, 

m odczyty techniczne i prelekcje, 
m gield§ sprz§toiuo-krotkofalarskq, 
m prezentacjg osiqgnigd kluboiu SP- 
9PSB i SP9KJM, 

m materialy informacyjne i reklamowe, 
■ HAM Festyn i biesiadg przy grillu, 
m Biuro QSL Slqskiego OX PZK, 
m wspolnq fotografig, 
m prac§ radiostacji SP9PSB Zywie- 
ckiego Klubu Krotkofalozocdzo i in- 
nych, 

u piknikozue „pizoo z kija", 
i wiele innych niespodzianek. 
Niedzielne przedpoludnie tradycyjnie 
juz proponujemy spgdzic rekreacyjnie 
i wziqc udzial w krdtkofalarskich (i nie 
tylko) tur nie jack sprazonosciozoych, 
takich jak np. lowy na lisa. 

Dania kuchni gdralskiej i tradycyjnej 
zapezonia gospoda „Koronka". 

Prosimy, aby ezuentualne noclegi zala- 
tzoiac na zolasnq r§k§, Mozlizoosc noc- 
legozo na miejscu zv pensjonacie „Ko- 
ronka" (tel. 33 855 66 70, 509613101, 
adres: 43-474 Koniakozu nr 799, mark- 
koronka@zop.pl) oraz zo agroturystyce 
„Koczy Zamek " (tel. 33 855 61 73, 
503 064 596, adres: 43-474 Koniakozu 
755, inf o@koczy zamek. eu) i karczmie 
„Ochodzita" (tel. 33 855 68 22, 602 478 
786; adres: 43-474 Koniakozo-Pietra- 
szyna 969, karczma@ochodzita.com. 
pi). Adresy innych miejsc noclegozoych 
dostgpne na stronie zozozo.ug.istebna.pl/ 
zo zakladce „baza noclegozoa". 

Obok parkingu udostqpnione bgdzie 
takze miejsce na przyczepy kempin- 


gowe oraz namioty. Ze wzglgdow or- 
ganizacyjnych zachgcamy (choc nie- 
koniecznie) do rejestrowania si$ przez 
wyslanie e-maila potwierdzajqcego 
swoje uczestnictwo na adres organiza- 
tora: sp9fhz@gmail.com. 

W dniu pikniku nasluch radiowy 
i praca na czgstotliwosci 145,550 MHz 
oraz na 145,7125 MHz (przemiennik 
SR9B Skrzyczne). 

Blizsze informacje dotyczqce programu 
dostgpne bgdq na stronie www.sp9psb. 
prv.pl, informacja o pensjonacie na 
www.dwkoronka.pl. 

Do kolejnego zobaczenia w Koniako- 
wie, gdzie zaprasza w imieniu wspol- 
organizatorow : Slqskiego Oddzialu 
Terenowego PZK, Zywieckiego Klubu 
Krotkofalowcow SP9PSB, Klubu Lqcz- 
nosci LOK SP9KJM w Siemianowi- 
cach Slqskich 

Henryk SP9F.HZ 
e-mail sp9fhz@gmail.com 
tel. 502 286 600 

16. Zjazd Techniczny UKF i 53. 
Zjazd Stowarzyszenia PK-UKF 

Czlonkowie klubu SP6KBL, 
SP6GWB-SP6JLW-SP60- 
PN, jako wieloletni orga- 
nizatorzy Zjazdow Technicznych 
poswigconych mikrofalom, zaprasza- 
jq na kolejne spotkanie w roku 2014, 
ktore odbgdzie sig w dniach 15-17 
sierpnia. 

W czasie zjazdu przewidujemy 7 re- 
fer atow technicznych poswigconych 
w technice amatorskiej i mikrofalowej, 
ktore zaprezentujq: 

m OK1VPZ - QRM w zawodach UKF 
- przyczyny i sposoby jego elimina- 
cji, 

m DF.6NA - praca rainscatter na 24 
GHz, 

m DJ6EP - sumator mocy na 23 cm 
z kabla koncentrycznego, 
m DJ6EP - oswietlacz na 70 cm wmi- 
krofalowych lustrach parabolicznych 
u SQ2BX1 - nowe pasmo 472 kHz, 
m SP6JLW - sprzgt do pracy EME na 
10 GHz, 

m SP6GWB - transwerter na 24 GHz 
w oparciu o modul kompaktowy 
DMC. 

Przewidujemy udzial amatorow z 9 A, 
DL, OK, OM i SP. 

W tym samym terminie odbgdzie si§ 
53. Zjazd PK UKF, w ramach ktorego 
przewidywana jest mozliwosc pomia- 
row analizatorem widma, pomiaru 
mocy i czgstotliwosci do 12 GHz. 
Zieleniec (JO80EI), to zimowa sta- 
cja narciarska polozona na wysokosci 
900 m asl, przy granicy z Czechami 
i latwym dojazdem z kazdej czgsci Eu- 
ropy, z nowymi hotelami o dobrym 
standardzie, oferujqca latem niskie 
ceny pobytu. 


Wigcej informacji na stronie interneto- 
wej SP6KBL i PK-UKF. 

73' s de Staszek SP6GWB, 
Andrzej SP6JLW, Jacek SP60PN 

ZachQcam 

do wiQkszej aktywnosci 

Do napisania tych kilku 
slow sklonily mnie wyniki 
„Quizu antenowego" opub- 
likowane w numerze 6/2014, w kto- 
rym bralem udzial. A jak przyznaje 
redakcja SR, sam test okazal si$ dose 
trudny. Swiadczy o tym prestizowa 
nagroda glowna w postaci osmiopas- 
mowej anteny Vertikal GP-7, ktorej 
sponsorem (nie po raz pierwszy) jest 
kolega Waldek SP7GXP, znany nie 
tylko w Polsce konstruktor wielu ty- 
pow anten dla krotkofalowcow. Za ten 
wspanialy gest nalezq si§ tutaj jemu 
szczegolne podzigkowania. 

Nie wiem, ilu bylo uezestnikow w tym 
i wielu poprzednich konkursach - 
tego redakcja nie podaje. Jezeli liezba 
uczestnikdw jest zbyt mala w stosunku 
do czytelnikow, to serdeeznie zach^cam 
do brania udzialu w takich konkursach 
czy quizach, bo warto trochg poglow- 
kowac, przewertowac literature, by na 
koniec moze cos wylosowac, choeby cie- 
kawq ksiqzke , ktora jest milq pamiqtkq. 
A jesli nie, pozostaje satysfakeja z od- 
swiezonej lub zdobytej nowej wiedzy. 
Dla mnie nieocenionq pomocq przy 
rozwiqzywaniu tak tego, jak i poprzed- 
nich konkursow okazaly si% archiwalne 
numery miesigeznika „Swiat Radio", 
ktore posiadam od pierwszego numeru, 
a w nich artykuly na tematy anteno- 
we, szczegolnie kol. Tadeusza Raczka 
SP7HT, ktory jak si§ okazuje byl glow- 
nym konsultantem ww. quizu (rowniez 
innych autorow na ten sam temat). 

Z innych tematow, chcialbym tu mi§- 
dzy innymi wspomniec artykuly kol. 
Krzysztof a OE1KDA dotyczqce emisji 
cyfrowych. Szczegolne slowa uznania 
nalezq mu si§ za bardzo przyst§pne 
i wyczerpujqce ujgcie tematyki krdtko- 
falarskiej. Z jego artykulow wiele si§ 
nauczylem. 

Przy lekturze tych archiwalnych eg- 
zemplarzy ciqgle odkrywam, ze SR to 
kopalnia wiedzy krotkofalarskiej i no- 
wosci w technice radiowej oraz dowod 
ich stalego postgpu z roku na rok. 

Nie sposob wymienic tutaj wszystkich 
dzialow i autorow, z jakimi mozna 
spotkac si§ na lamach „Swiata Radio". 
Uwazam, ze kazdy uzytkownik eteru 
znajdzie cos ciekawego dla siebie. 
Redakcja zamieszcza rowniez artykuly 
polemiczne, chocby ostatnio „Komuni- 
kaeja wewngtrzna w PZK" Andrzeja 
SP9ENO. 

Czytajqc ww. artykul trudno si§ z wie- 
loma punktami nie zgodzic, ale trzeba 
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dobrej znajomosci Statutu PZK i re- 
gulaminow wewru’trznych, aby na ten 
temat dyskutowac. 

Mam nadziej§, ze adresaci tych punk- 
tow i znakow zapytania - funkcyjni 
PZK ustosunkujq si§ do tego artykulu. 
Pozdrawiam 

Alojzy SP9AJM 



Red. Dzi^kujemy kole- 
gom Waldkowi SP7GXP 
za nowe nagrody (anteny 
Yagi 13 el./2 m) oraz Ryszardowi 
SP4BBU za ksi^zki „Wywolanie 
ogolne" , ktore przeznaczymy na 
nagrody w kolejnych konkursach. 


Autor listu zacheca czytaj^cych do 
wi^kszej aktywnosci. Chodzi tu 
nie tylko o wi^kszy udzial w kon- 
kurach, ale takze o dzielenie si^ 
wszelk^ informacj^ interesuj^c^ 
szersze grono Czytelnikow, wtym 
tez cz^stsze pisanie zwyklych li- 
stow do redakcji. Dokladamy wie- 
lu staran, aby kazdy numer zawie- 
ral wiele przydatnych roznych in- 
formacji, ale bez sprzezenia zwrot- 
nego nie wiemy, ktore z artykulow 
interesuj^ce, a ktore mniej. 

Z tego tez wzgl^du publikujemy 
prostq ankiete i prosimy o jej wy- 
pelnienie i przeslanie do redakcji. 



W zwi^zku z sezonem 
letnim przypominamy 
o stalym konkursie wa- 
kacyjnym na najciekawsze wspo- 
mnienia zwi^zane z wakacyjn^ 
przygod^ z radiem (montaz i testy 
anteny w terenie, praca z tere- 
nowego QTH, zamku r wyspy...). 
Oprocz tekstu, mile widzia- 
ne b^d^ zdj^cia. Najciekawsze 
wspomnienia zostan^ uhonoro- 
wane nagrodami ksi^zkowymi 
oraz opublikowane w „Swiecie 
Radio" (termin nadsylania prac 
do 31.10.2014). 


ANKIETA „Swiata Radio” 

1 . Ktory z dziatow SR czytasz 2. Co chciatbys zmienic w miesiQCzniku? 

najchQtniej (zaznacz najwyzej 3 

odpowiedzi)? 


Aktualnosci 

Test 

Anteny 

Prezentacja 

Radiokomunikacja 

Swiat KF/UKF 

Swiat CB 

tqcznosc 

Radio Retro 

Wywiad 

Dyplomy 

Hobby 

Digest 

Forum czytelnikow 
Listy 

Rynek i gietda 
Krotkofalowiec Polski 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 3. 0 czym chciatbys przeczytac w najblizszych wydaniach SR? 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Uczestnicy ankiety, ktorzy nadeslq 
odpowiedzi do kohca lipca (31.07.2014) 
i podadzq swoj adres, wezmq udziat 
w losowaniu odbiornika Scansonic DAI 8, 
klorego dystrybutorem jest firma C4i (www. 
c4i.com.pl). Dzigkujemy za ufundowanie 
nagrody. 

Ponadto pierwszych dziesigciu uczestnikow 
otrzyma ksi^zki, w tym autorstwa Ryszarda 
SP4BBU, a wszyscy pozostali wybrane 
czasopisma AVT. 

Odpowiedzi mozna nadsytac w najwygod- 
niejszy dla kazdego sposob: tradycyjnq 
poczt^ lub e-mailem (na kuponach wy- 
cigtych z pisma albo na ich kserokopiach; 
mozna tez odpowiedzi napisac na kartce) 
na adres: 

Redakcja „Swiata Radio”, 

ul. Leszczynowa 11 03-197 Warszawa, 

redakcja@swiatradio.com.pl 


Scansonic DAI 8, ktory zostanie rozlosowany wsrod uczestnikow ankiety 


■ zakresFM: 87,5-108 MHz 

■ zasilanie: 4 baterie AA lub zasilacz 6 V 

■ wymiary: 81 x 45 x 1 05 mm 

■ waga: 0,4 kg 



Scansonic DAI 8 to proste w obstudze radio DAB + oraz FM. Kompaktowe rozmiary utatwiajq przenoszenie 
radia, a przy tym zachowany jest nieskazitelny odbior cyfrowych stacji radiowych (brzmienie jest wyraziste 
i zrownowazone, nawet przy niskim poziomie gtosnosci). Urz^dzenie ma mozliwosc zapamiQtania czQStotli- 
wosci 20 stacji (10 dla DAB i 10 dla FM) ijest 
wyposazone w wielofunkcyjny podswietlany 
wyswietlacz matrycowy LCD, zegar, antenq 
teleskopowq, wyjscie stuchawkowe. 

Podstawowe parametry DAI 8: 

■ zakres DAB: 174-240 MHz 
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Kupig 

Grundig Yacht Boy 80 w do- 

brym stanie - kupiQ. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


MAAS KNT650 zasilacz 13 T 8 
V 6-8 A, uszkodzony lub w czq- 
sciach. Ryki.Tel. 787 168 260 


Sprzedam 

„Cieh Btyskawlcy” ksiqzka 
o budowie repliki radiostacji 
powstanczej Btyskawica. Bogata 
dokumenacjafotograficzna z po- 
szczegolnych etapow. Mozli- 
wosc dedykacji od autora. Cena 
20 zt + porto. Stare Garkowo. 
E-mail: garkowo@gmail.com 


Antena12AVQ. Instrukcja 
obstugi do radiostacji RBM-1 
wydana przezMON w 1954 
roku. Lodz. Tel. 42 256 40 26 


AntenaHFI na pasmo od 0,7- 
160 m ; mobilna. Rumia. Tel. 660 
678 055 


Antena samochodowa szeroko- 
pasmowa Nagoya LTM06 SMA, 
nowa. Antena szerokopasmowa 
RX (odbior) 0,5-2600 MHz, TX 
(nadawanie) 144/430 MHz. 
Dtugosc anteny: 40 cm, kabel 
o dtugosci ok. 3 metrow, bardzo 
mocny magnes - 65 zt. Sobow. 
Tel. 51 0 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV-B6, nieuzywany, 
nowoczesny, tani i najmniejszy 
duo bander (wielkosci telefonu 
komorkowego) dostppny na 
rynku. Radiotelefon pokrywa 
pasmo 2 m oraz 70 cm. Pracuje 
rowniez w pasmie PMR - 240 
zt. Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R czQsciowo 
sprawny, bez nadawania 
i tadowarki na pasmo 2 m i 70 
cm/136-174-400-520 MHz- 70 
zt. Ryki.Tel. 787 168 260 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 


radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz 
radio FM 65,0-108,0 MHz moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet- 235 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


FT-77 Yaesu i HR251 0 synteza 
Gold mic Densey MH1 sprze- 
dam, okolice Gliwic. Pyskowice. 
Tel. 607 927 236 

Filtr YF-1 1 6C CW filtr Unit 
produkcji japohskiej nr. 106. 
Posrednia 8,215 MHz-500 Hz, 
pasuje do FT^920. Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta. 
Koszty wysytki 8 zt list reje- 
strowany, priorytetowy a nie za 
pobraniem-400 zt. Sobow. 

Tel. 51 0 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 
pinow do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pin, 


nieuzywany. Pasuje do IC-706 
(wszystkie wersje), IC-71 8, IC- 
746 (wszystkie wersje) - koszty 
wysytki 8 zt - 30 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie odbiornik KF ze wst^ga- 
mi oraz nadajnikiem 2 m/70 cm, 
dualband w SSB, pracuje takze 
na 2/70 cm (odbior), TX 137 do 
1 74MHz i 41 0- 470 MHz, mo- 
dulacje SSB, AM, W-FM, N-FM, 
nowy, gwarancja- 1319 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Kenwood TS 850S sprzedam 
okazyjnie. Rybnik. 

Tel. 795 445 493 


Komplet lamp do radiostacji 
RBM-1 . Przektadnia ZQbata - 
skalaod radiostacji RBM-1. 
Lodz. Tel. 42 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Kondensatory do odbiornikow 
lampowych nielutowane, rozne. 


Radio VEF 206 w tym pasma 
3,5-7 MHz, cena 30 zt. Kwarc 
100 kHz - 10 zt. Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Kondensatory zmienne 
prozniowe - 7,5-350 pF/1 0 kV, 
15-750 pF/IOkV. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Ksiqzka „Odbiorniki radiostacji 
amatorskich” rok 1 973 - cena 
30 zt. Radia: Unitra R124, Eltra 
50, Neywa 402 -cena 20 zt. 
Wielun. Tel. 43 841 82 36 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


M-Tech Legend I radio CB jak 

President Teddy. Posiadam 
rowniez inne modele CB M-Tech 
Legend II M-Tech Legend III. 
Dane AM/FM moc 4 W, ASC, 
multistandard - nowe. Info GG 
158585, foto na e-mail i telefon 
-165 zt. Krasnystaw. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 7/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisku 

Ulica, rrdomu 

Kod, m ejscowosc 



64 Swiat Radio 


RYNEK /' G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK /' G I ELD A RYNEK / GIELDA 


Zabezpieczenie akumulatora zelowego 

A UT 1533 



Mr: 





. ii— ^ 


www.sklep.avt.pl 


Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Midland Alan 48 plus, AM/FM 
moc 4 W CB radio, kompletne, 
sprawne, multistandart, w ze- 
stawie CB radio, mikrofon U/D, 
mocowanie + srubki, kabel 
z wtykiem do zapalniczki. Info 
GG 1 58585 foto na e-mail - 1 80 
zt. Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila- 

nowy. Poznan. Tel. 600 830 069 

Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909X, pasmo 150 
kHz-30 MHz zSSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 1 0 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany - 709 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Onwa MK2 + antena Floryda CB 
radio AM/FM moc 4 W funkcje, 
PA/CB, szybka 19 i 9, wskaznik 
sygnatu RX/TX. Komplet 
zantenqnamagnesie typu 
Floryda, dtugosc 45 cm. Info GG 
1 58585, foto na e-mail - 1 80 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Przerozne czasopisma 
radiotechniczne, rozne cz^sci 
i detale, lampy, tranzystory itp. 
z dawniejszych lat. Otawa. 

Tel. 725 123 670 


Radiotelefon Yaesu VX-3E, 

2/70 cm odblokowany TX 140- 
470 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, 1300 pamiQci, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
bardzo solidny radiotelefon — 
829 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, modulacje AM 
W-FM, N-FM, 1000 pamiQCi, 
pasmo 500 kHz-1 000 MHz, 
CTCSS, DCS, bogate wypo- 


sazenie dodatkowe, nowy, 
zapakowany, bardzo solidny 
radiotelefon - 1229 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Radmor 3041/1 sprawny z zasi- 
laczem na pasmo 2 m 145-148 
MHz, 10 kanatow 100 W + 
mikrofon - 100 zt. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQci, kroki czQstotliwosci: 
5,6.25,9,10,12.5,15,20, 
25,30,50,100 kHz, modulacje 
N-FM, W-FM, AM, nowy, gwa- 
rancja - 629 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam nieuzywane gniazda 

6 pin do zasilania radiostacji. 
Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 8 zt list rejestrowany 
priorytetowy - 25 zt. Tarno- 
brzeg.Tel.511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany 
priorytetowy- 30 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszq pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 Zt (1 SZt./l ,50 Zt). 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam przewod zasilajqcy do 

radiotelefonu UKF, CB, nieuzywa- 
ny. W zestawie: kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 

2 m, przekroj 2x1 ,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2x 5 A przy- 
lutowany, widetki kablowe -40 zt. 
Sobow. Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam radio President 
Jackson z wyswietlaczem 
czQstotliwosci i antenq Lemm 
AT 920 N1 - stan radia super. 
Czarnocin. Tel. 660 562 078 


Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nieuzywany. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 8 zt- 15 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilaj^cy do starszych 
radiostacji Yaesu, Icom, Kenwo- 
od, dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2,5 mm * 2 . Posiada 
wtyk 6-pin oraz dwa gniazda 
bezpiecznikowe, bezpieczniki 
2x20 A -75 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy, pasujqcym do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF 
dtugosci 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczniki 
2x20 A -55 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Traper 2014. Transceiver CW/ 
SSB, 80+40+20 m, 5-1 0W, 

0,5 uV przy wysokiej odpornosci 
na skrosnq modulacjQ. Petne BK 
CW. Moze pracowac samodziel- 
nie lub z dotqczonq dodatkowo 
skalq cyfrowq, syntezerem DDS, 
VXO lub innym VFO -460 zt. 
Zielona Gora. Tel. 731 773 363. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


TRX japohski 30 W, zasilanie 
13,8 V, cena 1200 zt, porto gra- 
tis. Legnica. Tel. 978 660 870 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

orazzasilacz 25 A. Szczytno. 
Tel. 89 624 36 94 


UnidenUBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow/s. 
CTSS i DCS dekoder, bardzo 
przyjazny w obstudze, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 889 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQCi, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


UnidenUBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III deko- 
duje systemy: EDACS-Ericsson, 
EDACS SCAT Motorola type 
I i II, Smartnet, Privacy Plus, 
LTR, fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany, 
gwarancja -1399 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt. 
list rejestrowany priorytetowy - 
1 8 zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8-30 

MHz na lampie GU-78B. ZdjQCia 
wzmacniacza dost^pne na 
stronie internetowej. Poznan. Tel. 
600 830 069. www.sp3psm.pl 

Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQCi, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanieTX 
137-174 i 420-470 MHz, bardzo 


solidny radiotelefon, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 769 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
modulacje N-FM, AM, odtqczany 
panel, odblokowany, nowy, 
zapakowany, kultowy bardzo 
solidny radiotelefon - 1239 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 m/70 
cm, All Mode, odblokowany na- 
dajnik,TX 1,8-56 MHz, 140-154 
MHz, 420-470 MHz! Pracuje 
w pasmie CB, mozna nadawac 
na wstegach, zasilacz, aku- 
mulator, antena, pasek, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 
2689 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojne VFO np. VHF 
i UHF, 1000 pamiQci, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapa- 
kowany - 1 729 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Yaesu FT77 HR 2510 synteza 
gold + mikrofon Sadelta. 
Gliwice. Tel. 607 927 236 


Zamienig 

Magnetofon ZK 149 T zamieniq 
na inny dowolny sprzgt. Lodz. 
Tel. 42 265 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Inne 


PoszukujQ wtyczki zasilajqcej 
do radia Okeah 205. Zbigniew 
Strzyzewski, skr. poczt. 4061, 
85-099 Bydgoszcz 23. 
Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 



•J+d 


Podstawowc informacje: 
•Zasilanie: 230 VAC/1 50 VA 

• CzestotliwoSC napiecia 

• Stoty stoounck U/f. 

• WejSCie RUN/STOP 

• wejSde var (potencjometri/50 

• Krok czestotllwoSd naplecla 

• tagodny start i hamowame. 

• zaDezpeczenie przed przeciazeniem. 


www.sklep.avt.pl 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercie potiadamy radknta-rje amators-kie, (nonUe, lotnkze ora; profesjonalnc. Konstrukcjp tradycyjne ora; SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry ant enowe manuaJne I automatyczne. Mikrofony, gloioiki oral rntawy 
tiuJunkuHV. Antmiy, nuimuiI«U« ura; iijvrbt^Jin* atueMni* JU haotogu i *Unju|Mri aU* a. 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

Jesteimy autoryzowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FI ex Radio Systems. Maas, Ten-Tec, WinRadio, AirNav Systems, Heil Sound 


FILTRY CERAMlOZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz, 

|X CzeSci do OB Radis 

♦ 

www.hastaxom.pl tai 48 364 09 46 





Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@encomer.com tel. 790 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 
Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szeroXopasmowe ^ fi n 

- Radis intemetowe * __ T 

- Anteny 



zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 



Wybrane parametry: 

• pomiar napiecia w zakresie 0...50V, rozozlelczoSC ok. 50rrv 

- pOnTftr profit! w zakrMie 0 SA 

• wySwietlacz LCD 1X16 zrakdw 

■ zasllanle. 7...12VDC / 100mA 

• wymiary modutu; 80 x 36mm 



szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


A X T ENY KO \ I U X J K AO Y.I X E 

HF ■ VHF- IMF ■ CB (MOJO ■ WiFi - GPS ■ GSM - LTF ■ DVB-T 







'Jvotiuccttt Slttivn j Jitfjtcttunv ‘-Korn un ifqac-ijjnycft t ‘EfcktroH U[i 


■LOlll T^,A|U| WWW , rnfccom - »Uefr«nlt . pi 

mi 1 |w| S-milli mllcam.eleclrenlcb gmali. cam 

El— fcrrC^nTFRCnrxIlCrj l e i f t ■ x i +4i m t ■ 1-13-62 



awielofurikcyjny 


OMEi D£3 (SEj0GEEEIJ 



wybrane parametry. 

rasune 12VDC oocOr er*ju c* 0 5A 
wvfewOKZ gCwm looctsawowv o #wofcottc%frv25mm *v$ihruu Domocncrv tootuouMnn o wvsokosd cvfrv 45rrm 
rcvor*c 2 e« oomeranu cmiu viootenrdv *ra«r«*0 i godz. it« rkmte i 99godrtn 
• wwrmrv ofvtfi* sterown* ■ i4S*68rnm wv tw + o tlaa ooflstawowv • 14SU8mm w rtw et tt a oomocncsv • ?5SxS$mm 

Reallzowane funkcle: 


Zagarczatu rrcczyvnstego ' hhum SS)iooocr , 4inteponiartenoeratunr Mytweaanyco at 10$. r 4p«enierv>e ze twxazarumi casu 

(toper profty - po*p«r cncu pp rrem. flo mety, meio eoeovrat * tt* mnye* - :»;n , Hants &-r»tOw Orue*«*nker»« eo^erronq aatu joet pe**ao«o * 
tygnaem dNrc+coevw. nc#y rrxu* oyC urrty do Hartu 

stoper ptec+afcrotny ooM 1» tour *c os *foO+'tm try** STW pooetiowo 5 o*r*ncr& crnOM <*» vrgm*>* stop 

WSJcainrtc puntrtOw - wy$*etla tny Owucffixyre wartoso no punttyl. arela, poiktyZ 

Ucimk xoerree -wj w 9C*z vo * oy. i»cr'C'o*e»'< jvgneru lOmu po orrc*rocrc*^u pc«»nel m*snq «vtoici 


ootlaanto czasv w MM 


czasu ofl ustawcrej eartoio aartn po osqgnioau /era 


Uiernik Drzewldziany iosta(. jafco oiemeot zasiiacja laboratoryjnenoi. liuki i^czy w sobie 

fLnkcje wDlmmierza waz amperomierza. inealnie sprawfla ^ jaiio miernit ropiecia I 

D^gdu tannwanu wp mzeireoo rnrjigju ladcwarVarn. Pomiar nateienia pradui odDyAia si? 

pcrirednlQ poprzez pomiar spMbi rapl^cia na rezystorze wMczDnym saetegowflodstrony 


rnintu zasifania. 


www.sklep.avt.pl 


4e;ic< start oo^jooyje roroocrtc< por^.jrj cnsu 04 iroowh# • oobcraoa wncrcuenp ejrcoici d»a furcc> lanjka ro» r ?4 , r *eioe- eywrwartce 

STQ^oowodtee ntmmane oomt&eu am • o»c raf » orw rmneuterue wertoSo cm hinkct «e B*ea rPenoi. 


www.sklep.avt.pl 


AVTKorporacja So. i o.o., OJ-197 Warszawa, u!. Leszovrtowa 11. 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55. e-mail: handlowy@avt.pl 



Upaska magnetyczna na nadgarstek 

Zwi^ksza wygod^ i bezpieczenstwo pracy, Pozwala na szybki dost^p do bitow, 

wkrgtow] gwozdzi lub innych diobnydi rnetalowych element 6 w 


12,5W 

MWT4 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe central^ telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel flaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable. zlqcza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• tqcznosc na motocykie, 

quady i zaglowki o 

ICOM 

HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30-436 Krakow, ul Narvik 23. teMaks 12 262 26 46 
tel kom 608 434 672 e-mail dlepr^tHtad pi 

SUepMterfwtowyWWW.teltad.pl Wyvy*j do firm i odtMXcOw mdywiduainych 



Zbiornik do trawienia ptytek 
@ 'jelleman 

• pojemnoic 21 

■ grzatka 30QW ze stabilizacj^ temperatury 

• pompka zapewniaj^ca ci^gty przeptyw 
czyrmika trawi^cego 

• przezroczysta obudowa zbiornika 

• wymiary wewn^trzne: 350 x 230 x 30 mm 

• zasilanie 230Vac 

ET20 379 zt 

www.skEep.avt.pl handlowy@avt.pl te3f25257S4 50 



AVT70 1/805 * - AVT701/1206 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-1 OE/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zf, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Listwy zasilajgce 


1 \idleman 




EBP06N (6 gniazd) 31 zt 
EBP10N (lOgniazd) 52 zt 


zabezpieczenia termiczne i przeci^zeriiowe 
mac maksymdliui 3680W 
podswietlany v/t^cznik 
autcbezpiecznik 
przewod 15m 


www.skiep.avt.pl hand|a 
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Bezodrzutowy odsysacz cyny 

ODSYS TURBOI 


11 , 50 z. 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 

Zestaw bitow lOOszt. 

Chrome-Vanadium 


olnf 5? 


tadowarkaakumulatordw olowlowych 10...200AH 



iY 


Lutownice 
elektryczne 230V 






kod: opts: cena: 

LUT0WNICA11 25W NIEBIESKA 13,50z» 

LUT0WNICA12 25W26tTA 13.BQz» 

LUT0WNICA13 30W NIEBIESKA 14,00zt 

LUT0WNICA14 30W*6tTA 14,00zl 

LUT0WNICA15 40W NIEBIESKA 14.50zl 

LUT0WNICA16 40W20tTA 16,50z» 

LLfT0WNICA17 60W NIEBIESKA 16,00zl 

LUT0WNICA18 60W Z(kTA 16,0Qz» 


W ofercie dostppne sq rowniez groty zapasowe. 


Odsysacz z grzaHcq elektryczn^ 40W 
kod: LUT0WNICA20 
cena: 18,00zl 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 




Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


apa. au »2sa'aKi AUDIO Dorri dffhera 

PfiStographer. ** Elektronik ftSSBSF* 

Qilarzysla cMotHU m.f&hnik 

•P erkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czfonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytutu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduta si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numor archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 
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KS -1401 02 


Monitorowanie otoczenia z Arduino 


Arduinoto niesamowita platforma, ktora 
otworzyla przed swiatem elektroniki 
mndstwo nowych mozliwoScl. Dzi^ki 
prostocie obslugi zdobyfa rzesz^ 
zwolennikdw, a to przelozyto si^ na iloSd 
dost^pnych w sieci materialdw i publikacji. 
Dla platformy Arduino opracowano liczne 
akcesoria, ktdre pozwalajq uzytkownikowi 
rozbudowad kazdy uklad. Dodatkowo istnieje 
tez mozliwoSd polqczenia jej z kolejnq 
popularnq platform^ — Raspberry Pi. Ztym 
duetem osiqgniesz wszystko! 



Elektromagnesy pr^du stalego dla 
praktykow 


D 


Ksiqzka jest bardzo przyst^pnie napisanym 
podr^cznikiem-poradnikiem dla wszystkich, 
ktdrzy interesujq si$ historic zastosowaniami 
i badaniem elektromagnesow w uktadach 
elektromechanicznych. Zawile zjawiska z 
pogranicza elektrotechniki i mechaniki opisano 
zrozumiale dla kazdego studenta, technika i 
inzyniera. To nie tylko przydatny w praktyce 
poradnik, ale takze po prostu ciekawa ksiqzka. 



0 


Patrick Di Justo 


KS- 140404 


stron 96, cena: 27 zl 


KS- 1 40 1 01 


Witold Jaszczuk 
stron 220, cena: 69 zl 


Zabawy z elektronikq. Ilustrowany prze- 
wodnik dla wynalazcow i pasjonatow 

Jeszcze nigdy na rynku wydawniczym nie 
byto ksiqzki tak potrzebnej osobom rozpo- 
czynajqcym w^drowk^ po £wiecie elektroniki. 
W trakcle lektury nauczysz si§ niezb^dnych 
podstaw -lutowania, zdejmowania izolacji 
oraz rozpoznawanla podstawowych ukladow 
elektronicznych. Kazdy rozdzial to kolejna 
dawka solidnej wiedzy: stosowanie baterii i 
zapewnianie zasilania, wykorzystanie diod i 
wlele Innych nowych temat6w. Rozpoczniesz 
tu rdwniez zabawy z platform^ Arduino. Dzi^ki 
licznym modulom daje ona ogromne pole do 
popisu. Dalmierze, wykrywacze ruchu, stero- 
wanie silnikami to tylko cz§& projektdw, kt6re 
zrealizujeszz Arduino. 


Simon Monk 
stron: 328, cena: 59 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.r E 


Nowosci 


od OBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
doPIERWSZEGO 
ROBOTA 



KS-1 30901 


Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 

Twoj pierwszy robot? Z tq ksiqzkq blyskawicz- 
nie wejdziesz wswiat elektrotechniki] 
Zastanawialo Ci$ kiedys, jak dzialajq latarka, 
toster i samochodzik na baterie? Jesli kazdq 
elektroniczn^ zabawk^, ktorq miates w zasi^gu 
r$ki, rozbierates na cz^sci, a Twoim marzeniem 
by! wfasny robot, bierz si^ do roboty i razem 
z wesolym Lutkiem wkrocz w niezwykly swiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si^, czym jest prqd elektryczny oraz 
jak czytac schematy prostych obwodow. Poznaj 
zasad^ dzialania baterii oraz silnika i naucz si$ 
wykorzystywac t$ wiedzy w praktyce. 


Arduino 

dla pocz^tkuflcych 
Podstawy i ukk« 



KS-1 40300 


Wiesjaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zt 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Podstawy i szkice 

Jesli nie po drodze Ci z lutowniq i trawieniem 
plytek, a Twojq pasjq jest elektronika, Arduino 
to platforma dla Ciebie! Dzi$ki niej rozwiniesz 
skrzydla i zrealizujesz swoje wymarzone 
projekty. Wtrakcie lektury opanujesz podstawy 
j^zyka C, a poza tym nauczysz si^ uzywac 
struktur danych oraz korzystac z analogowych 
i cyfrowych zl^czy znajdujqcych si$ na piytce 
Arduino. Ponadto poznasz mozliwosci standar- 
dowej biblioteki Arduino, sposoby zapisywania 
programu oraztechniki wyswietlania informacji 
na ekranach LCD. Ma sam koniec dowiesz si$, 
jak podpi^c plytk^ Arduino do sieci, a nast$- 
pnie zaprogramowac aplikacj^ sieci Ethernet. 



KS-1 2 1200 


Simon Monk 
stron 144, cena: 30 zi 


1 0 sygnalach bez calek 

O sygnatech bez ealek, ale z usmiechem czyli 
praktycznie oteorii. 

Elektronika jest pasjonujqcq dziedzinq, gdzie 
wszechwtadnie panujq jej niewidzialni tworcy 
— elektrony i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krolowa techniki, ktor^ nielatwo 
zrozumiec. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejscie. Wi^kszosc autorow wprowadzajqc 
skomplikowane narz^dzia matematyczne - cal- 
ki, szeregi, pochodne, macierze- nie wyjasnia 
„zwyklym zjadaczom chleba” spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dzialania rzeczywistych 
sygnaidw elektrycznych. 


Czeslaw Frqc 
stron: 320, cena: 57 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 
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KS-220BO5 

KS-121 103 

KS-1 21 201 

K5-2 50528 

KS-1 30800 

KS-1 31 101 

KS-1 30300 

KS-290201 

Kata log elementow SMD 

stron 344, cena 35 zf 

Technik antenowych 
instalacji telewizji 
cyfrowej DVB. , 

Mariusz Brz^cki 
stron 247, cena 55 zl 

Elektronika. 

Od praktyki doteorii, 
Charles Platt 
stron 326, cena 79 zl 

Leksykon skrotow, 
Jan bazars ki 
stron 304, cena 37 zl 

Uktady elektroniczne 
w praktyce 
Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zl 

Elektronika 

alez to bardzo proste! 
Andrzej Dobrowolski, 
Z. Jachna, E Majda, 
M. Wierzbowski 

Poradnik dla 
nieelektronika 
Michael Geier 

stron 360, cena 59 zl 

Wspolczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiary, 

Andrzej Kamieniecki 
stron 328, cena 82 zl 


stron 570, cena 99 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 
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AVT 5307 


Stroboskopowy miernik 
pr^dkokj obrotowej 


Urz^czenle jest imiemikiem prqdkti£ci obrotowej a jego 
gtbwnymi zaletami jest moiliwosc wykonania pemiaru bez 
demmtaiu kom 
budtwa, 


AVT 1790 Termometr XXL 


Uk+ad prostego termometru mienz^cegO temperature w 
zakresie ad -55do +125 fl C, XXL bo zastosowano w nlm 
wyiwietldcze o wysokosci znaku & cm, Idcalnie sprawdzi sie 
jako mierrik temperature umozllwlajqcy jej odrzyt z duzych 
odleg+oki rip. w hafach sportowych czy produkcvjnych. 


AlITTAflC Regulowany termostat 

MVT5U23 cyfrowy 


Uk+ad pe+ni role cyfr-pwego termgstatu z motliwgAdzi nastawy 
temperatury hetcrczy oraz jcdncgo z dwbch try bow pracy, 
Termostat; mote pracowac zardwno w systemach grzewczych 
jak i chlodz^cych 



AVT 1012 Strach na komary 


Elektroniczna fumia walki 2 malo lubianymi przez ludzi 

owsdami, uktatf jest generatorem sygnatu 0 czsstotliwoici 
16-22 kHz, ktorego uzycie to wedtug naukowcdw, najprostsza 
metoda odstraszenia komariw. 



AVT 1711 Wtqcznik zblizeniowy 


VW^cznik z pojedynczym polem zbliieniowym. Maksymalna 
odiegtott detekqi; 2cm, praca monostabiina lub bistabiina, 
zasilanie 5V DC. Uklad wyjsciowy to przekaznik 0 obci^alnosci 
styk6w 9A/250VAC 



m WT'IQQC Minitermometr 

MV I 4309 Liniwersalny 


Uktad jest uniwersal nym termometrem dwukana+owym. 

Precuje w zakresie od -5CPC do +99.9 e 'C. Doskonale nadaje sig 
do mlerzenia tanperatury w domu i na dworze, mpze bye 
rdwniet uiyfcetlny w samochodzie. W danej ehwlli wyswietlana 
jest tylko jedna odezytana wartosc, zmiany aktywnengo kanahj 
dokonujemy jednym z dw6ch przyciskfiw. 




Uk+ad po podl^czeniu do komputera PC umoillwla pomiar I 
rejestrowanie temperatury odezytywane] w maksymalnleojmlu 
punktadh. Wymiana danych 2 kompiiterem odbywa siq popnez 
interfejs USB. Calo& ma niewielkle wymiary i oieskompllkowanq 
budowc. 



* pomiar temperatury w 2akresie -55*C..,+125*C 

* wsp&praca z czujnikarnii DS182Q, DS18S20 lub DS18B20 

* automatyezoe rozpoznawanie typo czujnika 

* opcjonalna rejestraeja pormiarAwwraz ze znaeznikiem 

* pomiary co 2sek, lub wyzwalane zewn^trznym ii 


AVT 3081 Photoclock 


lucres uj^cy i przyci^gaj^cy uwagq zcgarck biurkowy. 
Mn6srwo diod LED tworzy cfekawy efekt wizualny, Godzina, 
data i dzieri tygodnia wyswietlane 53 na diodach LED, 
ulozonych w wyswietlaeze 7-segmentowe oraz w kolorowq 
linijk*. Ukiad zas'tlany jest z portu US0, a dodatkowo ma pod- 
trzyrrrywanie tiateryjne zegara RTC. 



AVT 1742 ftozbudowany termostat 


Typowe uklady terrr^statow monituj^ jedynie fakt przekrgcze- 
nia temperatury powyiej zadanego progu, Nie obstuguta 
sytuagi, w kt6rycbi wymagana jest tonieeznok sprawdzenia, 
czy temperatura znajduje 5i^ w zadanym przedziale oraz syg- 
nalizowania nadmiemego jej spadku lub wzrostu, celem np. 
wlaczenidi grzatek lub chtodnic. 



AVT5354 


Termostat 



AVT 1484 »* 2 "* 


AWTA70 Regulator obrotow 

MV 1 4/0 wentylatorow 12V j 


Uriwersalny termostat przydaitny do sterowanla urz^dzei*! gnew- 
ezyeh pracujqeych w temperaturze powyrej 0“C. Jest 
doskonalym przykladem zastosowania imlkrokoritrolerAw w eodzi* 
enrym ±yciu, Uktad zawiera nlewlele etement6w,, jest prosty w 
wykonanlu I w utytkowamu, Mozna go zaadoptowac do urzqdzen 
chlodniczyeh. 



D 2 isiejs 2 e samochody w zdecydowanej wiekszoSci wyposazone 
s^ w tradycyjny, wskazowkowy wskaznik temperatury silnika. 
Zastgpienle go modu^em elektrontcznym mote sprawld wlele 
satysijkcji fanom 'cztcrech k6kk J . 




Uk+ad nie-taleinego sterowania praca dwoch wentylatorow 12V 
I zapewnier'tia takiej predkoid obrotowej ich wimikAw, a by 
temperature chlodzonydi elementbw oigdy nie w 2 rosta portad 
dopuszczaln^ rorm^. 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o. f 03-197 Warszawa, uK Leszczynowa 11, 
tel.; 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: hardlowy@avt.pl 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spolecznego. PZKdba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

No i mamy wakcje. Kto zWas - szanowni Koledzy - urlopuje 
w tym roku? Ja po kilku latach w koricu zamierzam biwakowac 
z rodzin$. Wypoczynekod codziennych zaj^cjest dobrym momen- 
tem na prac^ na radiu. Odlozmy remonty, fuszki i co tarn jeszcze 
nam zonyzaplanowafy i siadajmyza radiem. Hi 

Mnogosc wydarzen, kontestow i wypraw do ustrzelenia powala 
i zach^ca do odiozenia wyjazdu na plaz$ czy spaceru, ale o to wlas- 
nie chodzi - o podejmowanie trudnych decyzji i ciqgte stawianie 
czola wyborowi. Zach^cam jeszcze raz do prob Jqczenia przy- 
jemnego z przyjemnym, wyjscia na plaz^ z radiem pod pachq. Wylegiwania s\q przy 
dzwi^kach telegrafii i wrzawie pile-upow. Aby te wakcje nam s\q wszystkim udaty. 73! 




I fy,73!Remi SQ7AH 
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SN0HQ - SPOTKANIE W BURZENIN1E 

Mistrzostwa IARU 

Mistrzostwa IARU na falach krotkich 
juz za chwil^. Wszystkich krotkofalow- 
cow SP zapraszamy do wzi^cia udziatu 
wtej najwi^kszej masowej imprezie ete- 
rowej na swiecie. 

Mistrzostwa HF IARU maj$ za cel uak- 
tywnienie jak najwi^kszej liezby staeji 
krotkofalarskich we wszystkich krajach, 
w ktorych reprezentuj^ce je stowarzy- 
szenia nalez$ do Mi^dzynarodowego 
Zwi^zku Radioamatorskiego, czyli IARU. 
Jak co roku przypominamy, ze Mistrzo- 
stwa te s$ jedynymi zawodami, w kto- 
rych staeje pracuj^ce wdanym kraju 
mog^ dawac punkty swoim reprezenta- 
cjom. To wzasadzie determinuje wynik 
w punktaeji staeji kategorii „HQ", ktory 
powinien bye adekwatny do liezby czyn- 
nych krotkofalowcow i ich aktywnosci. 
Nie jest takjednakdo konca. Rownolegle 
decyduj^cym czynnikiem jest poziom 
operatorski, sprz^t oraz zaplecze infor- 


matyezne zespofow reprezentuj^cych 
poszczegolne stowarzyszenia. Jak wie- 
my, nasza reprezentaeja, posfuguj^ca si$ 
znakiem SN0HQ i potoeznie nazywana 
zespotem SNOHQ, wykazuje si^ bardzo 
wysokim poziomem pracy, co potwier- 
dzaj^ wyniki plasuj$ce nas w scis+ej czo- 
towce. W celu dodatkowej motywacji 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow fundu- 
je wszystkim, ktorzy przeprowadz^ 12 
QSOs, koszulki z napisem „Worked ALL 
SNOHQ Stations 2014" 

Praca w tych zawodach stanowi 
szczegolne wyzwanie dla operatorow 
staeji HQ i nie koriezy si^, i nie zaezyna 
na samych zawodach. Aby staeje pra- 
cowafy sprawnie, potrzebne s$ narady, 
dyskusje, spotkania, a przede wszystkim 
ogrom pracy przy sprz^cie oraz spory 
wysiiek organ izacyjny. 

Ponizej zamieszczamy relacj$ z przed- 
kontestowego spotkania zespotu SNOHQ. 

ZbyszekSP2M& Piotr SP2JMR 



njo iSMj. 


WIADOMOSCI ZE SWIATA 


W dniach 9-11 maja Zespot SNOHQ 
spotkat si§ w Burzeninie w I oka I izacji 
„Sportowa Osada". W spotkaniu uczest- 
niczyfo ponad 30 cztonkow grupy oraz 
dwojka obserwatorow-kandydatow 
do zespotu. Decyzja startu Zespotu 
SNOHQ w zawodach IARU HF Cham- 
pionship jest „oczywistosci 3 ". Omowio- 
no obecne uwarunkowania: propaga- 
cyjne, lokalizacyjne i regulaminowe. Do- 
konano podzialu rol na pasmach i emi- 
sjach. Jak co roku niezb^dne okazaty si§ 
przesuni^cia pomi^dzy poszczegolnymi 
stacjami. Po raz kolejny dyskutowano 
nad zmian^ oprogramowania loguj^- 
cego. Wi^kszosc gtownych operatorow 
optuje za zmian^ oprogramowania. 
Proby prowadzone do tej pory nie dafy 
jednoznacznej odpowiedzi, jesli chodzi 
o sprawnosc i stabilnosc sieciowania. 
Wygl^da jednak, ze b^dzie to w koncu 
mozliwe. 

Jednym zistotnych elementow udzia- 
tu w zawodach i wptywu na ich wynik 
jest umiej^tny udziat stacji polskich 
w zawodach IARU wotaj$cych nasze sta- 
ge SNOHQ. Wtym roku postaramy si^ 
usprawnic publikowanie wyniku graficz- 
nego SNOHQ wtrybie on-line. Takze b^- 
dziemy publikowali mapk^ utatwiaj$c$ 
kierowanie anten stacji na poszczegol- 
nych pasmach i emisjach. 

Stwierdzilismy, ze stosunkowo mato 
stacji polskich przeprowadza z SNOHQ 
komplet 12 QSO. W okresie podwyz- 
szonej aktywnosci Stonca najwi^kszym 
problemem operatorskim s^ t$cznosci 
na pasmach 21 i 28 MHz. A problemem 
czysto sprz^towym (gtownie anteny) 
s$ t^cznosci w pasmie 1,8. B^dziemy 
starali si^ na biez^co w czasie zawo- 
dow umieszczac aktualne informacje 
o cz^stotliwosciach pracy kazdej sta- 
cji, a w pasmach 21 i 28 postaramy si$ 
w nocy uzyc stacji rezerwowych, ktore 
naprzemiennie utatwi^ t^cznosci zama- 
torami SP w roznych regionach kraju. 

W czasie spotkania gor$c$ dyskusj^ 
wywotaty tez uwagi do regulaminu SP 
DX Contest. A konkretnie padty propozy- 
cje znane juz chociazby z listy dyskusyj- 
nej SPDXCIubu mi^dzy innymi polegaj^- 
ce na tym, aby zmienic charakter zawo- 
dow na WW ( czyli kazdy z kazdym, daj^c 
jedynie preferencje dla t^cznosci z SP. 
W zwi^zku z tym Zarz$d SP DX Clubu 
zdecydowat, ze zajm$ s\$ tym koledzy: 
Tomek SP7UWL, Marek SP7DQR iTomek 
SP5UAF. Temat niew^tpliwie powroci 
przed zjazdem SPDXCIubu i na samym 
zjezdzie. 

Niech moc b$dzie z nami! 

Tomek SP6T, kopitan Zespotu SNOHQ 


GSK4 - czwarte 
Gorzowskie Spotkania 
Krot kofa lo wcow 

Doswiadczenie zebrane wostatnich 
latach zaowocowato sprawnym przepro- 
wadzeniem juz czwartej edycji Gorzow- 
skich Spotkah Krotkofalowcow. GSK, 
bo tak w skrocie nazywamy te spotkania, 
w tym roku odbyty si§ w drug^ sobot^ 
maja, a odwiedzito je blisko 250 osob. 

Tematem przewodnim tej edycji byto 
integrowanie srodowiska uzytkowni- 
kow fal eteru, co zaowocowato udziatem 
przedstawicieli stuzb profesjonalnych 
wykorzystuj^cych t^cznosc radiow^ przy 
ratowaniu ludzkiego zycia i mienia. Go- 
scilismy Kornend^ Wojewodzk^ Pari- 
stwowej Strazy Pozarnej, ktora pokazata 
mobilny kontener sztabu t^cznosci oraz 
Komende Wojewodzk$ Policji, prezentu- 
j$c$ t^cznosc cyfrow^Tetra. 

Niezwykle waznym wydarzeniem 
byto podpisanie porozumienia o partner- 
skiej wspotpracy pomi^dzy Oddziatem 
Telewizji Polskiej SA wGorzowie Wiel- 
kopolskim a Polskim Zwi^zkiem Krot- 
kofalowcow. Rownie mitym i waznym 
elementem spotkania byto wr^czenie 
przedstawicielowi Klubu SP3KEY trans- 
ceiver ufundowanego przez Zarz$d 
Oddziatu Lubuskiego PZK. Najwazniej- 
sze jednak w GSK jest propagowanie 
radioamatorstwa jako pozytecznego 
i potrzebnego spotecznie hobby oraz 
spotkanie krotkofalowcow wwymiarze 
mi^dzynarodowym, ponadgranicznym. 

W czasie GSK4 odbyta si$ robocza na- 
rada polsko-niemiecka o nadgranicznej 
wspotpracy. Brali w niej udziat: Cornelia 
Schreiber DM7PCH, Wolfgang Tretschock 
DL2RSF, Michael Hahn DL7UGN, Gerd 
Schumann DL2ROG, Hans Juergen Hahn 
DM2CNE oraz Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
Piotr Skrzypczak SP2JMR, JanuszTylkow- 
ski SP1TMN, Marek Kulinski SP3AMO 
i RafatSt^pien SP3HTF. 

Szczegolne podzi^kowanie nalezy si^ 
tu Juergenowi DM2CNE, ktory wi^kszosc 
polskoj^zycznych wyst^pieh ttumaczyt 
na j^zyk niemiecki, a takze odwrotnie. 

Rosnie rowniez z roku na rok liczba 
osob, firm i instytucji, ktorzy prezentuj^ 
lub wystawiaj^ do sprzedazy sprz^t zwi$- 
zany z f^cznosci^. Oprocz polskich i nie- 
mieckich uczestnikow gietdy, na terenie 
spotkah moglismy odnotowac obec- 
nosc firm: hamradioshop.pl Cezarego 
SP7UKL, antenykf.pl Leszka SP1BKS, sto- 
isko Jarka SP3SWJ prezentuj^cego ana- 
lizator MAX6 i drukark^ 3D, Bartka SQ1 K 
ze swoimi mapami i kartami QSL, stoisko 
Olka SP6RYP. Koledzy z Niemiec zapre- 
zentowali kompaktowy sprz^t do pracy 
w terenie, przeznaczony do t^cznosci 
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kryzysowej. Duzym zainteresowaniem, 
jak co roku, cieszyta s\$ wystawa wspot- 
czesnych transceiverow fabrycznych. 
Ciekawostk^ byta widowiskowa wysta- 
wa demobilowego sprz^tu t^cznosci 
prezentowanego przez Krzysztofa Nonn 
ze Skwierzyny. 

Prezentowaty s\q kluby: 5P1 KRF z Bar- 
linka, SP1 KEN z D$bna, SP1 PMY z Mysli- 
borza, SP3PAA z Gorzowa, a takze klub 
organizatora spotkan SP3YPR. Julian 
SP3PL prezentowat dwie wersje swojej 
deity: jedno- i dwuelementow^. Mozna 
byto obejrzec sprz$t„home made" zo- 
baczyc prezentacje APRS-u, dowiedziec 
si^ sporo na temat radiopelengacji spor- 
towej, zdobywac dyplomy nadawania 
lew^ i praw^ nog^ drewnianymi klucza- 
mi w wykonaniu polskim i niemieckim. 

Spotkaniom towarzyszyty wystawy 
fotografii i dzieci^cych prac plastycz- 
nych o tematyce krotkofala rskiej oraz 
prelekcje. Marek SP3GVX mowit o pracy 
stacji amatorskich na polskiej stacji ba- 
dawczej na Antarktydzie.Tadeusz SP3IPB 
opowiadat o wyprawach na wyspy VP2, 
a Johanna DJ5YL o aktywnosci kolezanek 
z Niemiec podczas wakacyjnych wypraw 
krotkofalarskich. Prelekcje prowadzono 
w dwoch j^zykach: polskim i niemieckim. 

Spotkania odbyty si^ dzi^ki wspania- 
temu zaangazowaniu wspotorganizato- 
row: Telewizji Polskiej SA Oddziat w Go- 
rzowie Wlkp., Centrum Sportowo-Reha- 
bilitacyjnego „Stowianka" oraz Osrodka 
Sportu i Rekreacji w GorzowieWlkp. Part- 
nerem zagranicznym by+ okr^g Branden- 
burgii niemieckiego stowarzyszenia krot- 
kofalowcow DARC (Distrikt Brandenburg 
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.). 

ZbyszekSP3NYF 

Spotkan w ogole by nie byto, gdyby 
nie ogromne zaangazowanie zespotu 
Radioklubu SP3YPR z Rafatem SP3HTF 
i Zbyszkiem SP3NYF na czele. Jak juz nie- 
raz pisatem:„spotkah iintegracji nigdy 
za wiele" W imieniu prezydium ZG PZK 
serdecznie dzi^kuj^ organizatorom GSK 
za wtozony w organizacje spotkan trud 
i poswi^cony czas. Do zobaczenia za rok. 

Piotr.SP2JMR 


Niezwykte 
posiedzenie ZG PZK 

Podczas specjalnego posiedzenia Za- 
rz^du Gtownego PZK wdniu 17.05.2014 
r. niespodziank^ dla cztonkow ZG PZK 
byta obecnosc w pierwszej cz^sci posie- 
dzenia dwoch gosci zzagranicy, ktorymi 
byli Ole Garpestad LA2R, wiceprzewod- 
nicz^cy Rady Administracyjnej Mi^dzy- 
narodowego Zwi^zku Krotkofalowcow 
(IARU) oraz Hans Blondeel Timmerman 


INFORMACJE WtADZ ZWI^ZKU 




-Wojciecha Piworiskiego SP3BTK 
(OT1 3) 


PB2T, przewodnicz^cy Komitetu Wyko- 
nawczego 1. Regionu IARU. 

Obaj gosci e przybyli, a by ztozyc hotd 
w uznaniu zastug, ktore dla swiatowego 
rozwoju stuzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej wniost nasz Kolega Wojciech 
Nietyksza SP5FM. Wojciech zostat uhono- 
rowany najwyzszym wyroznieniem przy- 
znawanym przez Rad$ Administracyjn$ 
IARU dla osob zastuzonych na arenie 
mi^dzynarodowej - odznaczeniem im. 
Michela Owena VK3KI. 

W swoim uroczystym wyst^pieniu Ole 
LA2RR podkreslit, ze catoksztatt dziatal- 
nosci Wojciecha SP5FM jako przedstawi- 
ciela 1. Regionu IARU na licznych konfe- 
rencjach ITU i wielu spotkaniach innych 
gremiow przetozyt si^ na taki wzrost 
znaczenia stuzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej, jaki nigdy dot^d nie miat 
miejsca w przesztosci: m.in. wostatnim 
okresie krotkofalowcy 1. Regionu IARU 
pozyskali mozliwosc pracy w rozszerzo- 
nym pasmie 7 MHz. 

Piotr. Skrzypczok SP2JMR, PawefZakrzewski SP7TEV 

Po posiedzeniu ZG PZK 
17.05.2014 

Posiedzenie rozpocz^to si$ krotko 
po godz. 10.00 omowion^ powyzej uro- 
czystosci^. 

W cz^sci merytorycznej Zarz$d Gtowny 
podj$t nast^puj^ce uchwaty: 

1. O przyj^ciu protokotu Posiedzenia ZG 
PZKzdnia 11 maja 2013 r. 

2. O przyj^ciu bilansu oraz sprawozdan 
finansowych za rok 201 3 

3. O przeznaczeniu nadwyzki bilansowej 
w poczet przychodow roku biez^cego 

4. O zatwierdzeniu budzetu PZK na rok 
2014 

5. O uchwaleniu znowelizowanego Re- 
gulaminu Gtosowania Elektronicznego 

6. O uchwaleniu znowelizowanego Re- 
gulaminu Zarz^du Gtownego PZK 

7. O odznaczeniu ZOH PZK Kolegow; 

- Jerzego Rydzkowskiego SP2BZR 
(OT04) 

- Andrzeja Czapczyka SP2CA (OT04) 

- Jana Cwikty SP2EXN obecnie SP2X 
(OT04) 

- Macieja K^dzierskiego SP9DQY 
(OT06) 

-Zygmunta Seligi SP5AYY (OT25) 

- Jerzego Tadeusza Kucharskiego 
SP5BLD (OT25) 

- Ryszarda Macha SP3BOL (OT27) 

- Adama Gawrohskiego SP3EA (OT23) 
-Andrzeja Korczina SP4KA (OT21) 

- Stanistawa Podkowy SP6BGF (OT1 3) 

- Krzysztofa Bieniewskiego SP6DVP 
(OT1 1) 

8. O odznaczeniu Odznakami Honorowy- 
mi PZK nast$puj$cych Kolegow: 

- Waldemara Sznajdera 3Z6AEF (OT01) 


- Roberta Got^biowskiego SP3SLD 
(OT23) 

-Tadeusza Snella SP3FKY (OT08) 
-Armanda Budzianowskiego SP3QFE 
(OT27) 

-Wactawa Krzysztofa Adamczyka 
SP6JIU (OT01) 

- Stefana Zasowskiego SP7ER (OT24) 
-Jerzego Bilskiego SP7EXJ (OT24) 

- Andrzeja Marosa SP7HQ (OT24) 

- Janusza Ludwina SP8RHQ (OT1 8) 
-Lukasza CiubySP8TJU (OT18) 

- Marka Urbanowicza SQ5GLB(OT37) 

- Marka Szczurowskiego SQ8JLA 
(OT 1 8 ) 

9. Zarz$d Gtowny na wniosek komitetu 
zatozycielskiego powotat Ogolno- 
polski Klub Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej - ARDF Poland PZK 

10. Zarz^d Gtowny na wniosek Zbyszka 
SP2JNK, z-cy prezesa ds. sportu, po- 
wotat Komisjs Sportow^ PZK 

11. Zarz^d Gtowny podj^t uchwaty po- 
twierdzaj^c^ udziat zespotu SN0HQ 
jako oficjal nej reprezentacji Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow w Mi- 
strzostwach Swiata HF IARU. 


Poza podj^tymi uchwatami podczas 
posiedzenia dyskutowano o wielu istot- 
nych zagadnieniach oraz gtosowano 
szereg projektow uchwat, ktore jednak 
nie zostaty podj^te. 



0D LEWEJ: JERZY SP7CBG, HANS PB2T, WOJCIECH SP5FM, 
OLE LA2RR P0 ODZNACZENIU WOJCIECHA NIETYKSZY 
SP5FM MEDALEM IM MICHELA OWENA VK3KI 



PRZEMAWIA OLE LA2RR PRZED UROCZYSTYM ODZNACZE- 
NIEM WOJCIECHA SP5FM 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 


Zarz^d Gtowny przyj^t pod obrady 
szereg roznych zagadnieri. Wsrod nich 
propozycj? zwi?kszenia sktadki czton- 
kowskiej o 80 zt, w ramach ktorej czton- 
kowie PZK otrzymywaliby „Swiat Radio" 
wraz z „Kr6tkofalowcem Polskim". Wnio- 
sek w tej sprawie zaktadat podziat sktadki 
na A i B, przy czym wersja B bytaby w do- 
tychczasowej wysokosci. Niestety na sku- 
tek rozmaitych w^tpliwosci propozycja 
t a nie zostala przeglosowana. 

Najwi?cej emocji bylo przy probie 
znowelizowania Regulaminu Odznaki 
Honorowej PZK. Projekt zostal przedsta- 
wiony przez prezydium. W dyskusji padaty 
najrozniejsze argumenty za i przeciw. 
Wwyniku dyskusji i gtosowania projekt 
odrzucono i przekazano do dalszych prac. 

Na koniec kilka slow na temat fre- 
kwencji. W posiedzeniu ZG PZK w dniu 
17 maja 2014 wzi?to udzial 28 na 40 
czlonkow ZG PZK, a wi?c frekwencja 
wyniosla 70%. Krotko mowi$c, nie byla 
ona zadowalaj^ca. Usprawiedliwilo si? 4 
czlonkow ZG PZK reprezentuj$cych OT 
22, 18, 28 i 35 oraz jeden czlonek prezy- 
dium. Pozostali nieobecni czlonkowie 
OT 01, 03, 13, 17, 26, 29, 31 po prostu nie 
przybyli na to najwyzsze mi?dzy zjazda- 
mi gremium naszego stowarzyszenia. 

PiotrSP2JMR 

tos 2014 


Najwi?ksze w SP i podobno w srodko- 
wej Europie spotkanie krotkofalowcow 
LOS 2014 ponownie zapisalo si? w histo- 
rii rekordow$ liczb$ uczestnikow. Mimo 
rozdawanych w sekretariacie pami^tek 
i wielokrotnie powtarzanych komunika- 
tow nie udato si? namowic wszystkich 
obecnych do rejestracji na tosiow^ list?. 
Troszk? usprawiedliwieni s$ ci, ktorzy 
urz?dowali na gorce od wtorku, bo po 
prostu nie mieli juz sily dojsc, ale i tak 
zanotowano rekord, bo 1 141 ludzi wjed- 
nym miejscu to sprawa niebagatelna 
i wymaga sporego wysilku nawet wte- 
dy, gdy organizatorow jest przeszlo 50, 
a kluby SP7KED i SP9KDA pracuj^ peln^ 
par^. Jak zwykle niezawodni okazali si? 
nasi przyjaciele z Nysy, Prudnika i Siera- 
dza, ktorzy przyszli z pomoc^ wowczas, 
gdy wszyscy juz opadli z sit. 

Szkoda, ze nie wszyscy wiedz^, co to 
porz^dek i ze sprz^tanie po kirns gory 


smieci nie nalezy do przyjemnosci, ale 
i tak zostawilismy nasz$ gork? czysciej- 
sz$ niz zastalismy. Dokumentacja foto- 
graficzna z komentarzem dotycz^cym 
wtascicieli tych smieci zostanie zamiesz- 
czona wterminie pozniejszym na stro- 
nie LOS 2014. Za zniszczone zboze, po 
ktorym chodzili wlasciciele ustawionego 
po drugiej stronie agregatu, musimy 
oczywiscie zaplacic my i tylko zastana- 
wiamy si?, czy wystarczy nam klubowych 
skladek, bo wydatkow jest oczywiscie 
duzo, duzo wi?cej. 

Bardzo serdecznie dzi?kujemy wszyst- 
kim, ktorzy wspomogli nas w pracach 
nad organizacj$ imprezy, a szczegolnie 
Polskiemu Zwi^zkowi Krotkofalowcow, 
Urz?dowi Gminy Rudniki, Starostwom 
Powiatowym wOlesnie i Wieluniu oraz 
jak zwykle niezawodnej firmie Anmar 
zLodzi zjej szefem Andrzejem SP7DDD. 

Wielki uklon nalezy si? naszym prele- 
gentom, ktorzy nie szcz?dz^c sil i srod- 
kow, przyjechali, by przedstawic nam 
bardzo ciekawe prezentacje na interesu- 
j^ce nas tematy. Calosc jest nagrana i po 
zmontowaniu zostanie zaprezentowana 
na stronie internetowej LOS. Sprawdzita 
si? tez firma cateringowa, ktora zgodnie 
zsugestiami organizatorow zaskoczyta 
wszystkich niskimi cenami idoskonalym 
bigosem, ktorego nikomu nie zabraklo. 
Juz umowilismy si? na rok nast?pny. Jest 
tez reakcja wojta gminy na brak miejsc 
parkingowych, w roku biez^cym zostan$ 


odkupione nast?pne grunty, ktore prze- 
znaczymy na potrzeby LOS. Wszystkich 
naszych gosci zapewniamy, ze ci^gle 
pracujemy nad polepszeniem warunkow 
bytowania oraz programem spotkari, 
a wszelkie uwagi, nawet takie, ze LOS 
powinien trwac miesiqc, przyjmujemy na 
stronach internetowych naszych klubow. 

Potqczonezespofy SP9KDA/SP7KED. 

Podzi^kowania 

W imieniu prezydium ZG PZK, a s$dz?, 
ze takze w imieniu wszystkich czlonkow 
PZK tych obecnych i tych nieobecnych 
na LOS-u serdecznie dzi?kuj? organiza- 
torom za poswi?cony czas i trud wtozony 
w organizacj? tegorocznego spotka- 
nia krotkofalowcow i sympatykow radia 
LOS-2014. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG, prezes PZK 


AT0 N0RMALNA PRACA ORGANIZATOROW P0 10S - NIE- 
KTORZY UCZESTNICY P0Z0STAWILI P0S0BIE NIESAM0- 
WITY BAtAGAN. Z LIT0SCI NIE P0DAJEMY, CZYJET0 BYtO 
0B0Z0WISK0 
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Silent Keys 


J^drzej Treblinski SP4MSN S.K. 

W dniu 23 maja 201 4 roku niespodziewanie 
zmari Jedr/ej Treblinski SP4MSN, 
jeden z zalozycieli i pierwszy skarbnik 
Oddzialu Terenowego PZK w Bialymstoku, 
odznaczony w 2000 roku 
Honorow^ Odznakg. PZK. 

Tadeusz SP4GFG, prezes OT-1 7 Bialystok 


Weodzimierz Bek SP9DEE S.K. 

Z wielkim zalem zawiadamiamy, 
ze 2 maja 201 4 w wieku 84 lat do krainy 
wiecznych DX-ow odszedl 
Wlodzimierz Bek SP9DEE, 
Czlonek Podkarpackiego OT PZK (OT-05), 
Czlonek SPDXC nr 309. 

Koledzy z Podkarpackiego OT PZK 


Andrzej Lewicki SP8BFF S.K. 

Z prawdziwym smutkiem informujemy, i\ 
ze 7 maja 201 4 roku w wieku 73 lat zmari 
Andrzej Lewicki SP8BFF> 
czlonek Oddzialu 20 (Lubelskiego) PZK. 

Jerzy Miskiewicz SP8TK, 
Andrzej Koba SP8BWR, 
Jerzy Kowalski SP8HPW 
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OR-AB-MH-3005 


SYSTEM ALARMOWY BEZPRZEWODOWY Z MODULEM GSM 


■=£ wbudowany modut GSM 
^ duza odpornosc na zaktocenia i maty stopieri 
bt^dnych alarmow 

^ powiadomienia SMS lub wiadomoSciq gtosowq 
=:> learning system (automatyczna konfiguracja 
dodatkowych bezprzewodowych akcesoriow) 
mozliwosc zaprogramowania 3 numerow 
telefonicznych 


■=& zasilanie bateryjne 

■=> cz^stotliwosc: 868 MHz 

=> zasi^g w terenie otwartym: 80 m 



OR-AB-MH-3005SZ 

Syren a zewn^trzna bezprzewodowa 
do alarmdw MH 


OR-AB-MH-3005CR 


OR-AB-MH-3005CM 

Czujnik magnetyczny 
bezprzewodowy MH 


OR-AB-MH-3005PB 

Pilot zdalnego sterowania MH 


^ zasilanie bateriq litowq 
zabezpieczenie przed 
otwarciem i oderwaniem 
(antysabotaz) 

=:> gtosnoSc: 1 30 dB 
o stopied ochrony: IP65 


t= > learning system 

(automatyczna konfiguracja) 
-v do zastosowania na oknach 
lub drzwiach 


Gleaming system 

(automatyczna konfiguracja) | 
^mozliwoSb rozbudowy do 
5 pilotow 



-A/r 

8kl«p 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporaeja Sp. z o.o., 03- 1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziaf Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail; handlowy@avt.pl 
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